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1: Blend'enring des Objektivs auf
Autorm.atik-Marke stellen.

Unscharf
4. Filmempfindlichkeit in ASA 5. Durch den Sucher blicken, Bild-
einstellen. ausschnitt wihlen und scharfstellen.

VerschluBRzeit wihlen.



Kurzanleitung

Aufnahmen mit Canon Speedlite 155A

. Batterien einlegen.

. Filmempfindlichkeit in ASA einstellen.

. Speedlite 155A auf Kamera stecken.

. Hauptschalter des Blitzgerats einschalten.
. AUTO/MANU-Schalter einstellen.

. Fokussieren und Ausldser betatigen.
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3. Film einlegen.

6. Film transportieren; Ausldser zur
Belichtungskontrolle antippen.
Ausléser ganz durchdriicken.




Aufnahmen mit Canon Power Winder A

. Batteriebehilter A herausnehmen.

. Batterien in Batteriebehalter einlegen.

. Deckel der Transportkupplung
abschrauben.

. Power Winder A an die Kamera ansetzen.

. Power Winder A einschalten.

. Fokussieren und Ausloser betétigen.
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Besondere Merkmale

Die Canon AE-1 schreibt ein neues Kapitel in
der Geschichte der eindugigen Kleinbild-
reflex (ESR).

In der Vergangenheit beschriankte sich die
elektronische Steuerung einer Kleinbild-ESR
z.B. auf jene Bauteile, die der Belichtungs-
ermittlung dienen. Als erste Kleinbild-ESR der
Welt geht die AE-1 einen Schritt weiter,
denn sie besitzt eine eingebaute Zentraleinheit
(CPU = Central Processing Unit), welche die
automatische Belichtung, die Speicherung der
einzelnen Signale, die Belichtungsanzeige
und die Zeitbemessung elektronisch steuert.
Damit ist die AE-1 eine véllig neue Art der
eindugigen Spiegelreflex.

Diese hochgradige Automation beschrankt
sich jedoch nicht auf die Kamera allein, son-
dern umfalit auch verschiedenes Zubehor mit
der gleichen hohen Genauigkeit.

Die AE-1 ist die erste Kleinbild-ESR, die die
Bezeichnungvollautomatisches elektronisches
Aufnahmesystem verdient.

——

Elektronik als Grundlage der Gesamt-
konstruktion

Die hochgradige Automatisierung samtlicher
Funktionen in der AE-1 wurde nur durch
Anwendung der neuesten Erkenntnisse auf
dem Gebiet der Elektronik moglich. So wurden
wesentliche mechanische Funktionen der
Elektronik Gbertragen, womit sich die Gesamt-
konstruktion der Kamera von Grund auf
anderte. Die logische Folge dieser Konzeption
warder Einbau eines winzigen ProzeRrechners,
der zum ersten Mal in einer Kleinbild-ESR
samtliche Funktionen der Berechnung, des
Datenvergleichs, der Steuerung, Anzeige und
Zeitbestimmung Gbernimmt.

Einsatz fortschrittlichster
elektronischer Verfahren

Zum ersten Mal fand die neuartige 12L-
Technik in einer fotografischen Kamera An-
wendung. Ein LSI mit extrem hoher Packungs-
dichte, ein Operationsverstérker, eine Schal-
tung unter Verwendung eines Analogschalters,
ein Hyperbelfunktionswiderstand unter An-
wendung sowohl der Dinnschicht- als auch
der Dickschichttechnik, ein Analog-Digital-
Wandler sowie die entsprechenden Interfaces
und ihre Anordnung in klar gegliederten Bau-
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gruppen stellen technische Pionierleistungen
dar, die weit Uber das Bild einer Kamera in
ihrer bisherigen Form hinausgehen.

Elektronik garantiert ungewdhnlich
hohe Zuverlassigkeit

Die weitgehende Anwendung der Computer-
Technik sowie elektronischer Bauteile in der
AE-1 eroffnen vollig neue Moglichkeiten.

Ein besonders hohes Mal} an Prazision ist er-
forderlich, um die verschiedenen Funktions-
gruppen zu einem geschlossenen Ganzen
zusammenzufigen und die Montage der
Kamera weitgehend zu automatisieren. So-
wohl bei der Konstruktion der Kamera als
auch der Automation der Fertigung und
Montage bediente sich Canon weitgehend
moderner Rechenanlagen, um die erforder-
lichen engen Toleranzen einzuhalten.

Durch eine Baukastenbauweise ist es Canon
moglich, jede einzelne Funktion zuverlassig
zu prifen und die Fertigung ohne Qualitats-
einbulte wesentlich zu beschleunigen. So fin-
den Elektronenrechner auch in der Qualitats-
kontrolle Anwendung, denn allein durch com-
putergesteuerte Prifanlagen ist eine Qualitats-
sicherung des umfangreichen elektronischen
Systems der AE-1 mit der notwendigen
Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit moglich.

Klimasicher abgeschirmte Bauteile

Bei der Konstruktion wurde grofRter Wert
darauf gelegt, die wichtigsten Baugruppen so
abzuschirmen, daB sie gegen Staub, Feuch-
tigkeit und Temperaturschwankungen ge-
schiitzt sind. Der IC und die Widerstandskreise
wurden als eine Einheit konzipiert. Eine be-
sondere Versiegelung der elektronischen Teile
gewihrleistet auch hier eine sichere Ab-
schirmung gegen aduliere Einflisse. Erganzt
werden diese Malnahmen durch weitgehen-
den Wegfall bisher blicher Lotverbindungen.

VerschluRBzeitenvorwahl — damit lhnen
kein Bild entgeht

Die AE-1 arbeitet nach dem Prinzip der vor-
gewahiten VerschluBzeit und der automati-
schen Einstellung der korrespondierenden
Blende. Dieses Verfahren gewahrleistet, dalk
Sie die fur eine scharfe Wiedergabe lhres
Motivs ausschlaggebende VerschluRzeit stets
fest in der Hand haben und damit schneller
und sicherer arbeiten kdnnen, als es mit auto-
matischer VerschlulRzeitensteuerung der Fall
wire. Fir den Betrieb mit automatischer
Blendensteuerung sind samtliche FD-Objek-
tive geeignet.

_
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Elektromagnetischer Kurzweg-Ausloser

Der Ausloser der AE-1 ist kein mechanischer
Ausloser, wie er bisher ublicherweise in
Kameras verwendet wurde, sondern ein elek-
trischer Schalter. Dies erklart seine hohe
Leichtgangigkeit und seine kurzen Auslose-
wege.

Verzogerungsfreie Lichtmessung

Da samtliche Funktionen von der eigentlichen
Lichtmessung bis zur Belichtungseinstellung
elektronisch gesteuert werden und der Prozel3-
rechner der Kamera die entsprechenden Werte
verzogerungsfrei berechnet und in Einstell-
befehle umsetzt, vergeht praktisch keine Zeit
zwischen der Ermittlung der Motivhelligkeit
und der Belichtungseinstellung. Selbst bei
Lichtwert 1 — d.h. bei sehr schlechten Licht-
verhaltnissen — sind fir die Lichtmessung nur
0,04 serforderlich. Fur die Praxis bedeutet dies,
dal’ die Beleuchtung keine Chance hat, sich
zwischen Messung und VerschluRablauf zu
andern. Wann immer Sie den Ausloser be-
tatigen, die Belichtung stimmt.

Siliciumzelle und logarithmischer Ver-
stdarker in einem IC vereinigt

Die Siliciumzelle ist der modernste Foto-
empfanger, den wir in unseren Kameras

kennen. In der AE-1 wurde sie mit einem
logarithmischen Verstarker in einem einzigen
IC vereinigt, um kurze Ubertragungswege zu
schaffen und das kompakte Bauteil vollig
gegen aulere Einflusse abschirmen zu konnen.
Diese MalBnahmen sichern dem besonders
wichtigen Bauteil in der AE-1 ungewohnlich
hohe Zuverlassigkeit und Storungsfreiheit.

Stromsparschaltung

Die Kamera wurde so konstruiert, dal durch
eine Sequenzsteuerung nicht die gesamte
Elektronik permanent an Spannung liegt,
sondern nur jene Bauteile, die im Funktions-
ablauf jeweils an der Reihe sind. Das Ergebnis
ist eine betrachtliche Stromersparnis. So reicht
eine Batterie fir etwa 20 000 Auslosungen im
Dauerbetrieb bzw., unter normalen Ver-
haltnissen, fur etwa ein Jahr aus.

Hervorragende Handlichkeit durch kom-
pakte, leichte Konstruktion

In ihren Abmessungen gehort die AE-1 zu
den kleinsten automatischen ESR-Kameras.
Im Verein mit einer sehr gewichtsbewulten
Bauweise entstand so ein Gehause, das sich
durch hervorragende Handlichkeit auszeich-
net. Eine besondere Griffplatte an der Vor-




derseite der Kamera sowie angenehm abge-
rundete Kanten tragen zu einer weiteren Ver-
besserung der Kamerahaltung bei.

Automatischer Filmtransport mit dem
Canon Power Winder A

Der Power A ist ein echter Zwerg unter den
Kameramotoren. Er kann mit wenigen Hand-
griffen an jede serienméBige AE-1 angesetzt
werden und gestattet nicht nur Einzelaufnah-
men mit motorischem Filmtransport, sondern
auch Reihenaufnahmen mit bis zu zwei Bildern
pro Sekunde.

Canon Speedlite 155A — das erste voll-
automatische Blitzgerat der Welt

In Verbindung mit einem Speedlite 155A ge-
stattet die AE-1 automatische Blitzaufnahmen
bei Einstellung des Blendenrings auf «A».
Sobald die Bereitschaftslampe des Blitzgerats
anzeigt, daR die erforderliche Aufladung
erreicht ist, wird die Kamera automatisch
auf die Synchronzeit 1/60 s eingestellt.
Darliber hinaus erfolgt auch die Einstellung
der Blende automatisch. Nach Zindung des
Blitzes schaltet die Kamera auf normale Be-
lichtungsautomatik zurick.

E

Objektive, die ihresgleichen suchen — die
FD-Reihe

Sie gelten in aller Welt als MaBstab fir Auf-
lésung, Farbwiedergabe und Reflexfreiheit.
Vom Fischauge bis zum Fernobjektiv 800 mm
stehen FD-Objektive fir Offenblendenmes-
sung und automatische Blendennachfihrung
zur Verfiigung. EinschlieRlich zahlreicher
Spezialobjektive stitzt sich die AE-1 auf ins-
gesamt 40 Wechselobjektive, die auch aus-
gefallene Winsche erfillen.

Dateneinbelichtung

Die Riickwand der AE-1 ist abnehmbar und
kann z.B. gegen das Datenriickteil A ausge-
wechselt werden. Mit diesem lassen sich
gleichzeitig mit der Belichtung des Bildes das
Datum oder andere Kennziffern bzw. Buch-
staben in die rechte untere Bildecke ein-
belichten. Damit eignet sich die AE-1 nicht nur
zur eindeutigen Kennzeichnung aller ihrer Auf-
nahmen, sondern auch fir eine Vielzahl von
Registrieraufgaben.

—




Vorbereitungen

Anbringen des Schulterriemens

Der Schulterriemender Canon AE-1 wird durch
diedafir vorgesehenen Aufhangungen gefihrt
und wie abgebildet auf die gewunschte Lange
eingestellt. Ein Behalter fir eine Ersatzbatterie
kann am Schulterriemen befestigt werden.

Objektivdeckel

Der vordere Objektivdeckel wird unter Druck
auf seine beidseitigen Griffsticke aufgesetzt
bzw. abgenommen. Der hintere Objektiv-
deckel 1aRt sich abnehmen, nachdem der
Bajonettring wie abgebildet in Pfeilrichtung
gedreht wurde. Zum Aufsetzen des hinteren
Objektivdeckels richtet man dessen seitliche
Vorsprunge auf die entsprechenden Ausspa-
rungen im Bajonettring aus und druckt ihn an.
Bei abgenommenem hinteren Objektivdeckel
ist der Bajonettring verriegelt.

Eine zusatzliche Erklarung hierzu finden Sie
auf Seite 52.



1. Ansetzen des Objektivs

Hinteren Objektivdeckel abnehmen und Ob-
jektiv. mit dem roten Punkt auf seinem
Bajonettring auf den roten Punkt am Kamera-
gehauseausrichten, andas Gehauseandricken
und durch Rechtsdrehung des Bajonettrings
festziehen. Zum Abnehmen des Objektivs ver-
fahrt man in umgekehrter Reihenfolge.

2. Einstellung des Blendenrings auf die
Automatik-Marke

Die AE-1 liefert automatisch richtig belichtete
Aufnahmen, solange der Blendenring des
Objektivs in Stellung «A» steht. Dies kann
durch Druck auf den kleinen Sperrknopf unter
dem Buchstaben «A» und gleichzeitige
Drehungdes Rings geschehen. Die Einstellung
des Rings auf «A» kann entweder vor oder
nach dem Ansetzen des Objektivs an die
Kamera erfolgen.




3. Einlegen der Batterie

Die Kamera ist nur mit einer Batterie betriebs-
bereit. Zum Einlegen einer 6-Volt-Silberoxid-
Batterie offnet man den Batteriefachdeckel,
vorzugsweise mit dem kleinen Kunststoff-
schieber, der sich im Zubehorschuh der
Kamera befindet.

Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf
richtige Polung (der mit « +» bezeichnete Pol
mulfd nach oben zeigen). Es empfiehlt sich, die
Batterie mit ihrem Minuspol voran einzusetzen.
Umgekehrt kippt man zum Herausnehmen ihr
Oberteilzuerstnach vorn. Zur Erleichterung des
Batteriewechsels kann das Objektiv abgenom-
menwerden. Die Batterie reicht unter normalen
Verhaltnissen fur etwa ein Jahr aus. Beachten
Sie bitte den Hinweis auf Seite 73 Uber den
Einsatz der Kamera bei niedrigen Temperaturen.



4. Batteriepriifung

Auf Grund seiner elektronischen Steuerung
funktioniert der Verschluf3 der AE-1 nur, wenn
die Batterie ausreichend Spannung abgibt.

Eine Prifung der Batterie sollte in folgenden

Fallen erfolgen:

1. Nach dem Einlegen einer neuen Batterie.

2. Bei nicht funktionierendem Verschlul.

3. Bei haufiger Benutzung langer Belichtungs-
zeiten.

4. Generell bei sehr haufiger Benutzung der
Kamera.

5. Bei Wiederbenutzung der Kamera nach
langerer Lagerung.

6. Bei Verwendung der Kamera in groBer Kalte.

Verwendbare Batterien

6-V-Silberoxid- Eveready (UCAR)
Batterie Nr. 544

JIS 4G13

Mallory PX28
6-V-Alkali-Mangan- Eveready (UCAR)
Batterie Nr. 637

Mallory 7K13

Alkali-Mangan-Batterie  Silberoxid-Batterie

alkalineé
Nowerce!

“Piore
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Batterieprufindex

Blendennadel

e

Vorgang der Batteriepriifung

Zur Prufung der Batterie druckt man den Knopf
aufder Oberseite der Kamera. Die Anzeige des
Ladezustands der Batterie erfolgt durch die
Blendennadel im Sucher. Als Besonderheit gibt
das Prifsystem der AE-1 nicht nur daruber
Aufschlu8, ob die Spannung Uberhaupt noch
ausreicht, sondern auch uber den ungefahren
Zustand der Batterie.

Wird eine frische Batterie mit voller Ladung
eingelegt, so steht die Nadel in der Nahe von
Blende 2,8. Mit nachlassender Spannungs-
abgabe der Batterie nahert sie sich immer
mehr dem Prifindex bei Blende 5,6. Sobald
sie dort angekommen ist, reicht ihre Span-
nungsabgabe nicht mehr aus, und die Batterie
mul gegen eine neue ausgewechselt werden.
Driicken Sie den Prifknopf so lange, bis die
Blendennadel absolut ruhig steht. Gegen Ende
der Lebensdauer der Batterie braucht die
Nadel hierzu etwas langer.



5. Einlegen des Films

Die Canon AE-1 kann mit jedem beliebigen
Farb- oder Schwarzweilfiim in handels-
tiblichen Kleinbildkassetten verwendet wer-
den.

Offnen der Riickwand

Zum Einlegen eines Films ist die Kamera-
ruckwand durch Herausziehen des Ruckspul-
knopfes mit der Rickspulkurbel zu offnen.
Zum SchlieBen der Rickwand genlgt es, sie
nach dem Einschieben des Rickspulknopfes
wieder fest zuzudricken.

Anstelle der normalen Kamerarickwand kann
das Canon-Datenriickteil A angesetzt werden,
das die Einbelichtung von Tag, Monat und
Jahr gestattet. (Siehe Seite 63.)

Filmeinlegen

Das Einlegen oder Entnehmen eines Films sollte
grundsatzlich nicht im direkten Sonnenschein,
sondern zumindestim Korperschatten erfolgen.
Bei herausgezogenem Ruckspulknopf Film-
patrone in das Patronenfach einsetzen und
Rickspulknopf —gegebenenfalls unter leichter
Drehung — wieder einschieben. Der aus der
Patrone herausstehende Spulenkern muld nach
unten zeigen. Filmanfang etwas herausziehen




und in einen der Schlitze der Aufwickelspule
einfuhren. Film durch Betatigung des Schnell-
schalthebels aufspulen und darauf achten,
dall die Zahne der Zahntrommel und der
Mehrschiitzspule in seine Perforation eingrei-
fen.

Vergewissern Sie sich, ob der Film straff ge-
spannt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, Riick-
spulkurbel leicht in Pfeilrichtung drehen, bis
ein Widerstand spurbar wird. Nunmehr mul}
sich mindestens eine Wicklung Film auf der
Aufwickelspule befinden.

Vermeiden Sie beim Einlegen des Films jede
Berihrung des VerschliuBBvorhangs, der Film-
fuhrungsschienen und der Andruckplatte.

SchlieRen der Riickwand

Rickwand anlenken und durch Druck
schlieRen. Rickspulknopf nochmals vorsichtig
in Pfeilrichtung drehen, um sicherzustellen,
dall der Film straff gespannt ist. Nunmehr
kdénnen Schnellschalthebel und Ausltser be-
tatigt werden, bis das Zahlwerk auf Bild 1 steht.



Priifung des einwandfreien Transports

Zur Kontrolle des Filmtransports kann der
Riickspulknopf beobachtet werden. Dreht er
sich bei Betatigung des Schnellschalthebels
mit, so wird der Film einwandfrei transportiert.
Sollte sich der Ruckspulknopf nicht mitdrehen,
ist die Riickwand neuerlich zu 6ffnen und der
Einlegevorgang zu wiederholen.

6. Einstellen der Filmempfindlichkeit

Nach dem Einlegen des Films sollte unver-
ziiglich die Filmempfindlichkeit in ASA einge-
stellt werden, da diese Einstellung Voraus-
setzung fur einwandfreie Belichtung ist. Hierzu
wird der Schnellschalthebel zunachst in seine
Bereitschaftsstellung 30° vor der Kamerariick-
wand ausgeschwenkt und der ASA-Ring um
das VerschluBRzeitenrad anschlieBend ange-
hoben und gedreht, bis die gewunschte
ASA-Zahl dem grunen Einstellindex gegen-
Ubersteht. Die Empfindlichkeit des verwende-
ten Films in ASA finden Sie auf der Film-
packung. Eine hohere ASA-Zahl steht fur
hohere Empfindlichkeit, eine niedrigere far
geringere Empfindlichkeit des Films.




FILM FOR COLOR PRINTS
36 EXPOSURES

C135-36

Die folgenden ASA-Werte kénnen an der AE-1
eingestellt werden (die Zahlen in Klammern
geben Zwischenwerte an, die auf der Film-
empfindlichkeitsskala durch Punkte wiederge-
geben werden):

ASA25 ¥ V50 Y Y100 Y200 ¥ 400
800" 1600 % 3200
Filmmerkklemme

Die Filmmerkklemme auf der Rickwand eignet
sich einerseits zur Erinnerung an das eingelegte
Filmmaterial. Hierzu genlgt es, die Lasche der
Filmverpackung abzureiRen und in die Klemme
zu schieben. Alternativ lassen sich Notizen z.B.
Uber Aufnahmeort und Aufnahmedatum dort
unterbringen.



Filmtransport und Auslésung

Der Schnellschalthebel besitzt 30° vor der
Kamerarickwand eine Rastung fir seine
Bereitschaftsstellung, in der der Daumen zum
Transport bequem dahintergreifen kann. Ein
voller Schwung des Hebels transportiert den
Film um eine Bildlange weiter, spannt den
Verschlul}, bereitet den Schwingspiegel auf die
nachste Aufnahme vor und schaltet gleich-
zeitig das Bildzdhlwerk um eine Nummer
weiter. Wahrend des Spannvorgangs ist eine
Auslésung nicht moglich. Der Hebel kann auch
in mehreren kleinen Schwingen betatigt wer-
den.

Um auch den oben geschilderten Vorgang zu
automatisieren, hat Canon einen motorischen
Schnellaufzug in Form des Power Winder A
als Zubehor fir die AE-1 entwickelt. Dieser
erhéht die SchuBbereitschaft der Kamera und
ihren Bedienungskomfort betrachtlich (siehe
Seite 61).

Ausloser-Feststeller




Ausloser und Ausldser-Feststeller

Der Ausloser der AE-1 fungiert gleichzeitig als
Hauptschalter. Er ist als Magnetausloser
konstruiert, erfordert dadurch nur minimalen
Auslosedruck und zeichnet sich Uberdies
durch einen sehr kurzen Ausloseweg aus.

Leicht angetippt, setzt der Ausloser das Mel}-
werk in Betrieb, und die automatisch vorge-
wahlte Blende bzw. entsprechende Warn-
zeichen bei Unterbelichtung oder abgeschal-
teter Automatik erscheinen im Sucher. Ein
geringfugig starkerer Druck fihrt zur Auslo-
sung des Verschlusses. Diese Konstruktion ge-
stattet betrachtlich schnellere und sicherere

Aufnahmen als Ausloser der herkdmmlichen
mechanischen Bauweise.

Eine Verriegelung des Ausldsers gegen unbe-
absichtigte Betatigung ist durch Einstellung
des Feststell- und Selbstausldserhebels auf
«L» moglich. Es empfiehlt sich, den Ausloser
beim Transport der Kamera zur Sicherheit zu
verriegeln.

Achtung: Bel ungenliigender Spannungs-
abgabe der Batterie wird der Ausloser durch
eine Sicherheitsvorrichtung automatisch blok-
kiert!

Bildzdahlwerk

Im Aufnahmebetrieb ist das Bildzédhlwerk vor-
wartszahlend und schaltet bei jeder Betatigung
des Schnellschalthebels um eine Bildnummer
weiter. Beim Offnen der Riickwand springt es
automatisch auf die Anfangsstellung «S»
zuruck.

Beim Ruckspulen des Films zdhlt das Bild-
zdhlwerk ruckwarts.

Direkt ablesbar sind die Startposition «S», 0
sowie die geraden Zahlen von 2 bis 36. Bei
der letzteren Ziffer bleibt das Zahlwerk stehen.
Die Zahlen 20 und 36 sind orange eingelassen
und entsprechen der Aufnahmezahl handels-
Ublicher Kleinbildfilme in 2Qer bzw. 36er
Patrone.



Die AE-1 ist eine vollautomatische Kamera
mit VerschluRzeitenvorwahl, bei der die fir die
jeweiligen Verhaltnisse richtige Blende auto-
matisch eingestellt wird. Canon hat sich fur
das Verfahren der VerschluRzeitenvorwahl und
automatischen Blendennachfuhrung entschie-
den, weil es als einziges die wirklich souverane
Beherrschung schnell wechselnder Situa-
tionen gestattet. Die Scharfe, mit der Ihr
Motiv im Bild wiedergegeben wird, ist direkt
abhangig von der VerschluBzeit. Diese kdnnen
Sie den jeweiligen Verhaltnissen entsprechend
einstellen — ihre stets prdzise Einhaltung ist
Ihnen sicher. Das zweite flr die Belichtung

wichtige Element, die Blende, beeinfluRt aulBer
der einfallenden Lichtmenge lediglich noch die
Schirfentiefe, die fur Schnappschisse und die
lebendige Fotografie von zweitrangiger Be-
deutung ist. Die Blende wird automatisch
eingestellt, so dal Sie im Normalfall sogar
ohne umstéandliche Belichtungskontrollen im
Sucher fotografieren konnen.

SchlieRlich gestattet |hnen die VerschlufR-
zeitenvorwahl durch genaue Abstimmung der
Zeit auf die Bewegungscharakteristik lhres
Motivs auch eine prazise Dosierung von Ver-
wischungseffekten als Ausdruck der Be-
wegung oder Abstraktion.







1. Einstellen der Verschlufizeit

Mitdem VerschluRzeitenrad bestimmen Sie die
Lange der Zeit, iiber die das Licht auf den
Film einwirkt. Die VerschluBzeiten von 1 bis
1/1000 s und «B» sind weill eingelassen,
die Ziffer 2 fir 2 Sekunden Belichtung
orange. Die einzelnen Belichtungsstufen ba-
sieren auf dem Prinzip der Verdoppelung
bzw. Halbierung der wirksamen Zeit. So wirkt
das Licht bei1/250 s nur halb so lange auf den
Film ein wie bei 1/125 s. Mit Ausnahme der
weillen Ziffer 1 und der orange eingelassenen
Ziffer 2 sind sdmtliche Zahlen Sekunden-
bruchteile.

Die «B»-Einstellung dient fir Zeitaufnahmen.
In dieser Stellung bleibt der Verschlu so lange
gedffnet, wie Sie den Ausloser gedrickt
halten. Einzelheiten Uber Zeitaufnahmen finden
Sie auf Seite 48.

VerschluBzeiten-
bereich etwa

Aufnahmesituation

1/30s —1/60s
1/1255-1/250 s

Innenaufnahmen
AuBenaufnahmen
Aufnahmen am Strand

oder im Schnee 1/500 s-1/1000 s

Zur Einstellung der VerschluBzeit wird das
VerschluBRzeitenrad gedreht, bis die ge-
wuinschteZiffer dem weiRen Index gegeniiber-
steht. Eine Drehung uber 1000 bzw. B hinaus
ist nicht moglich. Beachten Sie bitte, daf sich
das VerschluBRzeitenrad stets in einer seiner
Raststellungen befinden mulR. Zwischenwerte
konnen nicht eingestellt werden.

Wahl der VerschluRzeit

Die Wah! der einzustellenden VerschluRzeit
richtet sich nach der Motivhelligkeit und ge-



Uberbelichtungs-
Warnfelder

Leuchtdiode fur
Unterbelichtungswarnung
bzw. Uberschreitung des
Kupplungsbereiches

gebenenfallsnachderSchnelligkeit, mitdersich
unser Motiv bewegt. Die Tabelle auf Seite
25 mag als Anhalt fur die Wahl einer
geeigneten Verschluzeit dienen. Sie gilt fur
Objektive der Brennweiten bis etwa 50 mm.
Bei Innenaufnahmen ohne Zusatzbeleuchtung
empfiehlt sich danach die Einstellung von
1/30 s bis 1/60 s in einem hellen Zimmer.

Fur AuRenaufnahmen eignet sich im allge-
meinen 1/125 s an einem bewolkten Tag
bzw.1/250 s bei Sonnenschein. Bei besonders
grellem Licht am Strand oder im Schnee
sollten Sie 1/500 s oder 1/1000 s einstellen.
Wiebereitserwahnt beeinflufit auch die Brenn-
weite des verwendeten Objektivs die Wahl der
Verschluzeit. Je langer namlich die Brenn-
weite, um so kurzer mu® belichtet werden,
um Verwacklungsunscharfeauszuschalten. Als
Faustregel konnen Sie sich merken, dal die
VerschluRRzeit ungefahr dem Kehrwert der ver-
wendeten Brennweite entsprechen sollte. Dies
entsprache bei einem Objektiv 200 mm einer

Belichtung von 1/200 s. Da Zwischenwerte
nicht einstellbar sind, wirden Sie in diesem
Fall 1/250 s einstellen. Beachten Sie jedoch
stets, dall auch die richtige Kamerahaltung
entscheidenden Einflul? auf die Scharfe lhrer
Aufnahmen hat (siehe Seite 31).

2. Belichtungskontrolle

Beim Antippen des Zweistufen- Auslosers setzt
sichdie Blendennadelim Sucher in Bewegung,
sofern die Lichtverhaltnisse und die von lhnen
vorgewahlte VerschluBzeitzur Einstellung einer
Blende innerhalb des verfligbaren Bereichs
fuhren. Mit anderen Worten, sobald die Blen-
dennadel bei leichtem Druck auf den Ausloser
auf einen beliebigen Wert unterhalb der Unter-
belichtungs-Warnfelder schwingt, ohne daf}
die Leuchtdiode fur Unterbelichtung am un-
teren Ende der Skala blinkt, erhalten Sie
durch leicht kraftigeren Druck auf den Aus-
loser eine perfekte Belichtung, ohne dal} Sie
sich um weitere Einzelheiten zu kimmern
brauchen. Weitere Informationen Uber die
Unterbelichtungs-Warnlampe finden Sie auf
Seite 39.

Sofite die Unterbelichtungs-Warnlampe im
Sucher aufleuchten oder die Blendennadel in
eines der Uberbelichtungs-Warnfelder schwin-
gen, ist eine richtige Belichtung jedoch nicht



zu erwarten. In diesem Fall mussen Sie die
VerschluBzeit verandern, bis die Blendennadel
im normalen Blendenbereich steht. Fur diesen
Zweck wurde die AE-1 mit einer getrennten
Belichtungspruftaste versehen, die mit der
linken Hand bedient werden kann, so dal® Sie
das VerschluRzeitenrad unter standiger Kon-
trolle im Sucher wie Ublich mit dem rechten
Zeigefinger verstellen konnen.

Sobald Sie ein langere VerschluBzeit als 1/30 s
einstellen, sollte die Kamera zur Ausschaltung
von Verwacklungsunschérfe auf ein Stativ ge-
stellt und ein Drahtausldser benutzt werden.

3. Scharfeinstellung

Die AE-1 14t lhnen drei Moglichkeiten zur
prazisen Scharfeinstellung: das gesamte Matt-
scheibenfeld, den Schnittbildindikator in der
Mitte oder den umgebenden Mikroprismen-
ring.

Der Schnittbildindikator spaltet das Bild hori-
zontal in zwei Teile auf und zeigt Scharf-
einstellung an, wenn eine senkrechte Linie in
der gewunschten Einstellebene durchgehend
erscheint. Der Mikroprismenring hingegen
Ubertreibt die Unscharfe des Mattscheiben-
bildes so stark, daR das Bild deutlich wahr-
nehmbar flimmert und nur bei praziser Scharf-
einstellung auf die betreffende Ebene vollig

Unscharf Scharf

ruhig und klar erscheint. Welcher dieser drei
Einstellhilfen Sie sich bedienen, ist letzten
Endes gleich und wird von den jeweiligen
Gegebenheiten sowie von lhrer personlichen
Bevorzugung abhangen.




Das Sucherokular nimmt eine Reihe Zubehor

auf: eine Augenmuschel, Augenkorrektur-
linsen, Winkelsucher und eine Einstellupe.

Augenkorrekturlinsen

Das Sucherokular der AE-1 ist auf -1 dpt
abgestimmt. Kurz- oder Weitsichtige kénnen
durch Zuhilfenahme besonderer Augen-
korrekturlinsen auch ohne Brille mit der Kamera
arbeiten. Diese Linsen sind in 10 verschiedenen
Starken als Zubehor lieferbar: +3, +2, +1.,5,
+1, +0,5, 0, -0,5, -2, -3 und —4 dpt. Sie wer-
den einfach auf die Fassung des Sucherokulars
aufgeschoben.

Sofern Sie sich fiur eine Augenkorrekturlinse
interessieren, sollten Sie eine Dioptrienzahl
wahlen, die lhrer Brille am nachsten kommt.
Dariuber hinaus empfiehit es sich, eine kurze
praktische Probe zu machen, nachdem Sie die
Korrekturlinse auf das Sucherokular aufge-
schoben haben.

Da das Kameraokular selbst —1 dpt hat, ent-
spricht die Dioptrienzahl der Korrekturlinse der
endgiiltigen Starke des Suchersystems mit auf-
gesetzter Linse.

Winkelsucher A2 and B

DerWinkelsucheristeine Lupe, die sich gleich-
falls von oben auf das Sucherokular aufsetzen



|1akt. Da der Winkelsucher den Strahlengang
um 90° ablenkt, ist er ein aulerordentlich
praktisches Zubehor in all jenen Fallen, in
denen ein direkter Einblick in das Okular nicht
oder nur schwer maglich ist. Seine Einsatz-
moglichkeiten werden durch die Tatsache
erweitert, dald sich der Einblick seinerseits um
90° schwenken |&Bt. Damit ist die Betrachtung
jederzeit von Aufblick auf seitlichen Durch-
blick umstellbar. Der Winkelsucher eignet sich
insbesondere fur Reproduktionen, Nahauf-
nahmen, Makroaufnahmen und Mikroskop-
Aufnahmen. Wahrend das Modell A2 ein sei-
tenverkehrtes Bild liefert, ist das Bild im Winkel -
sucher B seitenrichtig.

Einstellupe S

Die Canon-Einstellupe S vergroRert die Mitte
des Sucherbildes 2,5fach und eignet sich damit
fur die prazise Scharfeinstellung bei Nahauf-
nahmen. |hre Augenlinse ist im Bereich von
+4 bis —4 dpt verstellbar.

Die Einstellupe S wird mit einem Adapter auf
das Sucherokular aufgeschoben. Dieser
Adapter besitzt an seiner Oberseite ein
Scharnier, mit dem die Lupe nach der Fokus-
sierung zur normalen Betrachtung des Sucher-
bildes hochgeschwenkt werden kann.







Das richtige Halten der Kamera

Eine wesentliche Voraussetzung flr scharfe
Bilder bringt die Canon AE-1 von Haus aus
mit: ihr elektromagnetischer Ausloser erfordert
einen so geringen Druck, dak er dem Ver-
wackeln entgegenwirkt. Trotzdem sollten Sie
beachten, daR die Haltung der Kamera von
groRer Bedeutung fir die Qualitat lhrer Auf-
nahmen sein kann, denn unsichere oder un-
giinstige Kamerahaltung ist gleichbedeutend
mit Verwacklungsunscharfe.

Nehmen Siedie Kamera zur Auslosung deshalb
grundsatzlich fest in die Hand. Die linke Hand
umfaRt den Entfernungsring des Objektivs von
unten mit Daumenund Zeigefinger oder Mittel-
finger, der Handballen stiitzt die Kamera von
unten. Die rechte Hand greift die rechte Seite
der Kamera, wobei der Daumen hinter dem
Schnellschalthebel und der rechte Zeigefinger
auf dem Ausldser liegt. Die anderen Finger
der rechten Hand stlitzen sich an der vorderen
Griffplatte der Kamera ab.

Um die Kamera moglichst nicht zu verreil3en,
stitzen Sie den linken Ellbogen fest am Kor-
per ab und dricken die Kamera mit dem
Sucher an die Stirn. Der rechte Arm halt die
Kamera frei.

Bei Verwendung relativ langer VerschluB-
zeiten oder bei Einsatz ldngerer Brennweiten

empfiehlt es sich, sich an einer Wand, einem
Baum oder einem anderen festen Objekt ab-
zustitzen. Es versteht sich, dall auler der hier
geschilderten noch andere Kamerahaltungen
maoglich sind. Probieren Sie deshalb am besten
selbst aus, in welcher Stellung Sie glauben,
die Kamera am ruhigsten halten zu konnen.



Stativunterlage A

Fir Stativaufnahmen sollte die mitgelieferte
Gummi-Unterlage zum Schutz der Boden-
platte der Kamera auf den Stativteller gelegt
werden.

:

Wahl des Bildausschnitts

Da l|hnen die AE-1 in vollendeter Form
samtliche Belichtungssorgen abnimmt, kénnen
Sie sich mit dieser Kamera voll auf das
konzentrieren, was Sie eigentlich tun wollen:
Aufnahmen machen. Der helle Reflexsucher
der Kamera zeigt |hnen dabei den Bildaus-
schnitt ohne jede Parallaxe, denn Sie blicken
stets durch das eingesetzte Objektiv. Sie kon-
nen sich folglich darauf verlassen, dalt Bild-
ausschnitt und Perspektive genau mit dem
Sucherbild tbereinstimmen.

Auslésung

Denken Sie stets daran, daR jede plétzliche
Bewegung der Kamera zum Zeitpunkt der Aus-
ldsung  Verwacklungsunschérfe  erzeugen




kann. Deshalb ist es durchaus nicht abwegig,
unmittelbar vor der Auslosung die Luft anzu-
halten, um moglichst jede Korperbewegung
auszuschalten. Dricken Sie den Ausloser
gleichmaBig und nicht ruckartig durch. Dies
gilt um so mehr, je langer die verwendete
Brennweite oder Verschlul3zeit. Trotzdem sind
auch relativ kurze Zeiten keine absolute Ge-
wahr fur scharfe Aufnahmen, wenn Sie die
Kamera verreien.

Riickspulen des Films

Tritt bei der Betatigung des Schnellschalt-
hebels ein Widerstand auf, noch bevor der
Hebel einen vollen Schwung ausgefuhrt hat,
so deutet dies auf das Filmende hin. Ein Blick
auf das Zahlwerk wird dies bestatigen. Hlten
Sie sich in diesem Fall davor, den Schalthebel
mit Gewalt weiterzubewegen, denn Sie wur-
den den Film beschadigen. Vielmehr ist es
nun erforderlich, vor dem Offnen der Riick-
wand den Freilaufknopf in der Bodenplatte
der Kamera zu dricken, die Ruckspulkurbel
auszuklappen und den Film zurickzuspulen.
Wenn Sie die Riickspulbewegung beenden,
sobald das Zahlwerk wieder auf «S» steht,
vermeiden Sie das vollige Einspulen des Film-
anfangs.




Eile mit Weile!

Vor Beginn der Aufnahmen sollten Sie zur
Sicherheit die folgenden Punkte nochmals
Uberprifen:

1. Steht der Blendenring des Objektivs
auf «An?

Sollte dies nicht der Fall sein, so drehen Sie
ihn unter gleichzeitigem Druck auf den kleinen
Sperrknopf auf diese Stellung. Dies ist wichtig,
da die Blende sonst nicht mit der Automatik
der Kamera gekuppeltist und Fehlbelichtungen
unvermeidlich waren. Zu lhrer Sicherheit
leuchtetim Sucherein rotes « M» fur MANUAL,
sobald Sie den Ausloser bei abgeschalteter
Automatik antippen (siehe Seite 40).

2. Haben Sie die Filmempfindlichkeit
eingestellt?

Eine weitere grundsatzliche Einstellung, ohne
die die Belichtungsautomatik nicht einwand-
frei funktionieren kann, ist die der Film-
empfindlichkeit. Priifen Sie auch diesen Punkt.

3. Ist der Film richtig eingelegt?

Der Riickspulknopf kann zur Kontrolle des
einwandfreien Filmtransports dienen. Dreht er
sich bei der Betdtigung des Schnellschalt-
hebels mit, wird der Film ordnungsgemaR
transportiert.



Bis hierher haben wir Sie mit den Grundlagen
der automatischen Fotografie vertraut ge-
macht. Auf den folgenden Seiten mochten wir
Ihnen einige zusatzliche Informationen und
Ratschlage geben, die zum allgemeinen
Verstandnis nutzlich sind und lhnen helfen
sollen, moglichst gute Ergebnisse zu erzielen.







Sucherinformation

Getreu der Canon-Tradition, samtliche wich-
tigen Informationen leicht ablesbar und nach
Méglichkeit auBerhalb des eigentlichen
Sucherfeldes unterzubringen, konzentrieren
sich die Anzeigeelemente im Sucher der AE-1
auf den rechten Rand anschlieBend an das
Sucherbild. Die untenstehende Abbildung er-

lautert die Bedeutung und Lage der einzelnen
Anzeigeelemente.

MeRcharakteristik

Die Canon AE-1 miBt die Gesamthelligkeit
des Sucherbildes mit starker Mittenbetonung.
Dieses Verfahren sichert problemlose Be-
dienung und genaue Ergebnisse.

-

Uberbelichtungs-Warnfelder

Mikroprismenring

Schnittbildindikator

R Leuchtdiode «M»

fir abgeschaltete
/ Automatik

Index fir

Batterieprufung und

Arbeitsblenden-
messung

17!
1§
Blendennadel A

55
)
}Blendenskala

__Leuchtdiode

fir Unterbelichtung
und Uberschreitung
J des Kupplungs-

Mattscllweibenfe!d

bereiches



Filmempfindlichkeit Kupplungsbereich

in ASA

25+ « 50 2 —-1/1000 s
« » 200 1/2 -1/1000 s
« « 400 1/4 —1/1000 s
« « 800 1/8 —1/1000 s
« ¢ 1600 1/156-1/1000 s
« « 3200 1/30-1/1000 s

MeRbereich

Mit Objektiv 1:1,4 und 21-DIN-Film ist die
Offenblenden-Innenmessung von Lichtwert 1
(1 s bei Blende 1,4} bis Lichtwert 18 (1/1000 s
bei Blende 16) moglich.

VerschluRzeiten und MeRwerk-
Kupplungsbereich

Dienebenstehende Tabelle gibt Aufschluf® Gber
den Kupplungsbereich des MelRwerks bei den
verschiedenen Filmempfindlichkeiten. Fallt
eine Einstellung auferhalb dieses Bereichs, so
blinkt die Leuchtdiode unter der Blendenskala
wie bei Unterbelichtung. Da diese Leuchte
eine doppelte Funktion erfillt, empfiehlt sich
zundachst die Prufung, ob die VerschiuB3zeit
innerhalb des Kupplungsbereiches liegt, bevor
das Blinken als Zeichen fur unzureichende
Beleuchtung gewertet wird.

Uberbelichtungs-Warnfelder

Wirdendie Lichtverhaltnisse oderdie gewahlte
VerschluRzeit eine Uberbelichtung ergeben,
so schwingt die Blendennadel in den roten
Warnbereicham oberen Rand der Skala. Dieser
ist unterteilt: der obere Teil gilt fur Objektive
mitkleinster Blende 22, der untere flir Objektive
mit kleinster Blende 16.

Solltedie Blendennadel Uberbelichtung anzei-
gen, muB die VerschluBzeit verringert werden,
bis die Nadel wieder im normalen Blenden-
bereich steht.

Das Makro-Objektiv FD 1:4/100 mm SC kann
bis 32 abgeblendet werden. Da die Sucher-



skala nicht so weit reicht, mu® die Kamera
fur Aufnahmen mit Blende 32 uberlistet wer-
den. Dies ist wie folgt moglich: Man stellt eine
so kurze VerschluBRzeit ein, daf die Blenden-
riadel auf 22 zeigt, und verldngert die Ver-
schlufRzeiteneinstellung anschliefend um eine
Stufe. Damit ist richtige Belichtung gewahr-
leistet.

Leuchtdiode fiir Unterbelichtung und
Uberschreitungdes Kupplungsbereiches

Diese Leuchtdiode blinkt, sobald sich eine
Unterbelichtung ergeben wurde. In diesem Fall
muB die VerschlulRzeit verlangert werden, bis
die Lampe erlischt.

Bei Verwendung nicht besonders lichtstarker
Objektive sorgt die Leuchtdiode fur eine ein-
deutige Abgrenzung des Blendenbereichs nach
unten, wie sie mit der Skala allein nicht
maoglich ist, nachdem diese bis 1,2 reicht. Auch
in diesemn Fall ist folglich die VerschiuBzeit zu
verlangern, bis die Lampe erlischt.

Die Leuchtdiode blinkt gleichfalls bei Ein-
stellung des VerschlulRzeitenrades auf «B» (fur
Zeitaufnahmen), sobald der Ausloser angetippt
wird.




Leuchtdiode «M»/

M
fur abgeschaltete
Automatik 2

Index fur
Batterieprufung und
Arbeitsblenden-

16
1

messung

Index fiir Batteriepriifung und Arbeits-
blendenmessung

Zur Arbeitsblendenmessung mit Canon-FL-
und anderen Objektiven, die eine Offenblen-
denmessung nicht zulassen, wird die Blenden-
nadel auf diesen Index eingespielt (siehe
Seite 49).

Leuchtdiode « M» fiir abgeschaltete
Automatik

Diese Leuchtdiode blinkt, sobald sich der
Blendenring des Objektivs nicht in der Auto-
matik-Stellung «A» befindet. Sie erinnert somit
daran, dal® bei dieser Einstellung eine auto-
matisch richtige Belichtung nicht moglich ist.
Die Warnlampe blinkt folglich auch bei Ver-
wendung von Canon-FL-Objektiven, Balgen-
geraten oder dhnlichem-Zubehor, mit dem die
Belichtung bei Arbeitsblende gemessen wird.



Uberlegungen zur Belichtung
(VerschluBzeit und Blende)

Zwei Faktoren steuern die Belichtung in einer
Kamera: die Blende bestimmt die Menge des
einfallenden Lichts; die VerschluBzeit bestimmt
den Zeitraum, uber den diese Lichtmenge auf
den Film einwirkt. Beide Faktoren erganzen
sich gegenseitigund lassen eine Beeinflussung
der Bildwirkung in ziemlich weiten Grenzen
zu.

1. EinfluR® der VerschluBRzeit

Die VerschluRzeit beeinflut die Abbildungs-
scharfe im allgemeinen und gestattet dadurch
die unterschiedliche fotografische Darstellung
der Bewegung.

Bild A zum Beispiel wurde mit 1/250 s auf-
genommen. Diese Zeit reichte aus, jede Be-
wegung «einzufriereny.

Ein gleichgeartetes Motiv wurde in Bild B mit
1/60 s aufgenommen. Die leichte allgemeine
Unschérfe bringt die Bewegung des Motivs
sehr gut zum Ausdruck. Es ist eine Frage der
Asthetik, welche dieser beiden Ausdrucksfor-
men man bevorzugt. In jedem Falle gestattet
das Prinzip der VerschluRzeitenvorwahl in der
AE-1 eine prazise Dosierung der Scharfe durch
feste Verschluzeiten.




2. Einflul der Blende

Jede Veranderung der Verschlufizeit mufl —
wollen wir trotzdem die gleiche Belichtung
erzielen — eine Anderung der Blenden6ffnung
nach sich ziehen. In der AE-1 erfolgt diese
Anderung automatisch. Jede Verschluf3zeiten-
stufe entspricht dabei genau einer Blenden-
stufe.

Die Auswirkung der verwendeten Blende, d.h.
der GroBe der Lichteintrittsoffnung, auf das
fertige Bild wird wiederum durch zwei Abbil-
dungen verdeutlicht. Bild C entstand mit einer
sehr groken Offnung, namlich Blende 1,8. Bei
Bild D war das Objektiv voll abgeblendet —
auf Blende 16. Die Beispiele zeigen den Ein-
fluR der Blende auf die Scharfentiefe.
Wahrend eine groBe Blende (1,8) nur zur
Scharfabbildung eines eng begrenzten Be-
reiches fuhrt, kann mit einer kleinen Blende
(16) bei gleicher Einstellung ein wesentlich
groRerer Bereich scharf abgebildet werden.

Aufnahmen mit Blendenvorwahl

Naturlich gestattet die AE-1 auch die Vorwahl
der Blende fur jene Félle, in denen die genaue
Erfassung eines bestimmten Scharfenbereiches
notig ist. Hierzu pendelt man die Blenden-
nadel im Sucher unter Druck auf die Be-



lichtungspruftaste durch Verstellen des Ver-
schluBzeitenrades ein.

Scharfentiefe

Als Schérfentiefe bezeichnet man den Bereich
vor und hinter der eigentlichen Einstellebene,
der bei einer bestimmten Blende scharf abge-
bildet wird. Die Ermittlung der Scharfentiefe
ist auf zweierlei Weise moglich: entweder
durch Druck auf den Abblendknopf und
visuelle Prifung auf der Mattscheibe oder
aber durch Ablesung auf der Scharfentiefen-
skala des Objektivs.

1. Priifung der Schiarfentiefe durch
Abblenden

a) Film transportieren und durch Antippen des
Auslosers die fur die Aufnahme in Frage
kommende Blende im Sucher ablesen. An-
schlieBend diese Blende durch Drehen des
Blendenrings aus seiner Automatik-Stellung
von Hand vorwdhlen.

b) Abblendknopf dricken, bis er einrastet.
Nunmehr kann die Ausdehnung der Scharfen-
tiefe auf der Mattscheibe beurteilt werden.
Ein Druck auf den kleinen Sperrknopf laldt den
Abblendknopf wieder in seine Grundstellung
zuruckfedern.

¢) AnschlieBend mul3 der Blendenring vor
Rickstellung auf die Automatik-Marke bis
zur groBBten Offnung des Objektivs gedreht
werden. Andernfalls wirde sich im folgenden
Automatikbetrieb eine Fehlbelichtung ergeben.
FD-Objektive durfen nur mit gespanntem
VerschiuB8 (transportiertem Film) abgeblendet
werden. Erfolgt die Abblendung vor dem
Filmtransport, so 1368t sich die Blende nur bis
zu der fur die letzte Aufnahme verwendeten
Offnung schlieBen. Bei Einstellung des Blen-
denrings auf «A»n bleibt der Abblendknopf
gesperrt.



Allgemein |aRkt sich sagen, dalk die Scharfen-
tiefe mit kleiner werdender Blende zunimmt.
Gleiches gilt fiir die Brennweite: je kirzer die
Brennweite, desto grofler die Scharfentiefe.
Hieraus folgert, dal der von einem 28-mm-
Objektiv bei einer bestimmten Einstellung und
Blende abgebildete Scharfenbereich groRRer ist
als bei einem 50-mm-Objektiv mit gleicher
Einstellung. Als dritter Faktor schlie3lich wirkt
sich die Einstellentfernung aus. Je grofer die
Entfernung, auf die ein Objektiv eingestellt
wird, um so mehr nimmt der Schérfenbereich
vor und hinter der Einstellebene zu.

2. Scharfentiefenskala des Objektivs

Jedes Canon-Qbjektiv besitzt zwischen Blen-
den- und Entfernungsring eine Schéarfentiefen-
skala, die aus einer Reihe von identischen
Blendenzahlen zu beiden Seiten des Einstell-
indexes besteht. Diese Skala gestattet eine
bequeme Ablesung des Scharfentiefenbereichs
bei den verschiedenen Entfernungseinstellun-
gen.

Wird z.B. wie in der Abbildung ein Normal-
objektiv 50 mm auf Blende 8 und 3 m ein-
gestellt, so ergibt die Ablesung der Ent-
fernungsskalagegenlber den beiden Blenden-
zahlen 8 der Scharfentiefenskala, dal sich die



Scharfentiefe in diesem Fall von etwa 2,4 m
bis 4,5 m erstreckt.

Aufnahmen mit Selbstausldser

Wenngleichder ndchstliegende Verwendungs-
zweck eines Selbstausldsers darin besteht, den
Fotografen mit aufs Bild zu bringen, sind seine
Einsatzmoglichkeiten damit noch nicht er-
schapft. Er eignet sich namlich ebensogut zur
erschitterungsfreien Auslosung ohne Draht-
ausloser, z.B. bei Nahaufnahmen, Mikroskop-
Aufnahmen oder Reproduktionen.

Gespannt wird der elektronische Selbstaus-
loser der AE-1 durch Vorziehen seines Hebels.
Der VerschluBablauf erfolgt 10 Sekunden nach
Betatigung des Ausldsers. Die Kamera spei-
chert den im Augenblick der Auslosung ge-
messenen Belichtungswert. Wahrend des Ab-
laufs des Selbstausldsers blinkt die Selbst-
ausloserlampe.

Nach der Aufnahme mufl3 der Selbstausioser-
hebel wieder in seine Grundstellung gebracht
werden, da sonst die nachste Auslésung wie-
derumn zur Einschaltung des Selbstauslosers
fuhren wurde.

Da die Kamera bei Selbstausloseraufnahmen
die Belichtung in dem Augenblick bestimmt,
in dem Sie auf den Ausloser dricken, ist es
wichtig, da8 Sie ihr in diesem Moment nicht

wdie Aussicht versperrenn. Das heit, beim
Druck auf den Ausldser diirfen Sie nicht direkt
vor der Kamera stehen, denn dies kénnte zu
einer Fehibelichtung fihren.

Einen weiteren Punkt gilt es zu bertcksichti-
gen: Da sich lhr Auge im Moment der Aus-
losung nicht am Sucher befindet und das
Sucherokular nicht abschirmt, kénnte Fremd-
licht durch den Sucherstrahlengang eintreten
und die Messung mdglicherweise verfalschen.
Es ist deshalb ratsam, das Sucherokular durch
den kleinen Kunststoff-Schieber abzudecken,
der sich normalerweise im Zubehérschuh der
Kamera befindet.



Ausschalten des Selbstauslosers

Sollten Sie lhre Meinung andern, wéahrend
der Selbstausloser bereits lauft, so ist noch
nichts verloren. Driicken Sie einfach den
Batterieprifknopf auf der Oberseite der
Kamera. Die Selbstausléserlampe hort auf zu
blinken — der Selbstausloser ist abgeschaltet.
Soliten Sie hingegen den Selbstausloserhebel
bei laufendem Selbstausloser in seine Grund-
stellung zurickschwenken, so erfolgt die Ver-
schiuauslésung, sobald der Hebel seine
Grundstellung erreicht.

Gegenlichtkorrektur

Im allgemeinen sorgt die mittenbetont
messende Belichtungsautomatik der AE-1 far
optimale Belichtung. Lediglich bei Aufnahme-
situationen, in denen die Beleuchtung stark
vom Normalfall abweicht, kénnen Sie das
Ergebnis verbessern, indem Sie etwas nach-
helfen.

Zwei Beispiele:

— Sie fotografieren im direkten Gegenlicht,
oder aber das Hauptmotiv ist wesentlich
dunkler und kleiner als die Ubrigen Bildteile
(wenn z.B. eine dunkel gekleidete Person vor
einer groReren, hellen Flache steht).



— Die gesamte Szene ist ungewdhnlich hell,
wie z.B. beim Fotografieren einer Person im
Schnee oder am sonneniberfluteten Strand.

Selbst in derartigen Extremfallen ist eine ein-
wandfreie Belichtung mitder AE-1 jedoch nicht
weiter von lhnen entfernt als ein zusatzlicher
Druck auf die Gegenlichttaste unmittelbar vor
und wahrend der Auslosung. Hierdurch wird
die Blende um 1% Stufe gegeniiber dem ge-
messenen Wert geoffnet.

Eine Gegenlichtkorrektur um einen beliebigen
anderen Blendenwert ist durch Nahmessung
moglich: Gehen Sie mit der Kamera so nah
an lhr Motiv heran, dalt der bildwichtigste
Teil den groRten Teil des Suchers ausfullt.
Lesen Sie die Blendenanzeige im Sucher ab
und stellen Sie die abgelesene Blende nach
dem Zurucktreten und der Ausschnittwahl
von Hand am Blendenring ein.

Alternativ konnen Sie im Moment der Nah-
messung den Selbstauslser einschalten (so
dal® der MeBwert gespeichert wird), zuruck-
treten und den VerschluR bei laufendem
Selbstausloser betatigen, indem Sie den
Selbstausloserhebel in seine Grundstellung
zurickschwenken. Dieser Vorgang mul aller-
dings vor Ablauf der 10 s Vorlaufzeit abge-
schlossen sein.




Zeitaufnahmen in Stellung «B»

Langere Belichtungszeiten als 2 s, wie sie
z.B. fir Nachtaufnahmen, Feuerwerksauf-
nahmen usw. erforderlich werden konnen, sind
in der Einstellung «B» des VerschluRzeiten-
rades mdglich. In dieser Stellung bleibt der
Verschlulk gedffnet, solange Sie den Ausloser
drucken.

Es versteht sich, dall langere Belichtungs-
zeiten nur bei sehr fester Aufstellung der
Kamera — z.B. auf einem Stativ — zu brauch-
baren Ergebnissen fihren kénnen. Die Aus-
6sung sollte grundsatzlich mit einem Draht-
ausloser erfolgen. Besonders geeignet sind
Drahtausldser mit einem Feststeller, die Sie bei
langeren Zeiten der Notwendigkeit entheben,
den Ausloser fur die gesamte Dauer der Be-
lichtung gedrickt zu halten.

Zeitaufnahmen bedeuten erhohten Strom-
verbrauch, da die Kamera zwangslaufig fur
die gesamte Dauer der Belichtung an
Spannung liegt. Sollte die Batterie bereits
schwach sein, kann es sich deshalb empfeh-
len, vor Zeitaufnahmen eine frische Batterie
einzulegen.



Arbeitsblendenmessung

Samtliche Canon-FD-Objektivesind fir Offen-
blendenmessung konstruiert und eignen sich
fir den Betrieb mit Belichtungsautomatik in
der AE-1. Sollten Sie jedoch Canon-FL-
Objektive oder aber FD-Objektive in Verbin-
dung mit Zubehor wie Balgeneinstellgeraten,
Zwischenringen oder z.B. einen Mikrofoto-
Ansatz verwenden, so wird eine Handein-
stellung der Belichtung mittels Arbeitsblenden-
messung notig.

Zum Abblenden des Objektivs wird der Ab-
blendknopf gedriickt, bis er einrastet. An-
schlieBend driickt man die Belichtungspruf-
taste (oder tippt den Ausléser an) und pendelt
die Blendennadel mit Hilfe des Blendenrings
und/oder des VerschluBzeitenrades auf den
Arbeitsblendenindex im Sucher ein. Eine Aus-
16sung fihrt nunmehr zu korrekter Belichtung.
Beachten Sie bitte, daf8 der Abblendknopf
der Kamera vor dem Ansetzen des Objektivs
nicht gedriickt sein darf. Bei gedriicktem Ab-
blendknopf erscheint im Spiegelkasten der
Kamera rechts neben dem entsprechenden
Ubertragungshebel ein roter Punkt als Warn-
zeichen.
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Im Normalfall sollten FD-Objektive ohne aus-
zugsverlangerndes Zubehor an der AE-1 aus-
schlieBlich fdr Offenblendenmessung ein-
gesetzt werden, da Arbeitsblendenmessung
mit diesen Qbjektiven zu abweichenden Er-
gebnissen fuhrt.

Handeinstellung der Blende

Bei Zwischenschaltung von nicht gekuppel-
tem Zubehor zwischen Objektiv und Kamera-
gehduse mull der Springblendenhebel des
Objektivs vor dem Ansetzen verriegelt werden.

1. Verriegelung des
Springblendenhebels (1)

Springblendenhebel zur Umschaltung auf
Handeinstellung der Blende bis an das Ende
seines Bewegungsbereiches nach rechts fuh-
ren, wo er Uber einen kraftigen Widerstand
einrastet. Nunmehr kann die Blende von Hand
eingestellt werden, sobald das Objektiv an das
betreffende Zubehorteil angesetzt wurde. Ver-
gessen Sie nach Beendigung der Aufnahmen
nicht, vor dem Wiedereinsetzen des Objektivs
allein dessen Springblendenhebel in seine
Normalstellung zuruckzubringen!

2. Verriegelung des
Springblendenhebels (2)

Einige FD-Objektive besitzen einen getrennten
Verriegelungshebel fur den Springblenden-
hebel. Bei diesen Objektiven wird der Hebel
an seinen rechten Anschlag gebracht und der
Verriegelungshebel auf «L» gestellt. Nunmehr
ist auch hier eine Handeinstellung der Blende



moglich, sobald das Objektiv an das ent-
sprechende Zubehor angesetzt wurde. Ver-
gessen Sie nicht, nach den Aufnahmen den
Verriegelungshebel in die mit einem weilen
Punkt bezeichnete Stellung zurlckzubringen!

3. Verriegelung des Springblenden-
hebels fiir Verwendung eines
Umkehrrings (3)

Bei Verwendung eines Umkehrrings und An-
setzen des Objektivs in Retrostellung fur
Makro-Aufnahmen mit groReren Abbildungs-
malstdben entfallen selbstverstandlich samt-
liche Kupplungsfunktionen. Damit ist es auch
in diesem Fall notwendig, die Blende nach
Verriegelung des Springblendenhebels — wie
unter (1) und (2) beschrieben — von Hand
einzustellen. Anschliefend mul die Makro-
blende in das nunmehr nach vorn zeigende
Objektivbajonett eingesetzt und der Bajonett-
ring in seine Verriegelungsstellung gedreht
werden.

BeiArbeitsblendenmessung leuchtet die Diode
« M aber der Blendenskala im Sucher auf.

o



Verriegelungszunge

Palistift

ObjektivanschluB3

Die FD-Objektive besitzen eine Sicherheits-
vorrichtung, die den Bajonettring und die
Blendenlamellen verriegelt, solange sich das
Objektiv nicht in der Kamera befindet. Solite
es fir besondere Zwecke notig werden, diese
Sperre zu l6sen, so genugt es, den Bajonett-
ring durch Druck auf die Verriegelungszunge
in seine Geschlossenstellung zu drehen.
Nunmehr kann die Blende bei verriegeltem
Springblendenhebel wvon Hand betatigt
werden.

Samtliche FD-Objektive besitzen an ihrer
Ruckseite wichtige Kupplungselemente zum
Kameragehause. Setzen Sie die Objektive
deshalb bitte grundsatziich mit der Frontlinse
nach unten ab, um eine Beschadigung der
Kupplungselemente zu vermeiden.

Die folgenden alteren Objektive lassen sich
aus technischen Grinden nicht mit dem
InnenmeRsystem der Kamera verwenden:

FL1:3,5/19 mm
FL1:2,5/35 mm
FL1:1,8/50 mm
L1:1,2/68 mm
:2,5/35 mm
:1,8/50 mm
:2/100 mm

JODIDT
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Kupplungselemente der
Objektive

Blendensimulator

Dieser Hebel gibt die vorgewahlte Blende in
das MeRwerk ein. Er ist sowohl bei Hand-
einstellung als auch in der Automatik-Stellung
mit dem Blendenring gekuppelt.

Korrekturstift fiir
Offenblendenmessung

Dieser Stift gibt einen Korrekturwert ein, der
die Offenblendenmessung auch bei groBeren
Blenden erlaubt.

Springblendenhebel

Dieser Hebel schlieBt die Blende vor dem
VerschluBablauf auf den vorgewahlten Wert.
Er ist ferner mit dem Abblendknopf gekuppelt.

Automatik-Schaltstift

Dieser wird bei Einstellung auf Automatik aus-
gefahren. Er ist zur Signalubertragung bei
automatischer Belichtung erforderlich.

Unbelegter Kontaktstift

Dieser Stift ist fur Verwendung mit noch in
Entwicklung befindlichem Zubehdor bestimmt.

Automatik- Springblenden-

Schaltstift hebel

Unbelegter
Kontaktstift

3
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Korrekturstift far
Offenblendenmessung

Blenden-
simulator
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Filmebenenmarkierung

Dieses Zeichen auf der Oberseite der Kamera —
links vom Dachkantprisma, zwischen Ruck-
spulknopf und Batterieprifknopf — gibt die
genaue Lage der Filmebene an. Auf diese
sind samtliche Entfernungsgravuren des Ob-
jektivs bezogen. Im Normalfall werden Sie die
Filmebenenmarkierung nicht bendtigen. Bei
besonders kritischen Nahaufnahmen kann sie
jedoch als Bezugspunkt fur eine direkte Aus-
messung des Aufnahmeabstandes dienen.

Objektivskalen

Blendenskala

Wie die Pupille unseres Auges gestattet die
Blende eines Objektivs eine Veranderung der
Lichteintrittsdffnung und damit eine Steuerung
der eintretenden Lichtmenge.

Als MahR fur die GroRe der Offnung verwendet
man sogenannte Blendenzahlen (kurz «Blen-
den»), die sich aus einer Division der Objek-
tivbrennweite durch den wirksamen Offnungs-
durchmesser ergeben. Die heute benutzte
Blendenskala beruht auf dem Prinzip der Ver-
doppelung bzw. Halbierung der eintretenden
Lichtmenge. Die untenstehende Tabelle zeigt
das Verhaltnis zwischen eintretender Licht-
menge und Blendenzahlen mit Blende 2 als
Ausgangspunkt.

Die Blendenringe der Objektive sind im
Normalfall mit Rastungen bei vollen und
halben Blendenstufen versehen. Gewisse

Obijektivlichtstarken durchbrechen das Ver-
doppelungsprinzip (z.B. 3.6 — 2,6 — usw.),
eine Tatsache, die firr Ihre praktischen Auf-
nahmenim Normalfall jedoch keine Bedeutung
besitzt.

1214228 4 56 8 11 16
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Entfernungsskala

Diese Skala gibt Einstellentfernungen von der
Filmebenenmarkierung an und dient gewohn-
lich nur der allgemeinen Orientierung bzw.
der Ablesung der Scharfentiefe, fur Leitzahl-
rechnungen bei nicht-automatischen Blitz-
aufnahmen oder Aufnahmen mit Infrarotfilm.
Bei einstelligen Zahlen gilt die Mitte der Zahl,
bei zweistelligen Zahlen die Mitte zwischen
beiden Ziffern fir die Einstellung.

Scharfentiefenskala

Die Bedeutung und Verwendung dieser Skala
wurde bereits auf Seite 44 erldutert.

Infrarotindex

Infrarotstrahlen kommen etwas hinter den
Strahlen des sichtbaren Lichts zum Schnitt.
Dies erklart, warum bei Verwendung von Infra-
rotfilm eine gewisse Korrektur der Entfernungs-
einstellung erforderlich ist. Fur diesen Zweck
befindet sich ein kleiner roter Punkt innerhalb
der Scharfentiefenskala, der anstelle des nor-
malen Indexes fur die Einstellung bei Infrarot-
aufnahmen gilt.

Die Einstellkorrektur ist einfach: Fokussieren
SiewieUblichunddrehen Sieden Entfernungs-
ring anschlieBend etwas weiter, so dal® jene
Einstellung, die sich zunachst gegeniber dem
Haupteinstellindex befand, nunmehr dem
Infrarotindex gegeniibersteht. Die Abbildung
zeigt ein solches Beispiel fir den Aufnahme-
abstand 5 m.

Die Lage des Infrarotindexes gilt fir Film mit
einer Hauptempfindlichkeit bei 800 nm (z.B.
Kodak IR 135) und Verwendung eines Rot-
filters (z.B. Wratten 87).
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Fotografieren mit Canon

Dieses vom Hersteller autorisierte
Buch behandelt das Canon-Spiegel-
reflex-Kameraprogramm  (einschliel-
lich AE-1) und sein System Neben
ener ausfuhrhichen Darstellung der
Kameratechnik gibt der Autor prak-
usche Tips fur die fotografische Praxis
mit Canon-Reflexkameras

Umifang 240 Seiten, Format12 - 17 cm,
reichhaltig (teills wierfarbig) llustriert
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Bezug ab Verlag - zuzughch OM 1,
Versandspesen gegen Voreinsen-
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Canon Journal
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Hobby-Fotografen und -Filmer mit
praktischen Tips und interessanten
Anwendungsberichten  (Keine leere
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wandten Foto- und Filmpraxis )
Umfang 20 Seiten, Format 20 = 25 cm,
reichhalug wierfarbig illustniert  Er-
scheinungsweise 3+ jahrlich
Abopreis (3 Ausgaben) DM 5
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Filmen mit Canon

Das erste Buch uber Canon-Film-
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lung der Kameratechnik von Super-8-,
Doppel-Super-8- und 16-mm-Film-
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Canon-Filmkameras  Ein wissens-
wertes Buch fur Anfanger und fort.
geschrttene Hobbyfilmer

Umfang 196 Seiten, Format 12 =17 cm,
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Preis. Deutschland DM 14.80 (bes
Bezug ab Verlag -~ zuzughch DM 1,
Versandspesen gegen Voreinsen-
dung von DM 15.80). Schwerz
SFr 1790, inkl Versand, Osterreich
auf Verlangen
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Canon Speedlite 155A

Die vielseitige Elektronik der Canon AE-1
Ubernimmt auch die Steuerung des besonders
firdiese Kamera geschaffenen Elektronenblitz-
gerdts Speedlite 155A. Mit diesem Gerét
braucht weder die Verschlufbzeit der Kamera
verdandert noch die Blende eingestellt zu wer-
den.

Das Speedlite 1565A wird einfach in den Zu-
behorschuh der AE-1 geschoben und mit
seiner Klemmschraube gesichert. Sobald die
Bereitschaftslampedes Blitzgerats aufleuchtet,
schaltet die Kamera automatisch auf die
Synchronzeit 1/60 s um, ungeachtet der Ein-
stellung des VerschlulRzeitenrades. Lediglich
in Stellung «B» ist eine solche Umschaltung
nicht moglich. In der Automatik-Stellung des
Objektivs wird die gewahlite Programmblende
ebenso selbsttatig eingestellt wie die Arbeits-
blende mit Belichtungsautomatik bei Tage.
Nach dem Zunden des Blitzes schaltet die
Kamera automatisch auf die eingestellte Ver-
schlufizeit zuruck, so dal unmittelbar an-
schlieRend Aufnahmen mit normaler Be-
lichtungsautomatik moglich sind.
Selbstverstandlich kann das Speedlite 165A
auch als normales Computer-Blitzgerat ver-
wendet werden. Dies ist z.B. mit Canon-FL-
Objektiven erforderlich, die keine automatische
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Blendennachfihrung gestatten. Die automati-
sche Umschaltung der VerschluBRzeit auf1/60s
erfolgt jedoch auch in diesem Fall mit dem
Aufleuchten der Blitzbereitschaftslampe.

Der im Speedlite 155A verwendete Sensor
ist so geschaltet, dafy der EinfluR des vom
Hintergrund reflektierten Lichts gemildert und
damit die Genauigkeit der Blitzbelichtung
gesteigert wird.

Bei abgeschaltetem Speedlite 155A ist das
Gerat vollig von der Kamera-Elektronik ge-
trennt, so dal es ohne weiteres auch bei

m



Aufnahmen mit normaler Belichtungsauto-
matik im Zubehorschuh der Kamera verbleiben
kann.

Blitzaufnahmen mit der AE-1
Blitzsynchronisation: X-Kontakt (1/60 s)

Wahrend die AE-1 bei Verwendung des
Speedlite 155A automatisch die richtige
Synchronzeit einstellt, ist eine Umstellung auf
1/60 s selbstverstandlich erforderlich, sollte
ein anderes Blitzgerdat mit dieser Kamera
benutzt werden.

Blitzkontakt:

Die AE-1 bietet zwei AnschluBmoglichkeiten
fur Blitzgerate — einmal Uber Mittenkontakt
im Zubehérschuh, zum anderen uber Kabel-
kontakt an der Vorderseite der Kamera. Da
beide Kontakte gleichzeitig benutzt werden
konnen, ist der Anschlufl zweier Blitzgerate
maoglich.

Fiir Blitzaufnahmen verwendbare
VerschluBBzeiten

Beachten Sie bei Verwendung eines anderen
Blitzgerates als des Speedlite 155A, dal} die
Objektivblende in einem solchen Fall entweder
nach der Leitzahlrechnung oder — bei Verwen-
dung eines Computer-Blitzgerats — nach den
Anweisungen des Herstellers einzustellen ist.
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Canon Power Winder A

Der Canon Power Winder A ist ein moto-
rischer Schnellaufzug, der die Belichtungs-
automatik der AE-1 sinnvoll ergdnzt. Denn
durch automatischen Filmtransport nach jeder
Auslosung entfallt auch der letzte Vorgang —
die Betatigung des Schnellschalthebels — der
Ilhre Aufmerksamkeit ablenkt und Zeit kostet.
So sind Sie mit dem Power Winder A in der
Lage, Ihren Motiven durch Licht und Schatten
zu folgen und prédzise im gunstigsten Augen-
blick auszulosen, ohne durch mechanische
Verrichtungen daran gehindert zu werden.
Als Besonderheit gestattet der ausgesprochen
kleine und handliche Schnellaufzug sogar
laufenden Betrieb mit einer Aufnahmefrequenz
von 2 B/s. Hierfir steht der VerschluB-
zeitenbereich von 1/60 bis 1/1000 s zur Ver-
fugung. Geben Sie den Ausloser der Kamera
nach jeder einzelnen Belichtung frei, wird
anschlieRend nur der Film transportiert und
der VerschluR gespannt — und die Kamera
ist umgehend zur nachsten Aufnahme bereit.
FlUr Einzelaufnahmen dieser Art konnen Sie
jede beliebige VerschluRzeit verwenden.

Der Power Winder A kann in Sekunden an
jede serienmalige AE-1 angesetzt werden. Er
bildet eine so gewichts- und griffginstige
Einheit mit der Kamera, dafd deren Handlichkeit

in keiner Weise leidet. Selbst bei angesetztem
Schnellaufzug kénnen Sie den Film jederzeit
auch von Hand transportjeren, sobald der
Power Winder ausgeschaltet ist.
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Datenriickteil A

Das Datenrlckteil A kann mit wenigen Hand-
griffen anstelle der normalen Kamerariickwand
angesetzt werden. Es gestattet die gleich-
zeitige Einbelichtung von Tag, Monat und
Jahr bzw. von Buchstaben oder rémischen
Ziffern in der rechten unteren Bildecke. Durch
diese Vielseitigkeit sind die Grenzen seines
Anwendungsbereichs sehr weit gesteckt.

Canon-Balgeneinstellgerit FL

Das Balgeneinstellgerét ist eine Art optische
Bank mit einem stufenlosen Balgenauszug zur
Verldangerung des Abstandes zwischen Film-
ebene und Objektiv, wie es fur Nah- und
Makro-Aufnahmen erforderlich ist. Seine
besondere Starke ist die stufenlose Veran-
derung des AbbildungsmaRstabs von 1:1,4 bis
3:1 bei Verwendung des Normalobjektivs.
Andere Mafistabsbereiche sind durch Verwen-
dung anderer Brennweiten bzw. zusétzlichen
Nahzubehors moglich.

Das Balgengerdt FL besitzt eine eingebaute,
halbautomatische Springblendenkupplung, die
seinen Einsatz wesentlich erleichtert, da die
volle Sucherhelligkeit fir die Wahl des Aus-
schnitts und die Scharfeinstellung zur Ver-
fugung steht. Eine besondere Makro-Stitze
fur senkrechte Aufnahmeanordnung ist ein-




gebaut. An der Vorderseite des Balgengerats
kann das Diakopiergerat FL angesetzt wer-
den.

Vorzugsweise sollte das Balgengerat in Ver-
bindung mit einem besonders fur kurze Auf-
nahmeabstiande korrigierten Makro-Objektiv
eingesetzt werden.

Zubehor

1. Winkelsucher A2 bzw. B

2. Augenmuschel S

3. Einstellupe S

4. Kamerahalterung F2

5. Umkehrringe FL55, 58

6. Gegenlichtblende BS-55

7. Mikro-Adapter

8. Mikrofoto-Ansatz F

9. Diakopiergerat

10. Repro-Stativ F

11. Universaltasche 4

12. Universaltasche G-1

13. Canon-Drahtausléser 30 cm
14. Canon-Drahtausldser 50 cm




15. Schraubfilter 55 mm
Schraubfilter 58 mm

16. Nahlinsen 58 mm (240, 450, 1800)

17. Nahlinsen 55 mm (240, 450)

18. Reproduktionsgestell 4

19. Balgeneinstellgerat M

20. Balgeneinstellgerat FL

21. Zwischenringsatz M

22. Augenkorrekturlinsen (10 verschiedene
Starken)

23. Elektronenblitzgerdt Speedlite 155A

24. Motorischer Schnellaufzug Power
Winder A

25. Datenrickteil A (wird in Kirze lieferbar)

Sonstiges Zubehor:

Bereitschaftstasche, Schulterriemen 7, Be-
halter fur Ersatzbatterie, Augenmuschel 485,
Okulardeckel, Verschlulistopfen fur Kabel-
kontakt, Gehdusedeckel, Objektiv-Front- und
Rickdeckel, Stativadapter A.
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Technische Daten Kameratyp: eindugige Kleinbild-Reflex
(ESR) mit elektronischer Belichtungsauto-
matik (Blendensteuerung) und elektronisch
gesteuertem Schlitzverschluf3.

Bildformat: 24 mm =36 mm.

Wechselobjektive: Canon-FD-Objektive fur
Offenblendenmessung und automatische
Blendensteuerung.

Canon-FL-Objektive fir Arbeitsblendenmes-
sung ohne Belichtungsautomatik.

Normalobjektive: Canon FD 1:1,2/55 mm
SSC, Canon FD 1:1,4/50 mm SSC, Canon
FD 1:1,8/50 mm SC.

ObjektivanschluBl : Canon-Schnellbajonett,
geeignet zur Verwendung der Objektivreihen

FD, FL und R.
Sucher: feststehender Dachkantprismen-
sucher.

Suchergesichtsfeld: vertikal 93,6%, hori-
zontal 96%.

VergréRerung: 0,86fach in Unendlich-Ein-
stellung des Normalobjektivs 50 mm.

Sucheranzeige: Schnittbildindikator, Mikro-
prismenring, Blendenskala mit Blendennadel




und Index fir Batterieprifung sowie Arbeits-
blendenmessung, zwei rote Uberbelichtungs-
Warnfelder.

Unter der Blendenskala blinkt eine rote
Leuchtdiode bei Unterbelichtungswarnung.
Dieselbe Leuchtdiode blinkt, wenn die einge-
stellte VerschluRzeitauRerhalb des Kupplungs-
bereichs fur die betreffende Filmempfindlich-
keit liegt.

Uber der Blendenskala blinkt eine rote Leucht-
diode «M», sobald der Blendenring nicht auf
«A» (Automatik) steht.

Sucherzubehor: Winkelsucher A2 bzw. B,
Einstellupe S, 10 verschiedene Augenkor-
rekturlinsen, Augenmuschel S.

Schwingspiegel: groRdimensionierter
Schnellriicklaufspiegel mit  Schwingungs-
dampfung.

Belichtungsautomatik: elektronisch ge-
steuerte Blendennachfuhrung fur VerschluR-
zeitenvorwahl, unter Verwendung von zwei
ICs und einem LSI in I2L-Technik.
MeRsystem: mittenbetont arbeitendes
Offenblenden-Innenmeflsystem mit Silicium-
zelle.

Kupplungsbereich des MeRRsystems: bei
21-DIN-Film von Lichtwert 1 (1 s bei Blende
1,4) bis Lichtwert 18 (1/1000 s bei Blende 16).

—

Filmempfindlichkeitseinstellung: 25 bis
3200 ASA (15 — 36 DIN).

Belichtungskorrektur: durch Druck auf die
Gegenlichttaste kann die automatisch vorge-
wihlte Blende um 1,5 Stufen gedffnet wer-
den.

Belichtungspriifung: eine Belichtungs-
kontrolle im Sucher ist durch Antippen des
Auslosers oder Druck auf die getrennte Be-
lichtungspruftaste moglich.

VerschluR: Vierachsen-Tuch-Schlitzver-
schluf® mit Sto- und Schalldampfung. Samt-
liche VerschluRzeiten elektronisch gesteuert.

VerschluBzeiten: 1/1000 s — 2 s und B.
X-Kontakt bei 1/60 s,

VerschluBzeitenrad: konzentrisch um die
Achse des Schnellschalthebels angeordnet.
Ziffer 2 fir 2 s orange eingelassen;
samtliche anderen Ziffern sowie Blitzzeit weil}
eingelassen. Mit Griffschutz gegen unbeab-
sichtigte Verstellung.

Die Filmempfindlichkeitseinstellung liegt unter
dem Verschlul3zeitenrad.

Ausldser: groRdimensionierter Magnet-
schalter. Angetippt schaltet er das MeBsystem
ein, durchgedrickt fuhrt er zum VerschlufR-
ablauf. Mit Feststeller und Drahtausloserge-
winde.
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Selbstausloser: elektronisch  gesteuert.
Nach dem Ausschwenken des Selbstausloser-
hebels wird der Selbstausloser durch Druck
auf den Ausloser eingeschaltet. Die Vorlauf-
zeit betrdgt 10 Sekunden. Wihrend der Vor-
laufzeit blinkt eine rote Leuchtdiode.

Abblendung: Abblendung des Objektivs ist
nach Handeinstellung des Blendenrings durch
Druck auf den Abblendknopf moglich.

Spannungsquelle: eine 6-V-Silberoxid-
Batterie (Eveready Nr. 544, UCAR Nr. 544,
JIS4G13 oder Mallory PX28) bzw. 6-V-Alkali-
Mangan-Batterie (Eveready Nr. 537, UCAR
Nr. 537 oder Mallory 7K13). Lebensdauer der
Batterie im Normalfall etwa ein Jahr.

Batteriepriufung: durch Druck auf den
Batterieprufknopf. Anzeige Uber Blendennadel
im Sucher.

Blitzsynchronisation: X-Kontakt bei1/60s.
M-Synchronisation mit 1/30 s oder langer.

Blitzkontakte: Mittenkontakt und Kontakte
fir Blitzautomatik im Zubehdrschuh. Ein Kabel-
kontakt mit Schutzring zur Verhinderung
elektrischer Schlage befindet sich an der
Kamera-Vorderseite.

Blitzautomatik: automatische Einstellung
von VerschlulRzeit und Blende mit dem
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Canon-Speedlite 155A. Damit vollautoma-
tische Blitzaufnahmen.

Riickwand : mit Filmmerkklemme. Die Ruck-
wand kann zum Ansetzen des Canon-Daten-
rickteils A abgenommen werden. Sie wird
durch Herausziehen des Ruckspulknopfes ge-
offnet.

Filmeinlegen: mittels Mehrschlitzspule.

Schnellschalthebel: Aufzugswinkel 120°,
Bereitschaftsstellung bei 30°. Betatigung in
mehreren Einzelschwiingen méglich. Automa-
tischer Filmtransport mit Canon Power
Winder A.

Bildzihlwerk : vorwartszahlend, mit automa-
tischer Ruckstellung beim Offnen der Rick-
wand. Beim Rickspulen des Films zahlt das
Zahlwerk rackwarts.

Filmriickspulung: unter Druck auf den
Freilaufknopf an der Unterseite der Kamera,
mit Hilfe der ausklappbaren Rickspulkurbel.
Der Freilaufknopf springt bei der néchsten
Betdtigung des Schnellschalthebels auto-
matisch in Grundstellung zuriick.

Sicherheitsvorrichtungen:
— Keine Stromentnahme bis zum Zeitpunkt
der Ausloser-Betatigung.




— Der Filmtransport ist wahrend des Ver-
schluBablaufs gesperrt.

Gehiduse-Abmessungen:141 mmx 87 mmx
47,5 mm.

Gewicht: 590 g (Gehause); 790 g (mit
Objektiv 1:1,8/50 mm SSC); 895 g (mit
Objektiv 1:1,4/50 mm SSC).

Anderungen vorbehalten.
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Pflege und Aufbewahrung der Kamera
Bitte halten Sie sich stets vor Augen, dald sich
auch das beste Prazisionserzeugnis durch
unsachgemalie Behandlung beschadigen 1aBt.
Behandeln Sie Ihre Kamera deshalb sorgsam
und halten Sie sie stets sauber. Praktische
Hilfsmittel hierfir sind ein Objektivpinsel,
Optik-Reinigungspapier usw.

Pflege der Kamera

Staub auf den Linsen Ihrer Objektive sollten
Sie grundsétzlich nur mit einem Pinsel ent-
fernen. Nur bei hartnackiger Verschmutzung
sollten Glasflichen mit Optik-Reinigungs-
papier oder — nach leichtem Anhauchen — mit
einem absolut sauberen, weichen Leinen-
lappen vorsichtig kreisformig abgewischt wer-
den. Eine besonders sorgfaltige Sduberung
der Kamera ist nach ihrer Verwendung am
Strand oder in der Ndhe von Salzwasser
ndtig, da Sand und Salzwasser Feinde Nr. 1
eines Prazisionsgerdts sind. Gelegentlich
empfiehlt es sich, den Spiegelkasten der
Kamera mit einem Blaseball auszublasen. Ver-
meiden Sie jedoch jede Beriihrung des
Schwingspiegels. Dieser darf nur vom Canon-
Kundendienst gesdubert werden.

Auch das Innere der Kamera sollte gelegentlich
von Staub und eventuellen Filmrickstanden
gesaubert werden. Die Filmfihrungsschienen

kénnen mit Reinigungspapier und -flissigkeit
gesaubert werden. Vermeiden Sie jedoch jede
Bertuhrung des VerschluBvorhangs!

Aufbewahrung

Die Aufbewahrung der Kamera sollte grund-
satzlich an einem trockenen, staubfreien Ont
erfolgen. Bei langerer Nichtbenutzung sollte
die Batterie entfernt werden. In diesem Fall
empfiehlt es sich jedoch, die Kamera in
gewissen Abstanden durch mehrmalige Be-
tatigung des Auslosers (mit eingelegter
Batterie) «in Form zu halteny.

Unter allen Umstdnden sollten Sie eine Auf-
bewahrung der Kamera an folgenden Orten
vermeiden:

1. Im Kofferraum oder auf der Hutablage
eines Autos. Die hier moglichen, auferordent-
lich hohen Temperaturen kénnen zur Bescha-
digung der Kamera flhren.

2. In Laboratorien und in der Nahe von Che-
mikalien, deren Dampfe maglicherweise Teile
der Kamera beschadigen kénnten.

Um lhre Kamera stets in Hochform zu halten,
empfiehlt es sich, sie etwa in Abstinden von
drei Jahren dem Canon-Kundendienst zur
Durchsichtzu Gbergeben. Nachlangerer Nicht-
benutzung sollten die einzelnen Kamera-
funktionen Punkt fiir Punkt Gberprift werden.
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Achtung!

Zum Abnehmen, Deckel der Bereitschafts-
tasche nach unten schwenken, ihn dann wie
abgebildet nach oben schieben und losen.

Fur den Eventualfall eines Verlustes oder Dieb-
stahls empfehlen wir lhnen, die Serien-
nummern von Kamera und Objektiv hier zu
notieren.

Kameratyp: Canon AE-1

Gehause-Nr.:

Objektiv-Nr.:

Name:

Anschrift;

Telefon:

Bemerkungen:




Einsatz der Kamera bei sehr niedrigen
Temperaturen

DieLeistungjederBatterieldRtbei Temperaturen
unter 0° C nach. Es empfiehlt sich deshalb, fur
Winteraufnahmen eine mdéglichst frische
Batterie zu verwenden. Dariiber hinaus sollte
stets eine Ersatzbatterie mitgefihrt und
moglichst in Kérperndhe temperiert werden.
Wenngleich eine Batterie bei Kalte moglicher-
weise nicht mehr geniigend Spannung abgibt,
erholt sie sich bei normalen Temperaturen wie-
der, so daB sie fiir Aufnahmen im normalen
Temperaturbereich nach wie vor geeignet sein
kann.

Garantiehinweis

Achten Sie bitte beim Kauf der Kamera und/
oder Objektiven auf die Canon-WWW-Garan-
tiekarte, die die Anschrift der offiziellen
Canon-Vertretung des Landes, in dem Sie die
Canon-Gerate gekauft haben, nennt.

Sonst haben Sie keinen Garantie-
anspruch!
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Selbstausloserlampe

Bildzahlwerk

Deckel fur Transportkupplung

Filmmerkklemme

Passung
] fur Schnellaufzug

Kontakte
fur Schnellaufzug

Freilaufknopf

Stativgewinde

Verschluf3zeitenindex
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