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Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf einer
Canon AL-1. Dank ihrer fortschrittlichen
Elektronik bietet Ihnen diese Hochleistungs-
Spiegelreflexkamera modernste Kamera-
technik, ohne Ihre kreative Freiheit zu
beschneiden. Die Hauptbetriebsart der
Kamera ist die Zeitautomatik, doch ist auch
Handeinstellung der Belichtung moglich.
Als Besonderheit bietet die AL-1 ein neues
Quick-Focus-System zur prizisen, schnellen
Scharfeinstellung.

Wir haben volles Verstindnis dafiir, daB
Sie darauf brennen, mit IThrer neuen Kamera
zu fotografieren. Deshalb haben wir diese
Anleitung so aufgebaut, daB Sie praktisch
sofort ans Werk gehen konnen. Fiir Thre
ersten Aufnahmen finden Sie alles Wissens-
werte im Kapitel «Die Bedienung der
AL-1». Sobald Thnen die Bedienungshand-
griffe vertraut sind, sollten Sie sich dem
Kapitel «So machen Sie mehr aus Ihrer
AL-1» zuwenden. Es enthilt zusitzliche
Informationen, die Thnen beim weiteren
Ausbau Ihres fotografischen Hobbys von
Nutzen sind.
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1. Ansetzen des Objektivs

Drehen Sie den hinteren Objektiv-
deckel bis zum Anschlag in Pfeil-
richtung und nechmen Sie ihn ab.

Nehmen Sie den Gehiusedeckel
der Kamera ab.

Zum Wiederaufsetzen des hinteren
Objektivdeckels richten Sie diesen
wie abgebildet aufl das Objektiv
aus und drehen ithn unter leichtem
Druck im Uhrzeigersinn.

Vergewissern Sie sich, daB der Ent-
riegelungsknopfl herausgeschnellt
ist, da das Objektiv sonst nicht
cinwandfrei arbeiten kann. Dieser
Knopf darf beim Ansetzen des
Objektivs NICHT gedriickt wer-
den, da er dabei nicht in seine
Grundstellung zurickkehren
konnte.

2. Uberzeugen Sie sich vor dem Ob-
jektivwechsel an einer mit Film
geladenen Kamera, dal3 der Film
transportiert und der Verschluld
gespannt ist, bevor Sie das Ob-
jektiv ansetzen.
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Zum Ansetzen des Objektivs rich-
ten Sie dessen rote Tastkuppe wie
abgebildet auf den roten Orientie-
rungspunkt am Kameragehiuse
aus.

Dann drehen Sie das Objektiv bis
zum Anschlag in Pfeilrichtung, so
daB sein Entriegelungsknopf deut-
lich hérbar herausschnellt.

3. Mit Ausnahme des Canon-Fisch-
augenobjektivs 1:5,6/7.5 mm soll-
ten alle Objektive grundsitzlich
wie abgebildet mit der Frontlinse
nach unten abgestellt werden, um
eine Beschidigung der Kupplungs-
clemente an der Objektivrickseite
zu verhindern.

Zum Abnchmen des Objektivs
driicken Sie dessen Entricge-
lungsknopf und drehen es bis zum
Anschlag in Pfeilrichtung.



Offnen Sie das Batteriefach durch
Druck auf seinen Entriegelungs-
knopf. Der Battericfachdeckel
springt auf.

Geeignete Batterien

[ Duracell
ALKALI Typ AAA  MN2400

BATTERIEN EVEREADY
| Typ AAA NO.E92

SEREER

tE

Legen Sic zwei frische Batterien so
in das Batteriefach ein, daB ihre
Pole den Markierungen im Batte-
riefach entsprechen. Die Kamera
ist nur mit richtig eingelegten Bat-
terien funktionsfihig.
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Driicken Sie den Batterieprif-
knopf. Aufnahmen sind maglich,
wenn die MeBnadel im Sucher
oberhalb des Batteriepriifindexes
steht. Sollte dies nicht der Fall
sein, miissen die Batterien gegen
frische ausgetauscht werden.

1. Die AL-1 ist auf Batteriestrom
angewiesen. Es empfiehlt sich,
grundsitzlich Ersatzbatterien mit-
zufiihren.

2. Vermeiden Sie jede Bertthrung der
Batteriepole. Wischen Sie die Pole
und die Kamerakontakte vor dem
Einlegen mit einem sauberen, trok-
kenen Tuch ab, um besten Kon-
takt zu gewiihrleisten.
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. Im normalen Betrieb reicht ein

Batteriesatz fir tber 30 Klein-
bildfilme zu 36 Aufnahmen aus.

. Bei Aufnahmen unter 0°C sind

besondere MaBnahmen erfor-
derlich, um die Batterien vor
Kilte zu schiitzen.

. Entnehmen Sie die Batterien,

wenn Sie die Kamera etwa drei
Wochen oder linger nicht zu
benutzen gedenken.

4. Die wichtigsten Bedienungselemente

Schwenken Sie den Schnellschalt-
hebel bis zum Anschlag in Pfeil-
richtung. Dies kann sowohl in
einem einzelnen als auch in mehre-
ren Teilschwiingen geschehen. Bei
eingelegtem Film wird dieser da-
mit um e¢ine Bildlinge weitertrans-
portiert.

Die AL-1 besitzt einen Zweistufen-
Ausldser. Angetippt schaltet er das
MeBwerk und die Sucheranzeige
¢in. In seiner zweiten Stufe wird
der VerschluB ausgelost. Eine Aus-

losung ist nur nach dem Film-
transport moglich.

Schieben Sie den Ausloser-Feststel-
ler bei Nichtbenutzung der Kamera
auf «L», um eine verschentliche
Auslosung  oder Spannungsent-
nahme zu verhindern.

Driicken Sie den Ausléser niemals
ruckartig! Nur ein sanfter, weicher
Druck sichert Thnen scharfe Auf-
nahmen.




Drehen Sie die Filmempfindlich-
keitseinstellung unter gleichzeiti-
gem Druck auf den kleinen Sperr-
knopf, bis dic gewiinschte ASA-
Zahl dem griinen Index gegen-
abersteht. Erst nach dieser Ein-
stellung sind richtig belichtete
Aufnahmen moglich.
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6. Einlegen des Films

Zichen Sie den Riickspulknopf
nach oben, bis die Riickwand auf-
springt.

1

Die AL-1 nimmt Farbnegativ-
bzw. -diafilm oder Schwarzweil-
film in normalen Kleinbildpatro-
nen auf. Legen Sie die Patrone wie
abgebildet ein. Schieben Sie den
Riickspulknopfl dann unter leich-
ter Drehung wieder ein.

Zur Transportsicherung wird jede
neue AL-1 mit einer Kunststoffolie
iiber der Andruckplatte geliefert

ersten Films entfernt werden. Sie wird
nicht mehr bendétigt und kann wegge-
worfen werden.

Diese muBB vor dem Einlegen des-

Zichen Sie den Filmanfang tber
das Bildfenster, und fiihren Sie thn
in einen der Schlitze der Aufwik-
kelspule ein.

Das Einlegen des Films darf nicht
im dirckten Sonnenlicht erfolgen.




Transportieren Sic den Film um
eine Bildlinge. Vergewissern Sie
sich, dall die Zahntrommel auf
beiden Seiten in die Perforation
eingreift und der Film sicher auf
der Achse der Aufwickelspule
sitzt.

Der Film mul§ straff gespannt sein.
Hingt er durch, so spannen Sie ihn
vorsichtig, indem Sie die Riick-
spulkurbel in Pfeilrichtung drehen,
bis ein Widerstand spiirbar wird.
Dann schliefien Sie die Ruckwand.

Vermeiden Sie beim  Filmeinlegen
jede Beriihrung des VerschluBrollos,
der Fihrungsschienen und der An-
druckplatte (in der Abbildung rot).




Wimsi s

-

Machen Siec mehrere Leeraufnah-
men, indem Sie jeweils den Auslo-
ser driicken und den Film mit dem
Schalthebel transportieren, bis das
Bildziihlwerk auf « 1» steht. Beob-
achten Sie dabei die Riickspulkur-
bel. Dreht sie sich in Pfeilrichtung
mit, wird der Film einwandfrei
transportiert.

Mit jedem Filmtransport schaltet
das Bildzihlwerk um eine Stelle
weiter. Es zihlt bis zu 38 Aufnah-
men. Die Ziffern 12, 20, 24 und 36
sind orange cingelegt, um Sic auf
das nahende oder effektive Film-
ende hinzuweisen.
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7. Richtige Kamerahaltung

Die leiseste  Kamerabewegung
withrend der Belichtung kann zu
unscharfen Bildern fiihren. Halten
Sie die Kamera deshalb so ruhig
wic irgend moglich, wobei die
linke Hand das Gehiuse und das
Objektiv stiitzt. Legen Sie den
linken Ellbogen moglichst fest an
den Korper an, und stiitzen Sic
die Kamera an der Stirn ab. Bei
Hochaufnahmen sollte wenigstens
cin Ellbogen am Korper anliegen.
Spreizen Sie die Fiille leicht, und
schieben Sie einen Fuld etwas vor.
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Entspannen Sie sich vollig. Ver-
schaffen Sie sich gegebenenfalls
groBeren Halt, indem Sie sich ir-
gendwo anlehnen,

Natirlich gibt es mehrere Moglich-
keiten fiir sichere Kamerahaltung.
Experimentieren Sie deshalb ein
wenig, bis Sie die fiir Sie giinstigste
Stellung gefunden haben. Moglh-
cherweise hilft IThnen dabei ein Spie-
gel.




8. Aufnahmen mit Belichtungsautomatik

Einstellung des VerschluBzeitenknopfes

Die AL-1 bietet IThnen Belichtungs-
automatik mit Blendenvorwahl
(Zeitautomatik) sowie die Hand-
cinstellung  der Belichtung. Fiir
Zeitautomatik  drehen  Sie  den
VerschluBzeitenknopf auf «A».

In Stellung «A» wird der Ver-

schluBizeitenknopf  automatisch

verriegelt,

Alle anderen Einstellungen des
VerschluBzeitenknopfes  dienen
besonderen Zwecken und werden
spiter noch ausfihrlich erldutert.
Zum Verlassen der Stellung «A»
des VerschluBzeitenknopfes driik-
ken Sie die Sperre in der Mitte des
Knopfes und drehen diesen. In
seinen restlichen Stellungen wird
der Knopf nicht verriegelt.



9. SchuBB um SchuBB

Einstellung der Blende

Zur Blendeneinstellung verfahren
Sie wie folgt:

In Stellung « A» des VerschluBizei-
tenknopfes drehen Sie den Blen-
denring, bis die gewiinschte Blen-
denzahl dem Einstellindex gegen-
ubersteht. Jede beliebige Zwischen-
stellung ist dabei einstellbar. Die
Kamera wiithlt dann automatisch
jene VerschluBzeit, die bei dieser
Blende und der eingestellten Emp-
findlichkeit den Helligkeitsver- -
hiltnissen entspricht.

Wahl der Blende

Die nachstehende Tabelle mag als
Anhalt fir die Wahl einer Blende
mit Film von 21 DIN/100 ASA
Empfindlichkeit gelten.

Lichtverhiltnisse Blende
Innenaufnahmen 18 2 28
AuBenaufnahmen,

bewolkt 4 56
Aulenaufmahmen,

helles Sonnenhicht 8 11

Uberbelichtungs-
woo| | Warnfeld
500
— 250
17

.| F—Bereich richtiger
- Belichtung

™ - Unterbelichtungs-
Warnfeld

Nach Vorwahl einer Blende blik-
ken Sie in den Sucher und tippen
den Ausloser an. Sofern die Mel-
nadel nicht in einem der Warn-
felder am oberen oder unteren
Skalenende steht, ist Thnen ecine
richtige Belichtung sicher.



Scharfeinstellung

[S=]

Drehen Sie den Entfernungs-
ring des Objektivs, und tippen
Sie gleichzeitig den Ausldser
an.

. Unter dem Sucherbild leuchtet

die Schirfenanzeige auf.

. Leuchtet ein roter Pfeil auf - ein

Zeichen dafir, dal das ange-
peilte Motiv noch unscharf
ist —, drehen Sie den Entfer-
nungsring in Richtung dieses
Pfeils.

EntfernungsmeBfeld

ey ——

Schiirfenanzeige

4. Bei erfolgter Scharfeinstellung
leuchtet statt eines roten Pfeils

eine griine LED auf.

5. Nunmehr konnen Sie den Aus-
16ser zur Belichtung voll durch-

driicken.

Beachten Sie, daB der Blendenring
nicht auf «A» stehen darf. In die-
sem Fall wiire eine Fehlbelichtung
unvermeidbar,

Wenn  die MeBnadel auf  eine
VerschluBzeit von 1/30s oder lin-
ger absinkt, sollten Sie Blitz oder
ein Stativ verwenden, um Verwack-
lungsunschiirfe zu vermeiden.
Anmerkung: Bei volliger Defokus-
sierung des Motivs wird keine
Schiirfenanzeige sichtbar.




10. Riickspulen des Films

Wenn das Bildzihlwerk nicht wei-
terschaltet und sich der Schnell-
schalthebel nur noch ein kurzes
Stiick oder tiberhaupt nicht mehr
bewegen lidBt, ist das Ende des
Films erreicht. In diesem Fall
driicken Sie zuniichst den Frei-
laufknopf in der Bodenplatte der
Kamera.

Dann klappen Sie die Riickspul-
kurbel aus und drehen den Riick-
spulknopf in Pfeilrichtung.

Wenn der Film vollig in seine Pa-
trone zuriickgespult ist, 6ffnen Sie
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die Kamerartickwand durch An-
heben des Riickspulknopfes und
entnehmen die Filmpatrone. Diese
sollte in ihr Doschen zuriick gelegt
und moglichst bald zur Entwick-
lung gegeben werden.

Die Kamerariickwand darf
NICHT gedffnet werden, solange
der Film nicht in die Patrone zu-
riickgespult wurde. Offnen Sie die
Rickwand trotzdem, konnen Thre
Bilder durch Lichteinfall un-
brauchbar werden.




11. Selbstausloser

Transportieren Sie den Film, und  Stellen Sie den Ausloser-Feststel-  Starten  Sie den  Selbstausloser

stellen Sie scharf. ler auf «L». durch Druck auf den Kamera-
Ausloser.



In diesem Augenblick beginnt die
Selbstausloserlampe zu  blinken.
Der VerschluB wird automatisch
10 Sekunden nach Druck auf den
Ausloser in Gang gesetzt. Kurz
vor dem VerschluBablauf beginnt
die Leuchtdiode schneller zu blin-
ken.

1. Die AL-1 ermittelt die Belichtung

=

im Augenblick der Ausldsung.
Stellen Sie sich deshalb nicht vor
diec Kamera, wenn Sie auf den
Ausloser driicken, da sich sonst
cine Fehlbelichtung ergeben kann.

. Nach der Selbstauslseraufnahme

stellen Sie den Ausloser-Feststeller
auf «A» oder «L» zurick, es
sei denn, daB Sie eine weitere
Selbstausloseraufmahme  machen
mochten.

. Wenn Sie den laufenden Selbstaus-

l6ser abschalten mochten, geniigt
ein Druck auf den Batteriepriif-
knopf oder die Riickstellung des
Ausloser-Feststellers  aufl  «A»
bzw. «L».
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Automatische Blitzaufnahmen

Stellen Sie dic am Speedlite vorge-
wiihlte Programmblende am Ob-
jektiv ein. Wenn das Blitzgeriit
ausreichende Ladung erreicht hat,
leuchtet seine Bereitschaftslampe
auf, und die Synchronzeit 1/60s
wird automatisch an der Kamera
eingestellt. Der VerschluBzeiten-
knopf kann dabei aufl jeder belie-
bigen Zeit auller « B» stehen.

23

A-Zubehior

Die AL-1 teilt sich mit der Canon
A-1, AE-1 PROGRAM, AE-1 und
AV-1 in ecin umfassendes Zube-
horprogramm. Zu diesem Zubehdor
ziihlen auch die Elektronenblitz-
geriite Speedlite 011A, 133A, 155A,
166A, 177A, 188A und 199A sowie
die Power Winder A und A2, die die
Kamera fiir schlechte Lichtverhilt-
nisse und die Action-Fotografie
riisten.




Fiithren Sie die Enden des Trag-
riemens wie abgebildet durch die
beiden Osen an der Kamera.

Es empfichlt sich, die Kamera
generell durch eine Bereitschafts-
tasche (Sonderzubehér) zu schiit-
zen. Die betreffenden Laschen des
Taschenunterteils werden wie ab-
gebildet um die Riemendsen ge-
schlungen.

24

Zum Abnehmen des Taschendek-
kels schwenkt man diesen nach
unten, schiebt ihn nach oben und
zicht ihn ab. Vor dem SchlieBen
der Klappe sollte das Objektiv
auf Unendlich () zuriickgestellt
werden.

Vergessen Sie nicht, den Ausloser-
Feststeller aul « L» zu schieben, so
dall eine unbeabsichtigte Betiiti-
gung des Auslosers beim Transport
der Kamera verhindert wird.




Letzte Kontrolle vor den Aufnahmen

¢ auf einer
Blendenzahl? (Er darf nicht auf

«A» stehen!)

e Ist der Film voll transportiert? e Stimmt die ASA-Einstellung? e Steht der VerschluBzeitenknopf
aul «A»?



Kamerapflege

Ihre AL-1 ist ein Prizisionsgerat.
RegelmiBiger Gebrauch und ver-
niinftige Behandlung sichern Ih-
nen optimale Ergebnisse. So zu-
verlissig die Kamera bei normaler
Benutzung ist, konnen Feuchtig-
keit, Hitze, StoBe, Wasser, Sand
oder Gewaltanwendung zu Schi-

den fihren. Wir empfehlen eine
regelmiBige duBere Reinigung mit
einem Blasepinsel und die Siube-
rung optischer AuBenflichen mit
Linsenputzpapier, auf das wenige
Tropfen einer Optik-Reinigungs-
flissigkeit gegeben wurden. Fiir
lingere Lagerung sollte die Ka-

mera aus ihrer Tasche genommen
und in ein sauberes, weiches Tuch
gewickelt werden. Auch sollten die
Batterien entnommen werden. Auf
Seite 52 finden Sie weitere Tips zur
Kamera- und Objektivpflege.
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14. Batterien

Geeignete Batterien Zur Batteriepriifung verfahren Sie wie folgt:
Verwenden Sie zwei frische Alkali-Mangan-Lady- 1. Blicken Sie in den Sucher, und driicken Sie den
zellen 1.5V, wie Duracell oder Evercady (UCAR). Battcricpriifknopf auf der Oberseite der Ka-
i mera. Dies muBl dic MeBnadel auf der Skala

Duracell nach oben schnellen lassen.

ALKALI Typ AAA  MN2400 2. Die Stellung der MeBnadel auf der Skala ist ein
BATTERIEN | EVEREADY Anzeichen fiir den Batteriezustand. Niheren

Typ AAA  NO.E92 AufschluB gibt die nachstehende Tabelle.



Stellung der MeBnadel [ Batteriezustand

Auf oder um den Batterie- Gut
priifindex |
Im Batteriewarnbereich Spannungsabgabe liBt

nach, reicht jedoch
noch aus. Halten Sie
frische Batterien

| bereit.
Unter dem Batterie- Ungeniigende Span-
warnbereich nungsabgabe. Wech-

seln Sie die Batterien.

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera drei
Wochen oder linger nicht zu benutzen gedenken. Im
Normalbetrieb sollten die Batterien fur tber 30 Klein-
bildfilme zu 36 Aufnahmen ausreichen. Versuchen Sie
grundsétzlich nicht, eine Batterie auseinanderzunch-
men oder ins Feuer zu werfen,

NC-Zellen sind nicht verwendbar!

Bei Temperaturen unter 0° C 1iBt die Batteriespannung
nach. Verwenden Sie in diesem Fall frische Batterien,
und temperieren Sie die Kamera bis unmittelbar vor
den Aufnahmen. Werfen Sie bei Kilte versagende
Batterien nicht weg: Sie erholen sich bei Normaltempe-
ratur wieder und konnen noch verwendet werden.




15. Sucher

Sucheranzeige

EntfernungsmeBfeld  Mattscheibenfeld

—— Uberbelichtungs-Warnfeld

mml
iy sgg ——— Mebnadel

12
E j Batteriewarnbereich ——{_ Eso0| |
30 ‘
15 !r_ ___VerschluBzeitenskala
Batteriewechselbereich/ 8 (Bereich richtiger Belichtung)
Langzeitwarnung . ‘
1

—E ] Unterbelichtungs-
F Warnfeld

\ f b . q 1 J

Schirfenanzeige
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Entfernungsmeffeld

Blicken Sic in den Sucher, und wihlen Sie den
Bildausschnitt so, daB das MeBfeld voll auf dem
Hauptobjekt liegt. Beim Antippen des Ausldsers
leuchtet die Schirfenanzeige auf (auf Seite 32 finden
Sie Hinweise auf Motive, die sich fir das Quick-
Focus-System nicht eignen). Sobald die griine
Lampe aufleuchtet, ist dic Scharfeinstellung auf das
Motiv erfolgt.

Fehlbelichtungswarnungen

O Uberbelichtungswarnung

Ist das von Thnen angepeilte Motiv zu hell, so taucht
die MeBnadel in das Uberbelichtungs-Warnfeld ein.
In diesem Fall drehen Sie den Blendenring auf eine
kleinere Blende (groBere Blendenzahl), bis die Nadel
wieder im Bereich richtiger Belichtung schwingt.

O Unterbelichtungswarnung

Ist das angepeilte Motiv zu schwach beleuchtet,
taucht die MeBnadel in das Unterbelichtungs-
Warnfeld ein. In diesem Fall drehen Sie den Blen-
denring auf cine groBere Blende (kleinere Blenden-
zahl), bis die Nadel wieder im Bereich richtiger
Belichtung schwingt.
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Bei lingeren VerschluBzeiten als 1/30s empfichlt
sich die Verwendung cines Blitzgeriits oder Stativs
zur Vermeidung von Verwacklungsunschirfe.



16. Fiir das Quick-Focus-System der AL-1 ungeeignete Motive

Die Genauigkeit des Quick-Focus-Systems ist sehr
hoch. Trotzdem gibt es gewisse Motive, die sich fur
cine Scharfeinstellung mit diesem System nicht
eignen.

Liegt das EntfernungsmeDBfeld auf einem der nach-
stechend genannten Motive, kann die Schiirfenan-
zeige im Sucher ausbleiben (Motive 1-4) oder
fehlerhaft sein (Motiv 5). In einem solchen Fall
sollten Sie versuchen, cin Ersatzobjekt zu finden,
das sich in etwa gleichem Abstand befindet wie das
Hauptobjekt. Bietet sich ein solches Ersatzobjekt
nicht an, empfichlt sich die Scharfeinstellung in
herkommlicher Weise aul dem Mattscheibenfeld der
Sucherscheibe.

Fiir das Quick-Focus-System sind folgende

Motive ungeeignet:

1. Objekte ohne vertikale Strukturen (Vorhinge,
Meereswellen usw.) — Abb. A.

2. Motive mit geringem oder Uberhaupt keinem
Kontrast (helle oder weiie Objekte) — Abb. B.

3. Motive bei sehr schwacher Beleuchtung (Melna-

del steht im Bereich der Langzeitwarnung)
Abb. C.
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4. Sehr stark reflektierende Motive bzw. Gegen-
lichtaufnahmen.

5. Objekte. vor denen sich Sichthindernisse befin-
den (z. B. Gitterstiibe bei Zooaufnahmen usw.)
Abb. D.

Anmerkung: Je schwiicher die Beleuchtung, um so
linger braucht die Schiirfenanzeige zum Anspre-
chen.

Sonderfiille, in denen eine Scharfeinstel-
lung mit dem Quick-Focus-System nicht
maoglich ist:

1. Makro-Aufnahmen mit AbbildungsmaBstiben
von 5:1 und hoher. Mikroskop-Aufnahmen.
Aufnahmen mit dem Canon-Lupenobjektiv
1:3,5/20 mm.

. Effektive Lichtstiirken von 1:8 und weniger (das
heiBBt sehr lichtschwache Objektive bzw. Ar-
beitsblendenmessung).

3. Aufnahmen mit Linearpolfilter.
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In diesen Fiillen sollte das Mattscheibenumfeld zur
herkdmmlichen Scharfeinstellung herangezogen
werden.



17. MeBbereich bei verschiedenen Empfindlichkeiten
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Arbeitsbereich des Mefsystems

Die Abkiirzung EV steht fir «Lichtwert» und
bezeichnet die Belichtung, die sich aus einer Kombi-
nation von Blende und VerschluBzeit ergibt. Der
MeBbereich der Kamera wird in Lichtwerten ausge-
driickt und durch Blende, VerschluBzeit sowie
Filmempfindlichkeit begrenzt. Das MeBsystem der
AL-1 ist fiir dic automatische Belichtungsregelung
in einem Bereich von Lichtwert 1 (Blende 1.4 bei 1 s)
bis Lichtwert 18 (Blende 22 bei 1/5005s) bei Verwen-
dung von 21-DIN-Film sowie eines Objektivs mit
einem Blendenbereich von 1.4 bis 22 geeignet. Ein
derartiges Objektiv ist das FD 1:1,4/50 mm. Dies
bedeutet, daB Sie bei Verwendung eines Films dieser
Empfindlichkeit sowie des vorgenannten Objektivs
noch mit einer Belichtungszeit von 1's und Blende
1.4 automatisch fotografieren kénmen. Sollte die
MeBnadel im Unterbelichtungs-Warnfeld stehen, so
reicht das Licht nicht mehr aus. Steht die MeBnadel
hingegen bei Blende 22 und 1/500s noch im Uber-
belichtungs-Warnfeld, so ist das Licht zu grell. Die
nebenstechende Tabelle gibt Aufschlul iber die
Verschiebung des MeBbereichs mit der Filmemp-
findlichkeit und dem Blendenbereich.
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18. Belichtung

Was geschieht, wenn Sie den Blendenring drehen?
Jedesmal, wenn Sie von einer Blende auf die
nichstkleinere (groBere Blendenzahl) schalten, ver-
ringert sich der Offnungsdurchmesser, und dic Be-
lichtung wird halbiert.

Wihrend die Menge des auf den Film treffenden
Lichts durch die Blendenéffnung bestimmt wird,
steuert die VerschluBzeit die Linge, iiber die dieses
Licht auf den Film einwirkt. Wie bei den Blenden
fithrt auch bei den VerschluBzeiten jeweils cine
Verdoppelung zur Halbierung der Belichtung.

Die Gesamtbelichtung, die fiir eine bestimmte Situa-
tion erforderlich ist, steht jedoch fest. Das heibt,
wenn Sie die niichstkleinere Blende wiihlen, verrin-
gert die Kamera automatisch die VerschluBizeit um
eine Stufe, um Thnen wieder die gleiche Belichtung
zu geben. Somit ergeben eine ganze Reihe verschie-
dener Kombinationen von Blende und VerschluB-
zeit letzten Endes die gleiche Belichtung.



Die Feinheiten der Blendenwahl

Wenn es Thnen nur um richtige Belichtung geht,
dann kénnen Sie jede beliebige Blende wiihlen,
solange die MeBnadel nur auBerhalb der Warnberei-
che steht. Selbst wenn Ihnen dies einwandfrei belich-
tete Bilder beschert — der Charakter der Aufnahme
wird sehr stark davon abhiingen, welche Blende
letztlich zur Anwendung kam.

Schirfentiefe

Die Blende hat groBen EinfluB auf die Schirfentiefe.
Hiermit bezeichnet man den Bereich vor und hinter
dem Motiv, der im Bild noch scharf erscheint. Je
kleiner die Blende, um so groBer ist die Schirfentiefe
vom Vorder- zum Hintergrund. Somit ist die Schiir-
fentiefe bei Blende 11 groBer als, zum Beispiel, bei
Blende 4. Weitere Faktoren, die in dieses Gebiet
hineinspielen, sind die Objektivbrennweite und die
Einstellentfernung. Wenn die Blende und Einstell-
entfernung gleich bleiben. dann ergibt sich groBere
Schirfentiefe ber kirzerer Brennweite. Bleiben
Blende und Brennweite konstant, so ergibt sich
groBere Schirfentiefe bei groBerer Einstellentfer-
nung. Hinzu kommt, daBl die Schirfentiefe im
allgemeinen im Hintergrund groBer ist als im Vor-
dergrund.
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Fil.4

Die Verwendung einer kleinen Blende wie 16 gibt
Ihnen groBe Schirfentiefe und eignet sich zum
Beispiel fir die Landschaftsfotografie. Verwenden
Sie hingegen eine groBe Blende wie 1.4, so werden
Vorder- und Hintergrund in Unschiirfe getaucht
und das Hauptobjekt damit sehr plastisch darge-
stellt. Diese Art der Fotografie eignet sich fiir
Portriits und Spezialeffekte. Die beiden obenstehen-
den Fotos erliutern die Verhiltnisse mit Hilfe
extremer Beispiele.
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Eine Priifung der Schiirfentiefe ist mit Hilfe der - - . .

Schiirfentiefenskala moglich, die aus einer Reihe - - e o
von Blendenzahlen besteht, die sich zu beiden Seiten € ; ke
des Einstellindexes gegeniiber dem Entfernungsring e e Rt .
am Objektiv befinden. Diese Skala ist je nach y 7 10 15 30 it
Objektiv unterschiedlich. Zuniichst stellen Sie im ' 2 f : 3 3 10 00 m
Sucher scharf. Dann lesen Sic die Entfernung am ] i T
Entfernungsring gegeniiber jenen beiden Blenden- n sS4l 40N |§ n

zahlen der Schirfentiefenskala ab, die der am Blen-
denring eingestellten Blende entsprechen. Dieser
Bereich wird im Bild scharf wiedergegeben. Bei
Verwendung eines Normalobjektivs 50 mm in Ein- o
stellung 3 m und Blende 11 erstreckt sich die

Schiirfentiefe zum Beispiel von 2,2 m bis 6 m.

ki Iz A

39



VerschluBzeit

Natiirlich hat die Blende auch groBen Einflull auf
die VerschluBzeit. Bei einigen Aufnahmen wird die
der von Ihnen vorgewiihlten Blende entsprechende
VerschluBzeit ungeeignet sein. Dies ist zum Beispiel
der Fall, wenn Sic eine Aufnahme aus der Hand
machen méchten und die MeBnadel im Bereich der
Verwacklungsunschirfe steht.

Hauptaufgabe der VerschluBzeit ist es, fir richtige
Belichtung zu sorgen. Sie kann jedoch auch dazu
dienen, die Objektbewegung zum Ausdruck zu
bringen bzw. den Einflu der Kamerabewegung auf
die Aufnahme zu steuern.
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1/1000 sec.

1. Einfrieren der Bewegung

Je schneller dic Objektbewegung, um so kiirzer mufy
die VerschluBzeit sein, um diese Bewegung im Bild
zu stoppen. Zum Stoppen der Bewegung cines
FuBgiingers brauchen Sie z.B. mindestens eine
VerschluBzeit von 1/60s. Fiir ein fahrendes Auto ist
es schon 1/1000s. Die Bewegung des hier abgebilde-
ten Motorrollers wurde mit 1/1000s gestoppt.



- - ,!/125@.

Py

2. Unscharfe Objektbewegung

Die teilweise unscharfe Wiedergabe eines Bildes
kann Bewegung iiberzeugend zum Ausdruck brin-
gen. Um ein bewegtes Objekt unscharf wiederzuge-
ben, stellen Sie einfach eine VerschluBzeit ein, die zu
lang ist, um diese Bewegung zu stoppen. Bei der hier
abgebildeten Aufnahme war hierzu 1/125s erforder-
lich.
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3. Mitziehen

Alternativ konnen Sie den Hintergrund verwaschen
wiedergeben, das Hauptmotiv jedoch scharf, indem
Sie die Kamera bei der Belichtung «mitzichen».
Wihlen Sie hierfiir eine VerschluBzeit, die auf die
Objektbewegung abgestimmt ist, und betiitigen Sie
den Ausldser mitten in der Mitziechbewegung, die Sie
mit Threm gesamten Oberkorper ausfithren.



Mochten Sie auch mit einem Teleobjektiv ohne
Stativ auskommen und aus der Hand fotografieren,
so sollte die VerschluBzeit im allgemeinen minde-
stens dem Reziprokwert der Objektivbrennweite
entsprechen. Das heiB3t, daB Sie bei einem Objektiv
85mm 1/125 s einstellen wiirden, bei einem Objektiv
200 mm 1/250s. Diese Regel gilt generell fiir alle
Brennweiten. Lediglich bei Weitwinkelobjektiven
maogen leicht lingere VerschluBzeiten noch ange-
bracht sein.

In jedem Fall macht Thnen die AL-1 die Steuerung
der VerschluBzeit sehr einfach. Eine kurze Drehung
am Blendenring auf eine kleinere Blende geniigt, um
die VerschluBzeit zu verlingern. Umgekehrt fiihrt
die Einstellung einer groBeren Blende zur automati-
schen Einsteuerung einer kiirzeren VerschluBzeit.
Sobald Sie den Ausloser antippen, wird die jeweilige
VerschluBzeit von der MeBnadel im Sucher ange-
zeigl.

19. Aufnahmen im Gegenlicht

Belichtungskorrektur

Werden Thre Bilder oder Dias gelegentlich zu hell
oder zu dunkel, obgleich Sie darauf achteten, dal3
die MeBnadel im Bereich der richtigen Belichtung
stand? Unter- und Uberbelichtung sind einige der
hiufigsten Fehler, die in der Fotografie begangen
werden. Wenngleich sie gelegentlich das Ergebnis
eines iiberlagerten Films oder der Einstellung ciner
falschen Filmempfindlichkeit sind, bleiben die hiu-
figsten Ursachen der Unter- bzw. Uberbelichtung
extreme Beleuchtungsverhiltnisse, denen der Fo-
tograf nicht Rechnung trug. Wenn Ihr Motiv zum
Beispiel vor einem schr hellen oder sehr dunklen
Hintergrund steht, kann das MeBsystem der AL-1
durch die Lichtfiille oder die Schwiiche der Beleuch-



(und unter ungewdhnlichen Lichtverhiltnissen)

tung in die Irre gefiihrt werden, so daB das eigentli-
che Motiv fehlbelichtet wird. Wird das Objekt zum
Beispiel von hinten durch die Sonne oder ein helles
Fenster angestrahlt, so wird es im Bild zu dunkel
erscheinen. Fiir derartige Fille bietet Thnen die
AL-1 drei Moglichkeiten der Belichtungskorrektur:
I. durch Druck auf die Gegenlichttaste;
2. durch Verstellung der Filmempfindlichkeit;
3. durch Handeinstellung von VerschluBzeit und
Blende, das hei3t Abschaltung der Automatik.
Steht Thr Objekt z.B. vor einem sehr dunklen
Hintergrund, wie aufl einer Biihne, so kann die
Belichtung durch Verstellung der Filmempfindlich-
keit bzw. durch Handeinstellung den Verhiiltnissen
angepalit werden.
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1. Gegenlichttaste

Ein Druck auf diese Taste veranlaBBt das MeBsystem,
die VerschluBzeit um 1% Stufe zu verlingern. Dies
empfiehlt sich stets dann, wenn Sie die Belichtung
verlingern méchten, zum Beispiel bei Gegenlicht-
aufnahmen. Allerdings sollten Sie dabei die MeB-
nadel im Sucher im Auge behalten, um sicherzustel-
len, daB diese nicht in den Bereich der Unterbelich-
tung absinkt. Gegebenenfalls muB3 am Blendenring
cine groBere Blende eingestellt werden, um Aufnah-
men aus der Hand und korrekte Belichtung zu
gewiihrleisten. Beachten Sie bitte, daB die Gegen-
lichttaste bis nach der VerschluBauslosung ge-
driickt gehalten werden muB. Sie rastet nicht ein.
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empfindlichkeitseinstellung

Bei Gegenlichtaufnahmen empfiehlt sich die Ver-
wendung der Gegenlichttaste anstelle einer Verstel-
lung der Filmempfindlichkeit. Fotografieren Sie

jedoch in dunkler Umgebung (Theater usw.), so

muB die Belichtung entweder durch Anderung der
Filmempfindlichkeitseinstellung oder durch Ab-
schaltung der Automatik korrigiert werden. Im
ersteren Fall miissen Sie eine hohere ASA-Zahl
cinstellen. Jede volle Stufe auf der ASA-Skala
entspricht einer Blende. Befindet sich z. B. Film mit
ciner Empfindlichkeit von 200 ASA (24 DIN) in der
K amera, so stellen Sie 400 ASA (27 DIN) ein, damit



die Kamera um eine Blendenstufe kiirzer belichtet.
Wieviel die Verstellung genau betragen muB, richtet
sich nach den jeweiligen Verhiltnissen. Im allgemei-
nen erfordert ein Motiv vor einem dunklen Hinter-
grund zur richtigen Belichtung eine Belichtungsver-
kiirzung um eine Stufe. Um sicherzugehen, konnen
Sie mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belich-
tungen zu beiden Seiten des angenommenen richti-
gen Wertes machen.

w
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3. Abschaltung der Automatik

Statt Verwendung der Gegenlichttaste bzw. einer
Verstellung der Filmempfindlichkeit konnen Sie die
Belichtung auch durch Abschaltung der Automatik
korrigieren. Sie stellen dann VerschluBzeit und
Blende von Hand ein. Dieses Verfahren empfichlt
sich besonders dann, wenn Sie eine andere Ver-
schluBzeit verwenden mochten, als sie die AL-1
automatisch einsteuern wiirde.



20. Arbeitsblendenmessung

Die AL-1 ist zur Verwendung mit Canon-FD-
Objektiven fiir Offenblendenmessung bestimmt.
Dies bedeutet, daB die Blende stets voll gedfinet ist

und sich erst unmittelbar vor dem VerschluBablauf

schlieBt.

Bei Verwendung von Objektiven ohne FD-Charak-
teristik wird Arbeitsblendenmessung erforderlich.
Dies gilt auch fiir nichtautomatisches Zubehor. Zur
Arbeitsblendenmessung wird die Blende vor dem
MeBvorgang auf die gewiinschte Offnung geschlos-

sen. An FL-Objektiven ist hierzu der A/M-Ring auf

M zu stellen. Die Sucherhelligkeit dndert sich natiir-
lich mit der SchlieBung der Blende. Zur Scharfein-
stellung sollte die Blende voll gedffnet sein und erst
unmittelbar vor der Auslosung auf den gewiinschten
Wert geschlossen werden. Mit Ausnahme dieses
kleinen Unterschieds ist die Bedienung der Kamera
identisch mit jener bei Offenblendenmessung.

Mit wenigen Ausnahmen, die in den betreffenden
Bedienungsanleitungen angegeben sind, wird Ar-
beitsblendenmessung erforderlich, wenn Sie ein
Nahzubehor zwischen Kameragehiuse und Ob-
jektiv einfiigen.
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Bei Einschaltung eines fiir Springblendenbetrieb
bestimmten Zubehdrs, wie eines Automatik-
Balgengerits oder eines Balgengeriits FL, zwi-
schen Kamera und cinem beliebigen Objektiv
schalten Sie aul Arbeitsblendenmessung.



2. Bei Einfiigung eines fiir Handeinstellung der

Blende vorgesehenen Zubehors wie eines Zwi-
schenrings M oder eines Balgengerits M zwi-
schen Kameragehiiuse und einem Objektiv ohne
FD-Charakteristik ist gleichfalls Arbeitsblen-
denmessung erforderlich. Drehen Sie den A/M-
Ring cines FL-Objektivs auf «M» (nicht erfor-
derlich, falls ein Automatik-Makroring und ein
Doppeldrahtausloser verwendet werden).
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3. Bei Einfigung eines fiir Handeinstellung der
Blende vorgesehenen Zubehdrs zwischen Kame-
ragehiuse und einem FD-Objektiv (auller bei
Verwendung cines Automatik-Makrorings und

Doppeldrahtauslosers) mufB  zunichst die
Springblende des Objektivs ausgeschaltet wer-
den. bevor dieses an das Zubehor angesetzt wird.
Die Aufnahme erfolgt dann gleichfalls mit Ar-
beitsblendenmessung.



Die folgenden Objektive lassen sich nicht an die
AL-1 ansetzen:

FL 1:3,5/19 mm

FL 1:1,2/58 mm

R 1:1,2/58 mm

R 1:3,5/100 mm

FLP 1:2,8/38 mm

Die folgenden Objektive sind aus mechanischen
Griinden nicht zur Verwendung mit dem MeBsy-
stem der AL-1 geeignet:

FL 1:1,8/50 mm

FL 1:2,5/35 mm

R 1:1.8/50 mm

R 1:2,5/35 mm

R 1:2/100 mm

GRUNDSATZLICH UNGEEIGNET ist Ar-
beitsblendenmessung mit einem FD-Objektiv, wenn
die Verbindung zur Kamera nicht durch ein Zube-
hor unterbrochen ist. Bei Arbeitsblendenmessung
mit einem direkt an der Kamera sitzenden FD-
Objektiv kdnnen sich Melfehler ergeben.

Anmerkung

Die mit dem Nahzubehor gelieferte Bedienungsanlei-
tung sagt Thnen, ob eine Handeinstellung der Blende
erforderlich ist oder nicht. Das Verfahren unterscheidet
sich je nach der Art von Objektiv (siche Seite 46 47).
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Abschaltung der Springblende

Die Springblende von FD-Objektiven ohne Chrom-

ring (mit Ausnahme der FD-Makro-Objektive)

kann wie folgt ausgeschaltet werden:

1. Setzen Sie den als Zubehor lieferbaren Kunst-
stoffadapter zur Ausschaltung der Springblende
mit seinem Schlitz auf den Springblendenhebel
an der Rickseite des Objektivs, schieben Sie den
Hebel entgegen den Uhrzeigersinn, und driicken
Sie den Adapter in dic Aussparung.

2. Setzen Sie das Objektiv an das Zubehor an. Die

Blende 6ffnet und schlieBt sich nun direkt bei
Drehung des Blendenrings.
Setzen Sie ein Objektiv mit ausgeschalteter
Springblende grundsiitzlich nicht direkt an die
Kamera oder ein Zubehdr an, das fiir Spring-
blendenbetrieb vorgesehen ist, wie z.B. das Auto-
matik-Balgengeriit oder das Balgengerit FL.

Ausschaltung der Springblende an FD-Objektiven
mit Chromring und FD-Makro-Objektiven (mit
Ausnahme des FD 1:4/200 mm Makro):

1. Schieben Sie den Springblendenhebel an der
Riickseite des Objektivs entgegen den Uhrzeiger-
sinn, bis er cinrastet.

2. Setzen Sie das Objektiv an das Zubehdr an.



Filmebenenmarkierung

Anmerkung

Einige dieser Objektive besitzen einen zusitzlichen
Klemmhebel. Bei diesen Objektiven wird der Spring-
blendenhebel entgegen den Uhrzeigersinn an seinen
Anschlag geschoben und der Klemmhebel dann auf

«L» gestellt,

Schalten Sie die Springblende des Objektivs vor
seinem neuerlichen Ansetzen direkt an die Kamera
unbedingt wieder ein! Bei Objektiven mit einem
Klemmbhebel ist dieser auf die durch einen weillen
Punkt markierte Stellung zuriickzuschieben.
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Diese Markierung auf der Oberseite der Kamera
bezeichnet die genaue Lage der Filmebene. Sie dient
als Bezugspunkt, wenn der Aufnahmeabstand - z. B.
in der Nahfotografiec — abgemessen werden muB.
Alle Entfernungsgravuren auf dem Objektiv sind
gleichfalls auf diesen Punkt bezogen. Fiir den nor-
malen Aufnahmebetrieb werden Sie die Filmebe-
nenmarkierung nicht bendtigen.

Der Blendenring eines FD-Objektivs muB aus seiner
verriegelten Automatik-Stellung « A» gedreht werden,
bevor Sie das Objektiv an ein Nahzubehor ansetzen.
Eine Ausnahme bilden lediglich die Zwischenringe FD-
U sowie die Telekonverter FD2 x und FDI1,4 %, die
fiir normale Offenblendenmessung geeignet sind.




21. Infrarotaufnahmen
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Wenn Sie die AL-1 mit Schwarzweill-Infrarotfilm
verwenden, wird eine geringfiigige Korrektur der
Entfernungseinstellung erforderlich. Die meisten
Canon-Objektive besitzen fiir diesen Zweck cinen
roten Infrarotindex. Zuniichst fokussieren Sie wie
iiblich im Sucher. Dann lesen Sie die Einstellentfer-
nung am Objektiv ab und drehen den Entfernungs-
ring etwas weiter, bis diese Entfernung gegeniiber
dem Infrarotindex steht. Zudem ist je nach den
Anweisungen des Filmherstellers die Verwendung
eines dunklen Rotfilters erforderlich.

In allen anderen Einzelheiten sollten Sie sich nach
den Empfehlungen des Filmherstellers richten.




Aufnahmen mit anderen Blitzgeriten (60 EJ)

Das Blitzgerit mul zur Synchronisation mit dem
KameraverschluB bei 1/60s geeignet sein. Der
VerschluBzeitenknopf der AL-1 wird auf 60
gestellt. Damit lduft der VerschluB mit 1/60s ab. Fir

besondere Effekte kann der VerschluBzeitenknopf

statt auf 60 B auch auf «B» gestellt werden.
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Mochten Sie linger belichten als 2s, so stellen Sie
den VerschluBzeitenknopf auf «B». In dieser Ein-
stellung bleibt der VerschluB gedffnet, solange Sie
den Ausloser gedriickt halten. Hierfir muB3 die
Kamera natiirlich auf einem Stativ stehen und mit
einem Drahtausloser ausgelost werden.



22. Kamerapflege

Wie jedes Prizisionsgerit verdient auch dic AL-1
schonende und sachgemiiBe Behandlung, fiir die wir
[hnen nachstehend einige Hinweise geben mochten.

1.

b

3.

Am besten bekommt Threr AL-1 der regelmiBige
Gebrauch. Haben Sie fir lingere Zeit keine
Gelegenheit zum Fotografieren, so nechmen Sie
die Kamera aus ihrer Bereitschafts- oder Univer-
saltasche und entfernen Sie die Batterien. Wik-
keln Sie die Kamera dann in ein sauberes,
weiches Tuch ein, und bewahren Sie sie an einem
kithlen, trockenen und staubfreien Ort auf.
Wenn Sie Gehéuse und Objektiv getrennt aufbe-
wahren, sollten beide durch ihre Deckel ge-
schiitzt sein.

Schiitzen Sic Kamera und Objektiv vor direkter
Sonnenbestrahlung, und meiden Sie bekannter-
maBen heiBe Orte wie den Kofferraum, das
Handschuhfach oder die Hutablage eines Autos.
Bewahren Sie die Kamera nicht in einem Labor
oder in anderen Ridumen auf, in denen Chemika-
lien zu Korrosion fiithren konnten.

Um die Kamera auch bei lingerer Nichtbenut-
zung fit zu halten, sollten Sie gelegentlich die
Batterien ecinlegen und einige Leeraufnahmen
machen, damit die Mechanik «geschmeidign»
bleibt. Priifen Sie nach lingerer Lagerung und
vor erneuter Benutzung jede einzelne Kamera-
funktion.

un
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4. Wasser, Sprithnebel, hohe Feuchtigkeit, Staub

und Sand sind die éirgsten Feinde Ihrer Kamera.
Siiubern Sie die Kamera besonders sorgfiltig
nach Aufnahmen am Strand.

5. AuBen kann das Kameragehiuse mit einem

Blasepinsel von Staub befreit und dann mit
einem Lederlappen oder Silikontuch abgerieben
werden. Hartniickige Verunreinigungen des Su-
cherokulars kénnen mit Linsenputzpapier ent-
fernt werden, auf das einige Tropfen einer Optik-
Reinigungsfliissigkeit gegeben wurden.

6. Sollten Staubteilchen im Sucher sichtbar werden,

obwohl die Linsenfliichen des Objektivs sauber
sind, so hat dies keinen Einflufl auf Thre Aufnah-
men. Ebensowenig beeintrichtigen Staubteil-
chen auf dem Schwingspiegel die Abbildungs-
qualitdt. Sic konnen MIT GROSSTER VOR-
SICHT mit Hilfe eines Blasepinsels entfernt
werden. Nehmen Sie eine weitergehende Siube-
rung des Schwingspiegels jedoch KEINES-
FALLS selbst vor, sondern wenden Sie sich an
den Canon-Kundendienst.

. Das Kamera-Innere sollte gelegentlich von Staub

und eventuellen Filmresten befreit werden. Be-
nutzen Sie hierzu einen Blasepinsel. Vermeiden
Sic UNBEDINGT die Beriihrung und Druck
aul die Fihrungsschienen, den VerschluBvor-
hang und die Andruckplatte.



8. Die Front- und Hinterlinsen der Objektive kon-
nen mit einem Blasepinsel, Linsenputzpapier
und Optik-Reinigungsfliissigkeit gesdubert wer-
den. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung des Objektivs. Ein Leder-
lippchen oder Silikonputztuch ist zwar zur Siu-
berung der Objektiviassung geeignet, darf je-
doch NICHT fiir optische Flichen verwendet
werden !
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23. Zubehor

Power Winder A bzw. A2

Der Power Winder A bzw. A2 ist mit wenigen
Handgriffen an die AL-1 angesetzt und paBt sich
dem Gehiuse harmonisch an. Beide Kameramoto-
ren lassen Thnen die Wahl zwischen zwei Betriebs-
arten: Einzelbildaufnahmen mit automatischem
Filmtransport und Reihenaufmahmen, bei denen
der Film automatisch mit etwa zwei Bildern in der
Sekunde weitertransportiert und der Verschlul} ge-
spannt wird. Die Motoren kuppeln bei jeder Ver-
schluBBzeit von 2s bis 1/1000s mit der AL-1. Sie
erfreuen sich grofler Beliebtheit als logische Er-
ginzung der Belichtungsautomatik, die Thnen stets
hochste Schuibereitschaft sichert

Gegenlichtblenden

~-

e

canon O

Wir mochten Thnen empfehlen, grundsitzlich eine
Gegenlichtblende zu benutzen, die das Objektiv
gegen seitliches Streulicht abschirmt. Dariiber hin-
aus haben sich die Kunststoff-Gegenlichtblenden
fir Canon-FD-Objektive als wirksamer StoBBschutz
bewiihrt. Achten Sie jedoch darauf, daB die Gegen-
lichtblende auf die Brennweite des Objektivs abge-
stimmt ist. Die meisten Canon-Gegenlichtblenden
passen aul das Bajonett an der Vorderseite der
Objektive. Sic werden durch einfache Drehung
fixiert. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanweisung des betreffenden Objektivs.



Augenkorrektionslinsen S

Augenkorrektionslinsen stehen in zehn verschiede-
nen Stirken zur Verfigung: +3, +2, +1,5, +1,
+0,5, 0, -0,5, -2, -3 und -4 dpt. Sie erleichtern
Nah- oder Weitsichtigen die Betrachtung des Su-
cherbildes und die Scharfeinstellung. Orientieren Sie
sich bei der Auswahl einer Augenkorrektionslinse
an Threm Brillenrezept, und machen Sie nach Mog-
lichkeit einen praktischen Versuch.

wh
h

Nahaufnahmesystem

S

S0

Fir Nahaufnahmen und Reproduktionen steht ein
umfassendes Zubehdrsystem zur Verfiigung, dessen
Herz das Automatik-Balgengerit und ein Canon-
Reproduktionsgestell sind.



Speedlites 011A, 133A, 155A, 166A, 177A, 188A,

199A, 533G und 577G

T x

011A 133A 155A 166A 177A 188A 199A
011A 133A 155A 166A 177A

Leitzahl 14 16 17 20 25
'l-i-fruf}':i_:::t';ll:u*rc'Clw"d 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Blitzfolgezeit unter 9 s unter 9 s unter 7 s unter 7 s unter 8 s
Anzahl Blitze iiber 150 tber 100 uber 300 iiber 250 | uber 200
Programmblenden 4 4 28-5.6-MANU | 2,8-5,6-MANU | 2.8-5,6-MANI
Automatikbereich (m) 0.5-7 0.5-8 0,56 0,5-7 0,5-9
Filmempfindlichkeits- s 15 25800
cinstellung (ASA) 100, 400 80400 25-800 25-800 2.

Mignonzellen, Mignonzellen, Mignonzellen, Mignonzellen, Mignonzellen,

Spannungsquelle

Weitwinkel-Streuscheibe

NC-Zellen

NC-Zellen

NC-Zellen

NC-Zellen

NC-Zellen

eine



533G

35 mm

unter 8 s
iiber 200
2.8-5.6
0,5-9
25-800
Mignonzellen,

NC-Zellen

cime

MANU |

199A
30

35 mm

unter 10 s
aber 100
2.8-56
0.5-10,6

25-800

Mignonzellen,
NC-Zellen

eme

MANU |

577G

533G
3(\

35 mm

unter 10 s
tber 120
2,8-5,6-11
1-12,8
25-800
Mignonzellen,
NC-Zellen,
Transistor-Teil G

zwei

285611

577G
48

35 mm

unter 6 s

iber 250
1-17

25-800

NC-Zellen,
Transistor-Teil G

FALLS

o
~J

MANU/

Canon Macrolite ML-1

Das Macrolite ML-1 ist ein Spezi-
alblitzgeriit fir die Nahfotografie.
Es eignet sich besonders fiir Auf-
nahmen bewegter Objekte und ge-
blitze Aufnahmen aus der Hand.



24. Technische Daten

Kameratyp: cindugige Spiegelreflexkamera fiir das
Kleinbildformat mit elektronischer Belichtungs-
automatik.

Bildformat: 24 mm X 36 mm.
Objektive: Canon-FD-Objektive (fiir Offenblen-

denmessung) und diec meisten FL-Objektive (fiir
Arbeitsblendenmessung).

Sucher: feststehender Dachkantprismensucher.

Suchergesichtsfeld: vertikal 92%, horizontal 93%
des effektiven Bildfeldes.

SuchervergriBerung: 0,87fach in Unendlich-Einstel-
lung eines Normalobjektivs 50 mm.

Sucheranzeige: EntfernungsmefBfeld, Schiirfen-
anzeige, VerschluBzeitenskala, MeBnadel, rote
Uber- und Unterbelichtungs-Warnfelder, Batte-
riepritfindex/Langzeitwarnung.

Belichtungsautomatik: Zeitautomatik (Blendenvor-
wahl).

VerschluB: eclektronisch gesteuerter Vierachsen-
Tuch-SchlitzverschluB.
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Ausloser: elektromagnetischer Zweistufen-Auslo-
ser; schaltet angetippt Belichtungsmef3- und
Quick-Focus-System ein; fithrt auf vollen Druck
zur Auslosung. Mit Feststeller und Drahtauslo-
serbuchse.

VerschluBzeiten: stufenlos automatisch gesteuert
von 2s-1/1000s. Festzeiten 1/1000s, 1/500s,
1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s und B.

BelichtungsmeBbereich: von Lichtwert 1 (Is bei
Blende 1,4) bis Lichtwert 18 (1/500s bei Blende
22) mit 21 DIN und Objektiv 1:1,4/50 mm.

Arbeitsbereich des Quick-Focus-Systems: von Licht-
wert 3,5 bis Lichtwert 18.

Filmempfindlichkeitseinstellung: 251600 ASA, ent-
sprechend 15-33 DIN.

Gegenlichttaste: automatische Verlingerung der
VerschluBzeit um 1'% Stufen bei Druck auf diese
Taste.

Blitzsynchronisation: bei 1/60s. Einstellung des
VerschluBzeitenknopfes fiir andere Blitzgeriite als
Canon Speedlites auf 60 . Mittenkontakt im
Zubehérschuh.

Schwingspiegel: groBer, stoBfreier Schnellriicklauf-
Zeilenspiegel.



Selbstausloser: elektronisch gesteuert, mit 10s Vor-
laufzeit. Auslosung iiber Kamera-Ausloser. Vor-
laufzeit wird durch rote LED angezeigt, deren
Blinkfrequenz sich 2s vor dem VerschluBablauf
erhoht.

Blitzautomatik: mit Canon Speedlites 011A, 133A,
155A, 166A, 177A, 188A, 199A, 533G bzw.
577G. In Stellung « A» des VerschluBzeitenknop-
fes automatische Umschaltung auf 1/60 s. Einstel-
lung der Programmblende von Hand am Ob-
jektiv.

Belichtungsmeflsystem: mittenbetont arbeitendes
InnenmeBsystem mit Siliciumzelle.

Kamerariickwand: angelenkt; wird durch Anheben
des Riickspulknopfes geofinet.

Filmeinlegen: mit Mechrschlitzspule.

Schnellschalthebel: Aufzugswinkel 120°, Bereit-
schaftsstellung bei 30°. Betétigung in Teilschwiin-
gen moglich. Mit Power Winder A bzw. A2
(Sonderzubehér) automatischer Filmtransport
maoglich.

Bildzdhlwerk: vorwiirtszihlend, mit automatischer
Riickstellung auf «S» beim Offnen der Riick-
wand.
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Filmriickspulung: durch Druck auf Freilaufknopf
und Betitigung der Riickspulkurbel.

Schiirfenanzeige: mit drei Leuchtdioden.

Spannungsquelle: zwei Alkali-Mangan-Ladyzellen
1,5V (LRo3).

Abmessungen (mm): 142,1 x 86,5 x 47,6.
Gewicht: 490 g (Gehiuse).

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.






Fiir den Fall eines Verlustes oder Diebstahls empfehlen wir Thnen, sich hier die Seriennummern Threr Kamera und
Objektive zu notieren.

I'ypenbezeichnung: Canon AL-1

Gehiuse-Nr.:

Objektiv: |H mm Nr. 1: mm Nr.
I: mm Nr. 1 mm Nr.

Name: Telefon:

Anschrift:

Weiteres Zubehor:
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_ Freilauftknopf
PaBloch fiir Power
Winder A bzw. A2
Schraubdeckel tber
Transportkupplung

Sucherokular

Filmempfindlichkeits-

anzeige ief;
eige _Batteriefachdeckel

—
Stativbuchse
Kamerartickwand

Steuerkontakte
fir Power Winder _

Entriegelungsknopf
des Objektivs

Gegenlichtblendenbajonett
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