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Vorwort

Herzlichen Gluckwunsch! Sie haben die fortschritt-
lichste Kamera gewéhlt, die nach dem heutigen Stand
der Technik denkbar ist. Canon ist stolz auf diese A-1
und setzt sein ganzes Vertrauen in sie. Nicht nur ist sie
eine Prazisionskamera der absoluten Spitzenklasse,
sondern sie verkorpert gleichzeitig die hochste Stufe
elektronischer Technik, die gegenwartig im Kamera-
bau Anwendung findet. Mit iber 20 nie zuvor in einer
Kamera angewandten neuen Technologien bietet Ihre
A-1 fiinf verschiedene Automatikprogramme — samt-
lich mit der gleichen hohen Genauigkeit, Zuverlassig-
keit und Leichtigkeit. Ein einziger Schalter genugt zur
Wah! der Betriebsart. Zusatzlich ist natirlich auch
einfache Handeinstellung der Belichtung méglich.
Mit ihren zahlreichen Automatikfunktionen wird die
A-1 nicht nur zum perfekten Werkzeug in der Hand
des Profis, sondern ebenso zur leicht zu beherrschen-
den Kamera fir den einfachen Amateur. Selbst das
Systemzubehor der A-1 ist voll in das impulsge-
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Fotografie

steuerte, digitale Computer-System integriert, so dal
Ihnen die Kamera auch die automatische Blitzfoto-
grafieund die automatische Motorfotografie erschlief3t.
So legt Canon mit der A-1 einen Mehrfachautomaten
in lhre Hand, der lhnen ein bisher nicht vorstellbares
MaR an schopferischer Freiheit bietet.

lhre A-1 besitzt viele ungewohnliche Ausstattungs-
details. Um sich all der zahlreichen fotografischen
Méglichkeiten voll bewuBt zu werden und die Viel-
seitigkeit der Kamera wirklich ausnutzen zu konnen,
mochten wir lhnen dringend empfehlen, dieses Biich-
lein aufmerksam durchzulesen und sich Schritt fiir
Schritt mit lhrer neuen Kamera vertraut zu machen.
Fur den in der Fotografie noch weniger Bewanderten
haben wir versucht, so viele fotografische Tips aufzu-
nehmen, wie der beschrankte Raum zulieR. Wir von
Canon hoffen, daR® lhnen die A-1 eine vollig neue
Welt der Fotografie erschlieRen moge.
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Einstellindex und Scharfentiefenskala Automatik-Stellung

Ausschalter fur Sucheranzeige

Automatik- Sperre

Tastkuppe

Entfernungsring

Speichertaste Blendenring

Belichtungspruftaste Batteriefachdeckel mit Griffleiste

Blitzkontakt fur Kabelanschlu PaBstift fur Gnffplatte

Gewindebuchse

Abblendschieber fur Griffplatte
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Mittenkontakt

Schutzschieber
fur Einstellrad

zentrales Einstellrad

Batterieprufknopf

Sperrknopf der ‘ . Ausloser -Feslstoflaf
ASA-Einstellung \ - Batteriepruf-/
: ‘ " Selbstausloserlampe

Ausloser mit
Drahtausloserbuchse
] Hebel fur

Randelring fur £ | Mehrfachbelichtungen
ASA-Einstellung <23

Belichtungskorrekturskala

Programmwahler

Ruckspulknopf mit

ausklappbarer Kurbel Einstellfenster

Sperrknopf fur Belichtungs

korrektureinstellung Bildzahlwerk

Filmebenenmarkierung Zubehorschuh

Kontakte fiur Blitzautomatik

Zum Lesen der Anleitung empfehlen wir Ihnen, die beiden Seiten mit den Teilebezeichnungen am Anfang und

Ende der Anleitung auszuklappen. &
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Besondere Merkmale

Qualitit, die im Kleinen beginnt

Das AuRergewdhnliche der A-1 beginnt schon mit
ihrer Konstruktion. Sie ist die erste Kamera der Welt,
bei der samtliche Informationen — und zwar sowohl
Eingabe als auch Ausgabe — die Form von Signal-
impulsen haben. Damit kann sie auch die erste
Kamera sein, die statt eines Analog-Computers einen
Digital-Computer besitzt. Die A-1 ist die erste Kamera
mit Pure Integrated Injection Logic (Pure I2L), der
bisher hochsten Form von Schaltlogik, die so hoch-
gradig integriert ist, dal sie im Vergleich zu normalen
ICs ein Vielfaches an Informationen verarbeiten kann.
Ebenfalls als erste Kamera der Welt besitzt die A-1
eine Programmeinheit mit PLA (Programmable Logic
Array), die dafiir sorgt, dak die Kamera alle Informa-
tionen stets in richtiger Reihenfolge erhalt. In prak-
tische Realitat umgesetzt, schafft all diese komplexe
Elektronik die erste Kamera uberhaupt, die finf extrem
prazise und zuverlassige Automatikprogramme bietet,
sich dabei jedoch Kompaktheit und leichte Bedienung
bewahrt.

Die Anwendung so fortschrittlicher Technik be-
schrankt sich jedoch nicht nur auf die Kamera-
konstruktion allein. Auf den neuartigen Fertigungs-
verfahren aufbauend, die Canon fur die AE-1 schuf,
wurde der Einsatz von Computern und automati-
schen Verfahren von der automatischen Produktion
der wichtigsten Bauteile auf zumindest Teilautoma-
tion in allen Bereichen der Fertigung, einschlieRlich
der Bearbeitung, Montage und Abnahme, ausgedehnt.
Durch diesen Beitrag zu einer vollig neuen Form des

Kamerabaus ist es Canon moglich geworden, noch
hohere Prazision zu gunstigeren Preisen zu bieten.
Weitere Vorteile, die sich aus der neuartigen Kon-
struktion der A-1 ableiten, sind eine wesentlich gro-
Rere Unempfindlichkeit gegenlber starken Tempe-
raturschwankungen und ein noch schnelleres An-
sprechen des MeRsystems. So stellt die A-1 die
Belichtung erst einen Sekundenbruchteil vor dem
VerschluBablauf ein.

Trotz dieser hochentwickelten Elektronik, die einen
betrachtlichen Stromverbrauch erwarten lassen mifte,
kommt die A-1 mit einer einzigen Batterie aus, die
normalerweise fir ein Jahr ausreicht. Durch Ver-
wendung einer Sequenzsteuerung, durch die praktisch
nie samtliche Baugruppen gleichzeitig an Spannung
liegen, sowie dank der Pure I2L und eines Kombina-
tionsmagneten erweist sich die A-1 als auRerordent-
lich genuigsam im Stromverbrauch.

Fiinf Automatikprogramme

plus Handeinstellung

AuBer ihren funf Automatikprogrammen fir alle nur
denkbaren Spielarten der Fotografie gestattet die A-1
auch eine bequeme Handeinstellung der Belichtungs-
werte.

Wahrend sich die Blendenautomatik besonders in der
Action-Fotografie bewahrt, ist die Zeitautomatik in
erster Linie fur Aufnahmen von unbewegten Objekten
geeignet. Die Programmautomatik andererseits, bei
der die Kamera Blenden und VerschluRzeiten selbst-
tatig mischt, eignet sich fir allgemeine Aufgaben und
verhilft insbesondere dem Neuling zu guten Ergeb-
nissen. Diese drei Automatikprogramme sowie die
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besondere Blitzautomatik gelten fir die Verwendung
eines FD-Objektivs in Stellung «A» und bieten all die
bekannten Vorteile der Offenblendenmessung. Die
Zeitautomatik mit Arbeitsblende schlieBlich, bei der
die Kamera automatisch die VerschluBzeit nach-
steuert, erhalt die Vorteile der Automatik auch bei
Verwendung von Objektiven und Zubehor ohne FD-
Charakteristik und flhrt damit zu einer betrachtlichen
Arbeitserleichterung in der Nah- und Mikrofotografie.
Alle diese Automatikprogramme werden mit nur zwei
Bedienungselementen gesteuert: dem Programm-
wahler und dem zentrale Einstellrad.

Fur vollige Freiheit bei der kreativen Bildgestaltung
bleibt zusatzlich stets die Maoglichkeit der direkten
Einstellung einer gewiinschten Blende am Objektiv.
Die VerschluBzeit wird auch in diesem Fall mit dem
zentralen Einstellrad eingestellt. Im Sucher der A-1
erscheint dann gleichfalls der von der Kamera automa-
tisch ermittelte MeRBwert als Grundlage fur die ma-
nuelle Einstellung.

Belichtungskorrektur

Zu ihren finf Automatikprogrammen bietet die A-1
zwei Maoglichkeiten der Belichtungskorrektur fur
besondere Effekte, Gegenlicht, High-Key- oder Low-
Key-Aufnahmen, Mehrfachbelichtungen usw.: die
Belichtungskorrekturskala mit einem Bereich von
+2 Blenden in Drittelstufen und die MeRBwert-
speichertaste. Damit ist eine weitgehende Beein-
flussung des Ergebnisses selbst bei automatischer
Belichtungsregelung maglich.

Ein Sucher mit Pfiff

Der Sucher der A-1 ist eine kleine Besonderheit fur
sich. Zunachst zeichnet er sich durch ein von Skalen
oder Zeigern vollig ungestortes Sucherbild aus. Erst
wenn das MeRwerk auf eine von drei verschiedenen
Arten eingeschaltet wird, leuchtet unterhalb des
Sucherbildes eine leicht lesbare Digitalanzeige auf,
die Auskunft gibt Uber VerschluRzeit, Blende, Blitz,
Handeinstellung, «B»-Einstellung, mogliche Uber-
oder Unterbelichtung bzw. Fehlbedienung. Selbst bei
den ungunstigsten Lichtverhaltnissen sind diese
Leuchtziffern klar und deutlich zu erkennen. Die
Notwendigkeit einer Zusatzbeleuchtung entfallt.

Besonders gro3er MeRbereich

Mit einem Filmempfindlichkeitsbereich von 6-12 800
ASA (9-42 DIN) und 16 VerschluRzeiten (1/1000 s
bis 30 s) bietet die A-1 einen besonders grofRen
Automatikbereich von Lichtwert 18 (Blende 16 bei
1/1000 s) bis hinab zu Lichtwert —2 (Blende 1,4 bei
8 s), bezogen auf 21-DIN-Film und ein Objektiv der
Lichtstarke 1,4.

Damit gilt fur die A-1, daR eine automatische Be-
lichtung praktisch so lange moglich ist, wie sich ein
Motiv im Sucher uberhaupt noch ausmachen laBt —
ein besonderer Vorteil bei Nacht- und Dammerungs-
aufnahmen sowie in der Makrofotografie.

Details, die zidhlen

Weitere interessante Ausstattungsdetails der A-1 sind
die Moglichkeit der Mehrfachbelichtung und ein
elektronischer Selbstausloser mit zwei Vorlaufzeiten
und Leuchtdiodenanzeige. Mit einem kleinen Hebel



wird die A-1 vor dem VerschluBaufzug auf Mehr-
fachbelichtungen eingestellt. Dadurch bleiben der Film
und das Bildzahlwerk bei der nachfolgenden Beta-
tigung des Schalthebels stehen, und nur der Verschlu®
wird gespannt. Die Vorlaufzeit lakt sich auf entweder
2s oder 10s einstellen. Wahrend des Ablaufs
des Selbstauslosers blinkt eine rote Diode, die kurz
vor Ablauf des Verschlusses auf eine hohere Frequenz
umschaltet.

Weitere Details, die zahlen, sind die abnehmbare
Griffplatte der A-1, ihr Kurzschwungschalthebel (120°)
mit Bereitschaftsstellung bei 30°, ein eingebauter Oku-
larverschlu® und ein Ausloser-Feststeller, der auch
samtliche Stromkreise gegen Einschaltung sichert.

Das System

Als Zubehorkomponenten, die zum festen Bestandteil
der A-1-Elektronik werden, bietet Canon das Elektro-
nenblitzgerat Speedlite 199A und den Motorantrieb
MA an. AulRer dem Speedlite 199A kann die A-1 auch
mit dem Speedlite 177A bzw. 155A eingesetzt wer-
den. Bei all diesen Geraten werden Synchronzeit
und Blende automatisch eingesteuert. Der Motor-
antrieb MA gestattet bis zu finf Aufnahmen pro Se-
kunde. AuRerdem kann die A-1 mit dem Power Winder
A verwendet werden. Und schlieflich hat sie mit der
AE-1 die Verwendung des Datenrickteils A gemein-
sam, das sich auch mit dem Power Winder A und
den genannten Elektronenblitzgeraten kombinieren
laRt.

Vervollstandigt wird das Angebot durch Canons um-
fangreiches Zubehorsystem filir seine eindugigen
Reflexkameras, allem voran das weltberihmte Pro-

gramm an FD-Hochleistungsobjektiven. Welche Auf-
gabe die A-1 auch erwartet, das Canon-Reflexsystem
halt die Antwort bereit.



1 Batterie einlegen.

Kurzanleitung

7 In den Sucher blicken, Bild-

ausschnitt wahlen und scharf-
stellen.

2 Ausloser-Feststeller auf «A»
schieben und Batterie prufen.

3 Film einlegen und bis zur ersten
Aufnahme transportieren.

8 Belichtung prufen.

Blinken
bei Uberbelichtung

c 50

Blinken
bei Unterbelichtung




4 Filmempfindlichkeit in ASA
einstellen.

9 Ausloser weich durchdricken.

5 Blendenring deé Objektivs fur
Automatikbetrieb auf «A» stellen.

10 Film transportieren.

6 Gewunschtes Automatik-
programm wahlen und
gegebenenfalls Vorwahl-
komponente mit zentralem
Einstellrad einstellen.

11 Film nach Belichtung aller
Aufnahmen rickspulen.




Kamera-Einstellungen fiir die fiinf Automatikprogramme bzw. Handeinstellung

Blendenautomatik

1. Vergewissern Sie sich, da® der
Blendenring des Objektivs auf
«A» steht.

2. Programmwahler auf Tv schal-
ten.

3. Durch Drehen des zentralen
Einstellrads VerschluBRzeit vor-
wabhlen.

Ausflhrliche Erlauterung auf
den Seiten 34-36.

Zeitautomatik
1. Vergewissern Sie sich, dal® der

Blendenring des Objektivs auf
«A» steht.

. Programmwabhler auf Av schal-

ten.

Blende durch Drehen des zen-
tralen Einstellrads vorwahlen.
Ausfihrliche Erlauterung auf
den Seiten 34-37.

Programmautomatik
1. Vergewissern Sie sich, dall der

Blendenring des Objektivs auf
«A» steht.

. Programmwahler auf Tv schal-

ten

. Mt zentralem Einstellrad «P»

am oberen Ende der Verschluf3-
zeitenskala einstellen.
Ausfuhrliche Erlauterung auf
Seite 45.



Zeitautomatik mit
Arbeitsblende

1. Blendenring des Objektivs von
«A» in den normalen Blenden-
bereich drehen (nur bei einem
FD-Objektiv erforderlich).

2. Abblendschieber hochklappen
und eindrucken.

3. Blende am Blendenring des
Objektivs einstellen.
Ausfuhrliche Erlauterung auf
den Seiten 61-62.

Blitzautomatik

(]

Speedlite 199A,177A oder 155A
in den Zubehorschuh der A-1
schieben und klemmen.

. Filmempfindlichkeit in ASA am

Blitzgerat einstellen.

. Vergewissern Sie sich, dal3 der

Blendenring des Objektivs auf
«A» steht.

. Automatikblende am Blitzgerat

vorwahlen.

. Blitzgerat einschalten.
. Aufleuchten der Bereitschafts-

lampe und des «F» im Sucher
abwarten.

Ausfuhrliche Erlauterung auf
den Seiten 83—-85 und in der
Bedienungsanleitung Speed-
lite 199A, 177A bzw. 155A.

10 15 30
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Handeinstellung
1. Blendenring des Objektivs von

«A» in den normalen Blenden-
bereich drehen (nur bei einem
FD-Objektiv erforderlich).

. Programmwabhler auf Tv schal-

ten.

. Gewlinschte Verschlufzeit mit

dem zentralen Einstellrad ein-
stellen.

. Gewulnschte Blende am Blen-

denring des Objektivs einstel-
len. (Die im Sucher angezeigte,
von der Kamera automatisch
ermittelte Blende kann hierbei
als Grundlage dienen.)
Ausflhrliche Erlauterung auf
Seite 65.
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Allgemeine Vorbereitungen

Schulterriemen

Fuhren Sie die Enden des Riemens durch die Riemen-
halterung. Der Riemen lat sich bequem auf die
gewunschte Lange einstellen.

Kunststoffeinsatz

Ruckspulknopf nach oben ziehen, so dal® die Ruck-
wand aufspringt, und den lediglich zur Transport-
sicherung eingelegten Kunststoffeinsatz entnehmen.
Ruckwand wieder schlieRen. Der Einsatz wird nicht
mehr benotigt und kann weggeworfen werden.

12

Augenmuschel 4S

Die Gummi-Augenmuschel kann auf die Okularfassung
aufgesetzt werden. Sie ist nicht unbedingt erforderlich,
erleichtert jedoch die Sucherbetrachtung und schirmt
zusatzlich das Sucherokular gegen Fremdlichteinfall
ab.

Griffplatte

Zusatzlich zu der sehr praktischen Griffleiste an der
Vorderseite der A-1 wird die Kamera mit einer ab-
nehmbaren Griffplatte geliefert. Vor dem Ansetzen der
Griffplatte mu die Batterie eingelegt werden. Dann
kann die Platte auf den Pafstift an der Kameravorder-
seite gesetzt und mit ihrer Schraube gesichert werden.
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Bereitschaftstasche

Schitzen Sie die Kamera, insbesondere unterwegs,
durch eine Bereitschaftstasche. Die Schraube im
Taschenboden greift in das Stativgewinde der Kamera
und sichert diese gegen Herausfallen. Fur die Auf-
nahmen braucht die Kamera nicht aus der Tasche
genommen zu werden ; ihre Klappe schwingt frei nach
unten. Gegebenenfalls konnen Sie die Klappe auch
abnehmen, indem Sie sie nach unten schwenken und
wie abgebildet in Pfeilrichtung aus ihrer Befestigung
schieben. Wenn Sie die Klappe der Bereitschaftstasche
schlieRen, sollte das Objektiv auf Unendlich (co)
stehen.

Rund ums Objektiv

Vorderer und hinterer Objektivdeckel
Sobald sich das Objektiv nicht in der Kamera be-
findet, sollten sein vorderer und hinterer Deckel stets
aufgesetzt sein. Auch das in die Kamera eingesetzte
Objektiv sollte bei Nichtbenutzung grundsatzlich durch
seinen vorderen Deckel geschutzt sein.

Vorderer Objektivdeckel

Die meisten Canon-Objektive werden mit einem vor-
deren Deckel geliefert, der sich durch Druck auf zwei
seitliche Federklemmen leicht aufsetzen bzw. ab-
nehmen laRkt. Die Klemmen dieser Deckel passen eben-
sogut in das Gewinde eines aufgesetzten Canon-
Filters.
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Hinterer Objektivdeckel

Der hintere Deckel ist vor dem Ansetzen des Objek-
tivs an die Kamera abzunehmen.

Verfahren mit FD-Objektiven

ohne Chromring:

Der Hinterdeckel fur diese Objektive ist mit einer
auffalligen Randelung versehen. Hinterdeckel ohne
diese Randelung durfen nicht an Objektive dieses
Typs angesetzt werden.

Abnehmen des Deckels
1. Deckel bis zum Anschlag nach links drehen.
2. Deckel abziehen.

Aufsetzen des Deckels

1. Dreiecksmarke am bzw. Aussparung im Deckel auf
den roten Punkt an der Rickseite des Objektivs
ausrichten

2. Deckel in dieser Stellung unter leichtem Druck
ansetzen und bis zum Anschlag nach rechts drehen.

14
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Springblendenhebel

Verfahren mit FD-Objektiven mit Chromring
bzw. FL-Objektiven:

Abnehmen des Deckels
1. Bajonettring des Objektivs bis zum Anschlag nach
rechts drehen.

2. Deckel abziehen

Bei abgenommenem Deckel ist der Bajonettring ver-
riegelt und laBt sich nicht mehr drehen. Das gleiche
gilt fir die Blende, die sich auch bei Drehung des
Blendenrings nicht schlieft.




Aufsetzen des Deckels

1.

2.

<}

Vergewissern Sie sich, dall der Bajonettring verrie-
gelt ist.

Dreiecksmarke auf bzw. Aussparung im Deckel auf
den roten Punkt am Bajonettring ausrichten.
Deckel in dieser Stellung unter leichtem Druck
ansetzen und Bajonettring bis zum Anschlag nach
links drehen.

Gegenlichtblende

Seitliches Streulicht kann durch Schleier und Reflexe
zu einer wesentlichen Beeintrachtigung der Bildqua-
litat fuhren. Eine Gegenlichtblende hilft, Ihr Objektiv
gegen dieses Streulicht abzuschirmen. Fur die meisten
Canon-Objektive sind Gegenlichtblenden mit Bajo-
nettfassung als Zubehor lieferbar. Diese sind auf die
verschiedenen Brennweiten abgestimmt, so dal der
Verwendung der richtigen Gegenlichtblende groRe
Bedeutung zukommt. Die Gegenlichtblende wird auf
das vordere Bajonett des Objektivs aufgesetzt und
durch Drehung gesichert. Einige Gegenlichtblenden
fur Weitwinkelobjektive erfordern vor dem Aufsetzen
eine Ausrichtung ihres roten Punktes auf die Ausspa-
rung im Gegenlichtblendenbajonett des Objektivs.
Dann werden sie unter leichtem Druck durch Drehung
gesichert. Bei Nichtbenutzung lait sich die Gegenlicht-
blende umgestulpt auf die Normal- und einige Weit-
winkelobjektive aufsetzen und durch Drehung verrie-
geln, so dal® sie gleichfalls in die Bereitschaftstasche
paldt.
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Ansetzen und Abnehmen
des Objektivs
Checkliste

1

16

Vergewissern Sie sich, dal der Abblendschieber
der Kamera nicht gedrickt und verriegelt ist
(Seite 61). Sollte dies der Fall sein, erscheint neben
dem entsprechenden Kupplungshebel im Kamera-
gehause ein roter Punkt.

Vergewissern Sie sich, dald der Springblendenhebel
an der Ruckseite eines FD-Objektivs nicht zur Aus-
schaltung der Springblendenfunktion verriegelt ist
(Seite 80).

. Vergewissern Sie sich vor dem Ansetzen eines FD-

Objektivs, dal® der Film voll transportiert und der
Verschlul® gespannt ist.
Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab.

. Nehmen Sie den Gehausedeckel der Kamera ab

Verfahren mit FD-Objektiven
ohne Chromring:

Ansetzen des Objektivs

1. Tastkuppe des Objektivs auf den roten Punkt am
Kameragehause ausrichten.

2. Objektiv in dieser Stellung unter leichtem Druck
ansetzen und bis zum Anschlag nach rechts drehen,
so dal sein Sperrknopf deutlich horbar heraus-
schnellt.

Beim Ansetzen des Objektivs darf der Sperr-
knopf nicht gedriickt werden!

Erst wenn der Sperrknopf herausgeschnellt ist, haben
Sie die GewilRheit, dal® das Objektiv richtig eingesetzt
und voll gekuppelt ist. Wenn es einmal besonders
schnell gehen mull oder Sie bei ganz schwachem
Licht Objektive wechseln, genugt es auch, die deutlich
fuhlbare Tastkuppe des Objektivs wenigstens ungefahr
auf den roten Punkt am Kameragehause auszurichten
und das Objektiv dann beim Ansetzen leicht hin und
herzudrehen, bis es deutlich einrastet und durch
Rechtsdrehung wie unter 2. beschrieben verriegelt
werden kann. Grundsatzlich sollten Sie jedoch beim
Objektivwechsel so prazise wie moglich vorgehen, um
Betriebsstorungen zu vermeiden.

Abnehmen des Objektivs

1. Sperrknopf dricken und Objektiv bis zum Anschlag
nach links drehen.

2. Objektiv in dieser Stellung abziehen.

Bei abgenommenem Objektivsind die Blendenlamellen

in halbgeschlossener Stellung verriegelt und reagieren

nicht auf eine Drehung des Blendenrings
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Verfahren mit FD-Objektiven mit
Chromring bzw. FL-Objektiven:

Ansetzen des Objektivs

s

Vergewissern Sie sich, dal® der Bajonettring des
Objektivs verriegelt ist, da ein Ansetzen an die
Kamera sonst nicht moglich ist.

. Roten Punkt am Bajonettring auf jenen am Kamera-

gehause ausrichten.

. Objektiv in dieser Stellung ansetzen und seinen

Bajonettring bis zum Anschlag nach rechts drehen.

Abnehmen des Objektivs

1. Bajonettring bis zum Anschlag nach links drehen.
2. Objektiv in dieser Stellung abziehen.

Beim Abnehmen des Objektivs ist besonders darauf
zu achten, daR die Kupplungselemente an seiner Rick-
seite nicht beschadigt werden. Mit Ausnahme des
Fischauges 7,5 mm sollten Objektive grundsatzlich
mit ihrer Frontlinse nach unten abgestellt werden.

Beim Ansetzen eines FD-Objektivs an die A-1
wird seine Lichtstiarke automatisch in den
MeRkreis der Kamera eingegeben. Dadurch
bleibt der Objektivwechsel selbst bei unter-
schiedlichen Lichtstarken stets gleich, ohne
daB irgendeine zusatzliche Einstellung erfor-
derlich ware.

Mit FD-Objektiven stehen samtliche fiinf Auto-
matikprogramme der A-1 zur Verfiigung (siehe
auch «Einstellen des Objektivs auf Automa-
tik»). FL-Objektive lassen sich nur mit einem
der fiinf Automatikprogramme, namlich Zeit-
automatik bei Arbeitsblende, einsetzen.
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Die A-1 im normalen Aufnahmebetrieb
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Einlegen der Batterie

Die A-1 ist nur mit eingesetzter Batterie funktions-
fahig. Verwenden Sie grundsatzlich eine frische Sil-
beroxid- oder Alkali-Mangan-Batterie gemal} der
nachstehenden Tabelle bzw. ein gleichwertiges Fa-
brikat.

Geeignete Batterien sind, zum Beispiel:

Silberoxid- Batterie UCAR (Eveready) Nr. 544,
(6V) JIS 4G13,
Mallory PX28

Alkali-Mangan (6 V) | UCAR (Eveready) Nr. 537

Das Einlegen der Batterie ist bei abgenommenem
Objektiv etwas leichter. Die Griffplatte muf3 in jedem
Fall entfernt werden, bevor das Batteriefach zugang-
lich ist. Reiben Sie die Batteriepole vor dem Ein-
setzen mit einem trockenen Tuch blank, um Korrosion

und Kontaktschwierigkeiten durch Fingerabdricke
usw. zu vermeiden.

Zum Einsetzen der Batterie verfahren Sie wie folgt:

1. Fahren Sie entweder mit dem Fingernagel oder
dem Kunststoffschieber im Zubehorschuh der Ka-
mera in die Aussparung des Batteriefachdeckels, so
dal dieser aufspringt.

2. Setzen Sie die Batterie gemal der Skizze im Bat-
teriefach mit dem (unteren) Minuspol zuerst in das
Fach ein. Achten Sie besonders auf richtige
Polung! Eine falsch eingesetzte Batterie wirde
sich in kurzester Zeit entladen und konnte die
Kamerakontakte beschadigen.

Zum Entnehmen der Batterie kippen Sie diese oben
nach vorn, so dal} sie bequem herausgezogen werden
kann. Entnehmen Sie die Batterie grundsatzlich, wenn
die Kamera langere Zeit unbenutzt bleibt.
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Prifen der Batterie

Die normale Lebensdauer der Batterie betragt etwa

ein Jahr. Bedenken Sie jedoch, daB haufiger Einsatz

langer VerschluRzeiten, Zeitaufnahmen in Stellung «B»

und sehr niedrige Temperaturen die Batterie wesent-

lich starker beanspruchen, so dal sie in diesem Fall

ihre normale Lebensdauer nicht erreichen kann.

Ein Batterieprufung sollte in folgenden Fallen erfolgen:

1. Nach dem Einlegen einer neuen Batterie

2. Wenn der Ausloser gesperrt bleibt, obwohl sein
Feststeller auf «A» steht.

3. Bei sehr haufiger Verwendung langer Belichtungs-
zeiten.

4. Bei nur seltener Benutzung der Kamera.

5. Bei Wiederbenutzung der Kamera nach langerer
Lagerung.

6. Bei sehr niedrigen Temperaturen.

Zur Batterieprufung stellen Sie den Ausloser-Fest-

steller zuerst auf «A», damit die Elektronik der Kamera

betriebsbereit ist. Eine Batterieprufung in Stellung «L»
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des Feststellers ist nicht moglich. Dann drucken Sie
den Batterieprufer auf der Kamera-Oberseite etwa
2-3 Sekunden lang. Blinkt dabei die rote Leucht-
diode auf der Kamera-Oberseite in kurzen Abstanden,
so ist die Spannungsabgabe ausreichend. Blinkt die
Diode nur langsam, z.B. zweimal in der Sekunde
oder uberhaupt nicht, reicht die Spannung nicht aus,
und die Batterie mul ausgewechselt werden. Sollte
sich die Haufigkeit des Blinkens wahrend der Batte-
rieprifung andern, so ist die Batterie der Erschopfung
nahe und sollte gleichfalls ausgewechselt werden
Wir mochten lhnen empfehlen, grundsatzlich eine
Ersatzbatterie mitzufihren, wenn Sie die Kamera hau-
figer zu benutzen gedenken, z.B. im Urlaub, bzw.
bei Aufnahmen bei sehr niedrigen Temperaturen.



dient

Der Batteriepriifknopf ebenso zur
Ausschaltung des laufenden Selbstauslosers
und des Verschlusses. Die entsprechenden
Stromkreise werden unterbrochen, sobaid Sie
den Knopf driicken. Der zweite VerschluB3-
vorhang schlieBt sich, sobald Sie den Knopf
freigeben. Bei gleichzeitiger Betdtigung des
Batteriepriifknopfes fiihrt ein Druck auf den
Ausldser nicht zum VerschluBablauf.

Lernen Sie lhre A-1 kennen

Nachdem sich nunmehr eine Batterie in der
Kamera befindet, ist die A-1 funktionsbereit.
Bevor Sie jedoch einen Film einlegen und an
Aufnahmen denken, sollten Sie ein wenig mit
der Kamera «spielen». Uben Sie die Kamera-
haltung, die Bedienung der einzelnen Einstell-
elemente, die Betatigung des Schnellschalt-
hebels und des Auslosers, bis lhnen alle Hand-
griffe in Fleisch und Blut (ibergegangen sind.
Generell empfiehlt es sich, vor einer Reise oder
einem umfangreicheren Fotoausflug zunachst
mindestens einen Film zu belichten und die
Ergebnisse in Augenschein zu nehmen, damit
Sie die volle GewilRheit haben, dal® keine Be-
dienungsfehler vorliegen.
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Schnellschalthebel und Ausloser

Der um die Achse des Schnellschalthebels ange-
ordnete Feststeller des Auslosers dient gleichzeitig als
Hauptschalter der Kamera. In Stellung «L» (Lock)
sind samtliche Stromkreise stillgelegt, und der Aus-
Ioser ist verriegelt. Zur Sicherheit sollten Sie den Fest-
steller stets auf «L» schieben, wenn Sie die Kamera
z.B. in einer Universaltasche verstauen, um eine ver-
sehentliche Auslosung und Spannungsentnahme
zu verhindern.

Sobald der Ausloser-Feststeller auf «A» steht, lalt sich
der Ausloser betatigen. Der Ausloser dient sowohl zur
Einschaltung des MeBwerks als auch zur Auslosung
des Verschlusses. Als elektromagnetischer Zwei-
stufenschalter erfordert er nur geringen Auslosedruck
und gestattet bequem Aufnahmen in schneller Folge.
Wird der Ausloser bis zur ersten Stufe gedruckt,
erscheint die Digitalanzeige im Sucher. Dricken Sie
ihn bis zu seiner zweiten Stufe durch, klappt der
Spiegel nach oben, die Blende schlief3t sich, und der
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Verschlul lauft ab. Unmittelbar nach dem Verschlul3-
ablauf werden Spiegel und Blende wieder in ihre
Ausgangsstellung gebracht, und der Schnellschalt-
hebel kann neuerlich betatigt werden.

Schlupfen Sie mit dem Daumen hinter den Schalt-
hebel und ziehen Sie ihn von der Kameraruckwand
ab, bis er in seiner Bereitschaftsstellung bei 30° steht.
Von dieser Ausgangsposition aus la3t er sich bequem
und schnell betatigen. Ein einziger Schwung um 120
genugt zum Transportieren des Films und Spannen
des Verschlusses, der Blende und des Spiegels fur die
nachste Aufnahme. Sollten Sie es vorziehen, konnen
Sie den Film auch mit mehreren Teilschwungen trans-
portieren. Jeder volle Spannvorgang schaltet das
Bildzahlwerk um ein Bild weiter, so dall die Anzahl
der belichteten Aufnahmen angezeigt wird.



Verwendung eines Drahtauslosers

Bei Stativaufnahmen dient ein Drahtausloser dazu,
den VerschluB® fur Zeitbelichtungen offen zu halten,
ohne daR Sie die Kamera oder den Ausloser direkt
berihren mussen. Damit 1aRt sich Verwacklungs-
unscharfe ausschalten. Bevorzugte Anwendungs-
gebiete des Drahtauslosers sind Reproduktionen,
Makro- und Mikro-Aufnahmen.

Der Ausloser der A-1 besitzt in seiner Mitte eine
Drahtausloserbuchse. In diese wird der Drahtausloser
eingeschraubt. Beachten Sie, daBR sich der Aus-
loser-Feststeller auch bei Verwendung eines
Drahtausldsers in Stellung «A» befinden muf3.
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Kamerahaltung

Die wichtigste Voraussetzung fiir scharfe Aufnahmen
ist ein weiches Durchdriicken des Auslosers, ohne die
Kamera dabei zu verreiBen. Naturlich spielt die
Gesamthaltung der Kamera generell eine grolRe
Rolle nicht nur fir gute Ergebnisse, sondern auch
fur die Handhabung der Kamera selbst.

Nehmen Sie die Kamera fest in beide Hande, legen
Sie den rechten Daumen hinter den Schnellschalt-
hebel, den rechten Zeigefinger auf den Ausloser, die
anderen Finger der rechten Hand auf die Griffleiste
oder Griffplatte, und umspannen Sie das Objektiv von
unten mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand.
Stitzen Sie bei Aufnahmen im Querformat beide
Ellbogen fest am Korper ab, bei Aufnahmen im Hoch-
format wenigstens einen Ellbogen. Dricken Sie die
Kamera fest an Backe oder Stirn. Spreizen Sie die
Beine leicht, einen FuR etwas vor den anderen ge-
rickt. Entspannen Sie sich und dricken Sie den
Ausloser zlgig durch.

Grundsatzlich ist es von Vorteil, wenn Sie sich zur
Aufnahme irgendwo anlehnen kénnen, z.B. an einer
Mauer oder einem Baum. Fir Aufnahmen mit
langbrennweitigen Objektiven bzw. ldngeren
VerschluBzeiten als 1/30 s sollten Sie ein Stativ
oder einen Drahtausléser verwenden.

Bei sehr langen Stativschrauben ist unbedingt
darauf zu achten, dal die Schraube nicht ge-
waltsam liber die Tiefe der Stativbuchse hinaus
eingeschraubt wird!

Nachdem es sich bei der A-1 um eine einaugige
Reflexkamera handelt, blicken Sie stets durch das

Aufnahmeobjektiv. Mit anderen Worten, Parallaxen-
sorgen gehoren der Vergangenheit an. Der auf dem
Film festgehaltene Ausschnitt stimmt stets mit dem
Suchereindruck tberein.
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Einlegen des Films

Die Canon A-1 ist fur Schwarzweill- und Farbfilm in
normalen Kleinbildpatronen geeignet. Nehmen Sie
den Filmwechsel grundsatzlich nicht im direkten
Sonnenschein vor und vermeiden Sie jede Beriih-
rung der VerschluBvorhéinge, der Filmfiihrung
sowie der Andruckplatte.

Zum Einlegen des Films klappen Sie zunachst die
Rickspulkurbel aus und ziehen den Ruckspulknopf
nach oben. Dadurch springt die Kamerarickwand auf.
Legen Sie die Filmpatrone so in das Patronenfach,
daR der vorstehende Spulenkern nach unten zeigt,
und schieben Sie den Ruckspulknopf unter leichter
Drehung wieder ein. Ziehen Sie nun den Filmanfang
aus der Patrone und fuhren Sie ihn bis zum ersten
Perforationsloch in einen der Schlitze der Auf-
wickelspule ein. Transportieren Sie den Film einmal
mit dem Schalthebel und achten Sie darauf, da® die
Zahntrommel in die Filmperforation eingreift.
Vergewissern Sie sich, dall die Patrone richtig sitzt
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und der Film straff gespannt ist. Drehen Sie gege-
benenfalls zum Straffen des Films die Ruckspulkurbel
etwas nach rechts. SchlieBen Sie die Ruckwand.
Drehen Sie die Ruckspulkurbel nochmals leicht in
Pfeilrichtung, bis ein deutlicher Widerstand anzeigt,
dal der Film straff aufgespult ist, und klappen Sie
die Kurbel wieder ein.

Schalten Sie den Programmwahler auf Tv und stellen
Sie mit dem zentralen Einstellrad eine kurze Ver-
schluBzeit ein. Machen Sie nunmehr zwei Leer-
aufnahmen, indem Sie jeweils den Ausloser und den
Schnellschalthebel betatigen, so dal das Bildzahlwerk
von «S» auf «O» schaltet. Beobachten Sie dabei den
Ruckspulknopf. Dreht sich dieser beim Filmtransport
mit, so ist der Film richtig eingelegt. Sollte er sich
nicht drehen, war entweder der Film nicht straff ge-
spannt, oder die Perforation wird nicht von der Zahn-
trommel bzw. der kleinen Nase in der Mehrschlitz-
spule erfallt. Dreht sich der Ruckspulknopf noch
immer nicht mit, nachdem Sie den Film durch vor-
sichtige Rechtsdrehung der Ruckspulkurbel nochmals



gespannt haben, sollten Sie die Ruckwand offnen
und den Film nochmals einlegen.

Die A-1 kann auch mit Meterware geladen werden.
In diesem Fall muB der Filmanfang vor dem Einlegen
wie abgebildet zugeschnitten werden.

000000QO0Q0 Q00000

/
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Einstellen der Filmempfindlichkeit

Die Filmempfindlichkeit wird in Deutschland in DIN, im
Ausland generell in ASA angegeben. Beide Werte
finden Sie auf der Filmpackung. Die Einstellung an
der A-1 erfolgt in ASA. Je hoher der ASA-Wert, um
so starker reagiert ein Film auf das einfallende Licht.
Achten Sie beim Kauf eines Films darauf, daB die
Empfindlichkeit dem Verwendungszweck entspricht.
Da die Ermittlung der richtigen Belichtung von der
Filmempfindlichkeit abhangig ist, muR diese an der
Kamera eingestellt werden. Die Aufstellung auf der
gegenuberliegenden Seite zeigt |hnen, welche Werte
an der A-1 einstellbar sind. Die in Klammern stehen-
den Zahlen sind Zwischenwerte, die aus Platzgrinden
auf der Filmempfindlichkeitsskala als Punkte graviert
sind. Zur Einstellung des betreffenden ASA-Wertes
drucken Sie den Sperrknopf der Filmempfindlich-
keitseinstellung mit dem Fingernagel und drehen den
Randelring, bis der gewunschte Wert dem Einstell-
index gegenubersteht. Der Ring lat sich nicht Uber
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die Werte ASA 6 bzw. ASA 12800 hinausdrehen.

Die Filmempfindlichkeitseinstellung ist mit
einer Belichtungskorrekturskala gekoppelt. Die
Verwendung dieser Skala erklaren wir lhnen
weiter hinten. Zunéchst sollten Sie nur darauf
achten, daR diese Skala fiir Aufnahmen mit
normaler Belichtungsautomatik auf «1» steht.



ASA 6 12 25 50

(16) (20) (32) (40)

1600

(8) (10)
80

(1000) (1250) (2000) (2500)

(6'4) (86)

3200 - -
(4000) (5000)

100 200 400

(250) (320)  (500) (650)
12800

(1é5) (1 60)

6400 - :
(8000) (10000)

Die Wahl des richtigen Films ist aullerordentlich
wichtig fur gute Aufnahmen. Filme unterscheiden sich
nicht nur in bezug auf ihre Empfindlichkeit, sondern
auch beziglich Belichtungsspielraum, Farbwieder-
gabe, Farbtemperatur usw. Einige, wie Infrarot-
Schwarzweilfilm, erfordern die Verwendung be-
stimmter Filter. Bei Farbfilm kann sich je nach Film-
art unter gewissen Beleuchtungsverhaltnissen die
Verwendung eines Farbkonversionsfilters erforderlich
machen.

Grundsatzlich haben Sie die Wahl zwischen zwei
verschiedenen Arten von Farbfilm: Farbnegativfilm
fur Papierbilder und Farbumkehrfilm fur Diapositive.
Schwarzweil3film ist entweder konfektioniert in Patro-
nen oder als Meterware erhaltlich. Beides ist in der
A-1 verwendbar. Wenngleich Meterware ein wenig
Mitarbeit beim Zuschneiden auf die erforderliche
Lange in der Dunkelkammer erfordert, kann die
Kostenersparnis nicht unbetrachtlich sein. Ausfuhr-
liche Informationen uber dieses Thema finden Sie in
der Fachliteratur. Gegebenenfalls steht |hnen auch

Ihr Fotohandler mit Rat und Tat zur Seite. Beachten
Sie in jedem Fall die den Filmen beigepackten Hin-
weise des Herstellers.

AuBer den Fallen, in denen ein bestimmtes Filter un-
bedingt erforderlich ist, lassen sich Filter auch zur
Betonung gewisser Farben bzw. zur Erzielung beson-
derer Effekte einsetzen. Canon bietet ein reichhaltiges
Sortiment an Filtern sowohl fur Schwarzweil3 als auch
fir Farbfilm an. Dardber hinaus liefert Canon einen
Folienfilterhalter, der bis zu drei Filterfolien gleich-
zeitig aufnimmt und sich mit Adaptern an Objektive
verschiedenen Durchmessers ansetzen lat. Da die
A-1 dber ein InnenmeBsystem verfigt, ist bei Ver-
wendung von Filtern keinerlei Berucksichtigung eines
Verlangerungsfaktors erforderlich.
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: Kodak Tri-X pan

36 EXPOSURES

Filmmerkklemme

Die Ruckwand der Kamera ist mit einer Filmmerk-
klemme versehen. Nach dem Einlegen des Films und
der Einstellung der Filmempfindlichkeit empfiehit es
sich, eine Lasche der Filmschachtel abzureiBen und
zur standigen Erinnerung an das eingelegte Material
in diese Klemme zu stecken. Selbstverstandlich
konnen Sie darin auch andere Notizen unterbringen.
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Die Grundziige der Belichtung

Hier mochten wir lhnen einige der Begriffe erlautern,
die sich in dieser Bedienungsanleitung zwangslaufig
immer wiederholen:

Die richtige Belichtung lhres Films ergibt sich nicht
nur aus der Lichtmenge, die auf den Film trifft,
sondern auch aus der Zeit, Uber welche diese Licht-
menge auf den Film einwirkt. Die Kamera besitzt
zwei Vorrichtungen zur Steuerung der Belichtung: die
Blende und den VerschluB. Die Blende besteht aus
uberlappenden Lamellen, die eine stufenlose Ver-
anderung der Lichteintrittsoffnung zulassen. Die
GroRe der Blendenoffnung bestimmt die einfallende
Lichtmenge. Sie wird durch sogenannte Blenden-
zahlen — in der Praxis verkurzt zu «Blenden» — ge-
kennzeichnet. Hohere Blendenzahlen entsprechen
dabei einer kleineren Offnung und umgekehrt. Jede
volle Blendenstufe fuhrt zu einer Halbierung bzw.
in Richtung der niedrigeren Zahlen — zu einer Ver-
doppelung der eingelassenen Lichtmenge.



Wenn wir von Blende 2 ausgehen, so ergibt sich fur
die haufigsten Blendenzahlen das am Fulle dieser
Seite dargestellte Verhaltnis zur eingelassenen Licht-
menge.

An der A-1 1aRt sich die GroBe der Blenden-
offnung entweder mit dem zentralen Einstellrad oder
direkt mit dem Blendenring des Objektivs regeln.
Solange das Objektiv auf «A» steht, wird die Blende
kameraseitig entweder automatisch oder uber das
zentrale Einstellrad geregelt.

Blende 1.2° 14

Die groBte Offnung eines Objektivs wird auch als
Lichtstarke bezeichnet. Diese variiert von Objektiv zu
Objektiv, je nach den technischen Gegebenheiten. Sie
ist ein Mal fur die Lichtmenge, welche das Objektiv
bei voll geoffneter Blende einlalt. Die groBte Offnung
eines Objektivs folgt dabei nicht unbedingt der Regel
voller Belichtungsstufen, sondern kann aus techni-
schen Grinden zwischen diesen Werten liegen
Fur die Praxis ist dies jedoch ohne Bedeutung, da
die Belichtungsautomatik der Kamera den Gegeben-
heiten automatisch Rechnung tragt.

18° /2\ 28 35° 4 56 8 1N 16 22

Eingelassene
relative Lichtmenge

* halbe Blenden

11/4 \I/ 1/2 1/3 1/4 1/8 116 1/32 1/64 1/128
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Die Lange der Zeit, uber die das Licht auf den Film
einwirkt, wird durch die VerschluBzeit bestimmt. Die
Abstufung der VerschluBzeiten hat den gleichen Effekt
wie jene der Blenden. Verkiirzen Sie die VerschluBR-
zeit um eine Stufe, so wird die Belichtung halbiert.
Die Einwirkung des Lichts auf den Film — die eigent-
liche Belichtung — ist nur moglich, solange der Ver-
schluR geoffnet ist. An der A-1 wird die VerschluB-
zeit mit dem zentralen Einstellrad eingestellt. Haben
Sie das Programm Zeitautomatik eingestellt, so regelt
die Kamera die VerschluRzeit automatisch und stufen-
los.

Nehmen wir an, Sie haben die Kamera auf einen
bestimmten Lichtwert eingestellt, der lhnen eine
Belichtung von Blende 4 bei 1/60 s gibt. Durch die
Wechselwirkung zwischen Blende und VerschluB-
zeit gibt es eine ganze Reihe von Kombinationen
beider Werte, die eine gleiche Belichtung hervorrufen.
Fur die angegebene Einstellung wirden dazu u.a.
Blende 5,6 bei 1/30 s und Blende 2,8 bei 1/125 s
zahlen. Innerhalb der von den Beleuchtungsverhalt-
nissen gegebenen Grenzen konnen Sie so den gesam-
ten Bereich der Blenden bzw. VerschluBzeiten durch-
spielen. Solange Sie die A-1 mit Belichtungsautoma-
tik verwenden, brauchen Sie sich Uber die jeweilige
Zuordnung des einen zum anderen Faktor keine
Gedanken zu machen. Die Kamera erledigt das fur
Sie. Trotzdem ergeben verschiedene Blenden und
verschiedene VerschluRzeiten bei zwar gleicher Be-
lichtung vollig unterschiedliche Bilder. Mehr dariber
spater.
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Aufnahmen mit
Belichtungsautomatik

Belichtungsautomatik bedeutet, dal® die Kamera ent-
weder die VerschluBzeit oder die Blende oder auch
beide automatisch einstellt.

Das Besondere an lhrer A-1 ist die Tatsache, dal
sie kein VerschluBzeitenrad besitzt. Dieses ist einem
zentralen Einstellrad gewichen, das zur Wahl von Ver-
schluRzeit bzw. Blende bei den funf Automatik-
programmen dient.

Offenblendenmessung
Blendenautomatik (mit FD-Objektiven)
Zeitautomatik (mit FD-Objektiven)
Programmautomatik (mit FD-Objektiven)
Blitzautomatik (Seite 83-87)
Arbeitsblendenmessung

Zeitautomatik mit Arbeitsblende (mit FD -, FL-
und R-Objektiven).

Bei Blendenautomatik wahlen Sie die VerschluBRzeit
vor, und die Kamera stellt automatisch die den Licht-
verhaltnissen entsprechende Blende dazu ein. Diese
VerschluBzeitenvorwahl eignet sich flr die meisten
Aufnahmefalle, insbesondere fiir Aufnahmen von be-
wegten Objekten.

Bei der Zeitautomatik wahlen Sie die Blende vor, zu
der sich die Kamera automatisch die entsprechende
VerschluBzeit sucht. Diese Form der Automatik eignet
sich insbesondere fur Aufnahmen von unbewegten
Objekten, bei denen die Ausdehnung des Scharfen-
tiefenbereichs eine Rolle spielt.




Bei der Programmautomatik wahlt die Kamera sowohl
die Blende als auch die VerschluBzeit automatisch.
Dieses Programm ist dann von Vorteil, wenn Sie aus-
schlieRlich an richtiger Belichtung interessiert sind
und weder die Steuerung der Scharfentiefe noch der
Bewegungsunscharfe eine Rolle spielt.

Bei der Zeitautomatik mit Arbeitsblende stellen Sie die
Blende von Hand am Blendenring des Objektivs ein,
und die Kamera wahlt automatisch die richtige Ver-
schluRzeit. Dies bewahrt sich besonders bei Verwen-
dung von Objektiven ohne FD-Charakteristik in Ver-
bindung mit speziellen Aufnahmeverfahren, z.B. in
der Makro- und Mikrofotografie.

Das Gebiet der Blitzautomatik erschlieen die Canon-
Elektronenblitzgerate Speedlite 155A, 177A und 199A.
Bei diesem Programm wahlt die Kamera sowohl die
Blende als auch die Synchronzeit automatisch und
befreit den Fotografen damit von jedem technischen
Ballast.

Die ersten drei der hier genannten Automatikpro-
gramme werden nachstehend ausfuhrlich beschrieben.
Einzelheiten (ber Zeitautomatik mit Arbeitsblende
und Blitzautomatik finden Sie im Kapitel «Spezielle
Aufnahmeverfahreny.

Bitte beachten Sie, daR Blendenautomatik,
Offenblenden-Zeitautomatik, Programmauto-
matik und Blitzautomatik nur mit einem FD-
Objektiv méglich sind, dessen Blendenring auf
«A» steht. Siehe «Einstellen des Objektivs auf
Automatik».

n
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EIRTRARIE i

Einstellen des Objektivs
auf Automatik

Die ersten vier der vorstehend beschriebenen Auto-
matikprogramme — Blendenautomatik, Offenblenden-
Zeitautomatik, Programmautomatik und Blitzautoma-
tik — basieren auf der Betriebsart der Offenblenden-
messung. Dies bedeutet, daR die Blende wahrend
des gesamten Einstellvorgangs geoffnet bleibt, so dal
lhnen im Sucher stets optimale Helligkeit zur Verfu-
gung steht.

Damit sind diese vier Automatikprogramme auf
die Verwendung eines FD-Objektivs angewie-
sen, dessen Blendenring auf «A» steht. Sollte
das Objektiv noch auf eine der Blendenzahlen ein-
gestellt sein, drehen Sie den Blendenring unter gleich-
zeitigem Druck auf die Automatik-Sperre uber die
hochste Blendenzahl hinaus auf «A». In dieser Stellung
wird der Blendenring verriegelt, sobald Sie die Auto-
matik-Sperre loslassen. Zur Ruckstellung auf eine
beliebige Blende verfahren Sie umgekehrt. Die Ein-
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stellung auf «A» kann sowohl vor als auch nach dem
Ansetzen des Objektivs erfolgen

Statt eines «A» sind einige FD-Objektive
fritherer Fertigung mit einem griin eingelegten
Kreis versehen. Dieser hat die gleiche Bedeu-
tung wie das «A» und bezeichnet die Auto-
matik-Stellung. Einige dltere Objektive verfii-
gen noch nicht iiber die Verriegelung des Blen-
denrings in der Automatik-Stellung.
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Programmwahler

Der Programmwabhler besitzt zwei Stellungen: Tv und
Av. In Stellung Tv ist die Kamera auf Blenden-
automatik geschaltet. Mit anderen Worten, Sie wahlen
eine VerschluBzeit vor, und die Kamera stellt auto-
matisch die entsprechende Blende ein. In Stellung Av
ist die Kamera auf Zeitautomatik geschaltet. In diesem
Fall wahlen Sie eine Blende vor, und die Kamera stellt
selbsttatig die entsprechende VerschluBRzeit ein.

Der Programmwahler besitzt Rastungen in der Stel-
lung 0O fur Tv und © far Av.



Zentrales Einstellrad

Dieses Einstellrad ist mit dem Programmwahler ge-
koppelt. In Stellung Tv des Programmwabhlers wird
im Einstellfenster eine VerschluBRzeitenskala sichtbar.
In Stellung Av des Programmwahlers erscheint im
Fenster eine Blendenskala.

Zur Betatigung des Einstellrades schieben Sie zu-
nachst seinen Schutzschieber nach unten, der eine
versehentliche Betatigung des Rades verhindert. Je
nach der Einstellung des Programmwahlers drehen
Sie das zentrale Einstellrad dann, bis es bei der
entsprechenden Blende oder VerschluBzeit einrastet
und der gewunschte Wert dem Index gegenuber-
steht. Das Rad laBt sich nicht uber die jeweils
niedrigsten und hochsten Werte der Skalen hinaus-
drehen.

Der auf der Skala eingestellte Wert besitzt die Prio-
ritat bei der Belichtungseinstellung. Haben Sie z.B.
eine VerschluRzeit vorgewahlt, ubernimmt die Kamera
die Einstellung der zur richtigen Belichtung erforder-

lichen Blende. Haben Sie andererseits eine Blende auf
der Skala eingestellt, so sucht sich die Kamera
selbsttatig die fur richtige Belichtung passende Ver-
schlufzeit.
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VerschluBzeitenskala auf dem
zentralen Einstellrad

Die VerschluBzeitenskala des zentralen Einstellrads
bietet 16 Raststellungen von 1/1000 (s) bis 30 (s).
Die langen Zeiten von 2 (s) bis 30 (s) sind orange
eingelegt, die Zeiten von 1 (s) bis 1/1000 (s) weil3.
Bei den weilRen Zahlen handelt es sich um den Kehr-
wert der VerschluBRzeit, so dall die Ziffer 2 fur % s
steht, wahrend die weilRe 1000 die 1/1000 s be-
zeichnet. Achten Sie darauf, daR Sie die langen,
orange eingelassenen Zeiten nicht mit den kurzen,
weilken verwechseln.

Uber der kurzesten Zeit 1/1000 s finden Sie den
Buchstaben «P», die Einstellung fur Programm-
automatik. Unter der langsten Zeit 30 s befindet
sich die Einstellung «B». Die Skala lalt sich nicht
uber «P» bzw. «B» hinaus drehen.

Die Einstellung «B» (bulb) ist fur Zeitaufnahmen
uber 30 s hinaus bestimmt. In dieser Einstellung
bleibt der VerschluB so lange geoffnet, wie Sie den
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Ausloser gedruckt halten. Es versteht sich, daR
die Verwendung eines Automatikprogramms
in dieser Einstellung nicht mdéglich ist. Viel-
mehr muR die Blende in diesem Fall von Hand
eingestellt werden. Beachten Sie auch, dalk bei
langeren Belichtungszeiten die Verwendung eines
Stativs und eines Drahtauslosers — vorzugsweise mit
Feststeller — von groBer Bedeutung ist, um Verwack-
lungsunscharfe auszuschalten. SchlieRlich bleibt noch
daran zu denken, dal langere Belichtungen viel
Batteriestrom verbrauchen.

Die A-1 besitzt einen Zubehorschuh mit Mitten-
kontakt sowie einen zusatzlichen Blitzkontakt fur
Kabelanschluf® zur X-Synchronisation mit 1/60 s
(Stellung ). Solange Sie eines der speziellen Canon-
Blitzgerate benutzen, brauchen Sie sich auch bei
Blitzaufnahmen nicht um die VerschluRzeit zu kum-
mern (siehe Seite 83).

Zwischenwerte zwischen den Raststellungen
auf der VerschluBBzeitenskala kéonnen nicht ein-
gestellt werden. Sollten Sie jedoch versehent-
lich einen Zwischenwert auf der VerschluB3-
zeitenskala einstellen, so wiahlt die Kamera
automatisch die néchstkiirzere oder liangere
VerschluBzeit, und diese wird bei der Belich-
tungspriifung auch im Sucher angezeigt.
Sollten Sie aus Versehen eine Zeitaufnahme in
Einstellung «B» versuchen, wahrend sich der
Blendenring des Objektivs noch in der Auto-
matik-Stellung «A» befindet, erfolgt die Be-
lichtung mit der kleinsten Blende des Ob-
jektivs.



Blendenskala auf dem
zentralen Einstellrad

Die Blendenskala des Einstellrads gestattet Einstel-
lungen von Blende 1,2 bis Blende 22. Blende 1,2 wird
dabei durch einen Punkt auf der Skala bezeichnet.
Raststellungen sind bei halben und vollen Blenden-
stufen vorgesehen. Auch diese Skala ist nicht uber die
Grenzwerte hinaus drehbar. Die einstellbare groRte
Offnung tragt auch den lichtstarksten Canon-Objekti-
ven Rechnung.

In gewissen Fallen hat die groite bzw. kleinste Blende
des Objektivs beim Arbeiten mit Zeitautomatik Vor-
rang vor der mit dem Einstellrad gewahlten Blende.
Ist z.B. die auf der Skala eingestellte Blendenzahl
kleiner als die mit dem verwendeten Objektiv verfug-
bare, so wahlt die Kamera die VerschluBzeit nicht
entsprechend der von lhnen eingestellten Blende,
sondern der effektiv verfugbaren groRten Offnung des
Objektivs. Sollten Sie z.B. das Objektiv FD 1:1,8/
50 mm verwenden, die Blendenskala des zentralen

Einstellrades jedoch auf Blende 1,4 stellen, geht die
Kamera bei Ermittlung der VerschluBRzeit von der
effektiven Lichtstarke 1,8 aus. In diesem Fall wird im
Sucher die zur Verfugung stehende grofite Offnung
des Objektivs ungeachtet der Stellung des zentralen
Einstellrads angezeigt. Haben Sie andererseits auf der
Blendenskala des zentralen Einstellrades eine kleinere
als die im Objektiv verfugbare kleinste Blende ein-
gestellt, so erfolgt die Belichtung mit der kleinsten
Blende des Objektivs ohne Korrektur der Verschluf-
zeit, so dal eine Uberbelichtung unvermeidlich ist.
In diesem Fall erscheint in der Digitalanzeige im Su-
cher die am Einstellrad vorgewahlte Blende.

Da die kleinste mit dem Einstellrad einstellbare
Blende 22 betrigt, ist es bei Verwendung eines
noch weiter abblendbaren Objektivs erforder-
lich, auf Zeitautomatik mit Arbeitsblende zu
schalten und die Blende von Hand am Blenden-
ring des Objektivs einzustellen, sofern eine
kleinere Blende als 22 zur Anwendung kommen
soll.
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Blendenautomatik (VerschluBzeitenvorwahl)
38 FD 1:4,5/400 mm SSC; 1/1000 s; 22 DIN



Blendenautomatik (Verschluzeitenvorwahl)
FD 1:1,4/560 mm:1/30s; 22 DIN. 39



Wann VerschluBzeiten-,
wann Blendenvorwahl?

Nachdem wir nun wissen, wie die Kamera bei Ver-
schlufRzeiten- bzw. Blendenvorwahl einzustellen ist,
werden Sie sich fragen, wann Sie welchem dieser
beiden Verfahren den Vorzug geben sollten. Im Grunde
genommen hangt dies davon ab, was Sie darstellen
mochten und wie.

Die VerschluBzeit bestimmt im wesentlichen die Bild-
scharfe. Deshalb eignet sich die Blendenautomatik
(VerschlufRzeitenvorwahl) fur die meisten Aufnahme-
situationen.

Die bewulite Steuerung der Blende andererseits ist
erforderlich, wenn wir die Scharfentiefe steuern wollen,
jenen Bereich der Scharfabbildung zu beiden Seiten
der eingestellten Entfernung. Die Blendenvorwahl
(Zeitautomatik) eignet sich deshalb am besten fir
unbewegte Motive, wie Portrats und Landschaften.
Schopferische Werbeaufnahmen und Architekturauf-
nahmen werden gleichfalls im allgemeinen mit
Blendenvorwahl (Zeitautomatik) gemacht. Dies be-
zieht sich allerdings nicht auf Gebiete wie die Nah-
und Makro-Aufnahme, fur die die Zeitautomatik mit
Arbeitsblende in Frage kommt (siehe «Zeitautomatik
mit Arbeitsblende», Seite 61-64).
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Wahl der VerschluBzeit

Die nachstehende Tabelle mag als Anhaltspunkt fur
die Wahl einer fur die Lichtverhaltnisse geeigneten
VerschluBzeit dienen. Sie gilt fur Verwendung eines
Normalobjektivs 50 mm und 21-DIN-Film (100 ASA).

Lichtverhaltnisse
Innenaufnahmen
AuBenaufnahmen
Strand im Hochsommer bzw
Schneelandschaft/Gebirge 1/500-1/1000

VerschluBzeit (s)

1/30-1/60
1/125-1/250




Die Tabelle behalt nicht unbedingt ihre Gultigkeit,
wenn Sie ein Objektiv anderer Brennweite verwenden.
Mit einem Teleobjektiv, zum Beispiel, vergroern Sie
nicht nur die Abbildung lhres Motivs auf dem Film,
sondern auch die Auswirkungen der geringsten Kame-
rabewegung. Deshalb missen Sie bei langeren Brenn-
weiten grundsatzlich eine kurzere VerschluRzeit ein-
setzen als unter gleichen Verhaltnissen fur ein
Normalobjektiv erforderlich. Im allgemeinen gilt die
Regel, daR fiir scharfe Aufnahmen aus der Hand die
VerschluRzeit dem Kehrwert der Brennweite etwa ent-
sprechen sollte. Somit sollten Sie fur ein Objektiv
100 mm mindestens 1/125 s einstellen, fur ein Objektiv
200 mm mindestens 1/250 s.

Doch es gibt noch weitere Gesichtspunkte fur die
Auswahl der VerschluBzeit. Im allgemeinen lalt sich
die Bewegung von Fuligangern oder von relativ lang-
samem Verkehr mit 1/250 s «einfrieren». Das gleiche
gilt jedoch nicht unbedingt fur einen schnellfahrenden
Radfahrer. Andererseits kann es |hnen durchaus
winschenswert erscheinen, die Bewegung gerade
durch teilweise Unscharfe gewisser Bildteile zu
betonen. Hierflr wiirden Sie eine relativ lange Ver-
schluBzeit einsetzen. Oder aber Sie konnten zur Be-
tonung der Bewegung den Hintergrund unscharf, das
bewegte Objekt jedoch relativ scharf wiedergeben,
indem Sie mit einer verhaltnismaRig langen Zeit von
vielleicht 1/30 s dem Objekt wahrend der Auslosung
mit der Kamera folgen — das sogenannte Mitziehen.
Die Mitziehbewegung sollte dabei Uber die eigentliche
Auslosung hinausgehen.

Auch die Bewegungsrichtung spielt eine Rolle. Eine
Objektbewegung im rechten Winkel zur Kamera fuhrt

zu groBerer Unscharfe, als wenn die Bewegung schrag
zur Aufnahmerichtung erfolgt. So uberlagert sich der
EinfluR der Bewegungsrichtung den vorgenannten,
anderen Einflussen.

In der Modefotografie wiederum erweist sich eine
schnelle Folge von Aufnahmen mit kurzen Verschluf3-
zeiten oder unter Verwendung eines Blitzgerats als
wertvoll fur die Abbildung der Posen eines in standiger
Bewegung befindlichen Modells.
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Wahl der Blende

Eine Besprechung der fur die jeweiligen Zwecke am
besten geeigneten Blende lauft praktisch auf die Er-
lauterung des Begriffs der Scharfentiefe hinaus. Bei
jeder Einstellung des Objektivs wird namlich nur ein
gewisser Bereich vor und hinter der eigentlichen
Scharfenebene gleichfalls scharf erfalt. Dieser Bereich
wird als Scharfentiefe bezeichnet.

Im wesentlichen wird die Scharfentiefe von drei Fakto-

ren beeinfluBt: der Blende, der Objektivbrennweite

und dem Aufnahmeabstand. Pragen Sie sich die fol-
genden Beziehungen ein:

1. Je kleiner die Offnung, um so grofRer die Scharfen-
tiefe, wenn die beiden anderen Faktoren gleich
bleiben.

So ist die Scharfentiefe z.B. bei gleicher Brenn-

<4 Aufnahme mit Zeitautomatik (Blendenvorwahl)
FD1:2,8/300mm SSC FLUORIT; Blende 2,8; 22 DIN.

weite und gleichem Aufnahmeabstand wesentlich
groRer bei Blende 16 als bei Blende 1,4.

2. Je kurzer die Brennweite, um so grofer die Schar-

fentiefe, wenn die beiden anderen Faktoren gleich
bleiben.
So ergibt z.B. ein Objektiv 28 mm bei gleicher
Blende und gleichem Aufnahmeabstand eine we-
sentlich groRere Scharfentiefe als ein Objektiv
50 mm.

3. Je groler die Einstellentfernung, um so groRer die
Scharfentiefe, wenn die beiden anderen Faktoren
gleich bleiben.

Wird ein Motiv z.B. im Abstand von 3 m und 7 m
fotografiert, so ist die Scharfentiefe in Vorder- und
Hintergrund beim Aufnahmeabstand 7 m groRRer.

Eine weitere Eigenheit der Scharfentiefe ist es, dald sie

hinter der Einstellebene groer ist als vor dieser.

Sobald die Scharfentiefe eine wesentliche Rolle fir

die Aufnahme spielt, empfiehlt sich die Verwendung

des Programms Zeitautomatik. So eignet sich eine
kleine Blende zur Erfassung eines groen Scharfen-
tiefenbereichs z. B. bei Landschaftsaufnahmen, wenn-
gleich auch die Abbildung mit beschrankter Scharfen-
tiefe durchaus ihre Berechtigung besitzt. Die Ver-
wendung einer relativ groRen Blendenoffnung isoliert
den Hauptgegenstand des Interesses dadurch von der

Umgebung, dalk Vorder- und Hintergrund in volliger

Unscharfe versinken. Damit eignet sich dieser bewufte

Einsatz der Scharfentiefe ganz besonders fur Portrats

und Spezialeffekte.

Die Prufung der Scharfentiefe im Sucher ist auf

Seite 76 beschrieben.
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Programmautomatik

Bei Einstellung des Programmwabhlers auf Tv und der
VerschluBzeitenskala auf «P» ist die Kamera auf Pro-
grammautomatik geschaltet. In diesem Fall stellt sie
sowohl die Blende als auch die Verschlufizeit nach
einem bestimmten Programm automatisch ein, so dal®
die Kombination beider Faktoren den herrschenden
Lichtverhaltnissen am besten gerecht wird. Die Ein-
stellung erfolgt dabei stufenlos von einer Kombination
aus kurzester VerschluBzeit und kleinster Blende bis
hinab zu den langeren Zeiten und groReren Blenden.
Unter gewissen Voraussetzungen reagiert die Kamera
dabei wie bei Zeitautomatik (Blendenvorwahl). Sinkt
die Motivhelligkeit z. B. so stark ab, daR eine groliere
alsdie gro3te Offnung des Objektivs erforderlich ware,
so bleibt das Objektiv voll aufgeblendet, wahrend die
Kamera automatisch eine immer langere VerschluRzeit

<4Programmautomatik ;
FD 1:3,5/28-50 mm; 22 DIN.

einsetzt, um zur erforderlichen Belichtung zu gelangen.
Es versteht sich dabei, dal sich ab einer langeren
VerschluBzeit als 1/60 s der Einsatz eines Stativs und
eines Drahtauslosers oder die Umschaltung auf Blitz
empfiehlt.

Der Vorteil dieses Automatikprogramms liegt darin;
dall es Sie fur normale Aufnahmesituationen jeder
Belichtungsuberlegung enthebt und damit hochste
Konzentration auf das Motiv gestattet.

Kombination von VerschluBzeiten und Blenden
bei Programmautomatik (mit 21-DIN-Film)

3 4 5 6 7 8 9 W M 12 13 W 15 6 7 BLW

I

Blende 13
s A E 5l Ve Ve Yo o Vs antheotoo

—= VerschluBzeit (s)

— .——.— = Belichtungsprogramm bei Verwen-
dung eines Objektivs der Lichtstarke 1:2,8
77777777 = Belichtungsprogramm bei Verwen-

dung eines Objektivs der Lichtstarke 1:1,4
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Automatikbereich der A-1 bei verschiedenen MeRbereich
Filmempfindlichkeiten (ASA) mit FD Objektiv
1:1,4/50 mm

Bei Verwendung eines FD-Objektivs 1:1,4/50 mm
mit 21-DIN-Film reicht der MeRbereich der A-1
von Lichtwert —2 (Blende 1,4 bei 8 s) bis Lichtwert
18 (Blende 16 bei 1/1000 s).

Automatikbereich

Der Automatikbereich der Kamera verschiebt sich mit
der Empfindlichkeit des eingelegten Films gemafR dem
nachstehenden Diagramm. Uberschreiten Sie diesen
Bereich, so warnt Sie die Kamera durch Blinken der
Belichtungsdaten im Sucher.

7

Blende

ERE

lgﬂ

-

|
VerschluBzeit (s) 30 15 8 4
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Lichtmessung im unteren
Grenzbereich

Mit einem Automatikbereich bis hinab zu Lichtwert
—2 (bei 21-DIN-Film) gestattet die A-1 Aufnahmen
selbst unter sehr ungunstigen Lichtverhaltnissen.
Lichtwert—2 entspricht etwa der geringsten Helligkeit,
bei der Ihr Motiv Uberhaupt noch im Sucher erkenn-
bar ist. Mit anderen Worten, die A-1 bleibt bei Ver-
wendung eines Films geeigneter Empfindlichkeit mit
Automatik einsetzbar, solange Sie lhr Motiv im
Sucher sehen. Dies bedeutet auch, dal |hnen die
A-1 selbst bei den ungunstigsten Lichtverhaltnissen,
z.B. bei Makro- und Mikro-Aufnahmen mit Zeit-
automatik bei Arbeitsblende, noch eine Belichtungs-
anzeige gibt.

Lange VerschluRzeiten bedeuten jedoch auch, dafl®
Sie in jenen Bereich geraten, in dem der sogenannte
Schwarzschild-Effekt auftritt. Dieser bewirkt, dal® eine
langere Belichtung nicht unbedingt eine genau im
Verhaltnis zurlangeren Wirkungsdauer hohere Schwar-
zung erzielt. Mit anderen Worten, Sie missen noch
langer belichten, als dies rein rechnerisch notwendig
ware. Nahere Angaben uber diesen Effekt — der bei
verschiedenem Filmmaterial vollig unterschiedlich sein
kann — finden Sie auf dem Beiblatt des Films.
Gegebenenfalls missen Sie die Beleuchtungsstarke
so erhohen, daR kirzere VerschluBzeiten einsetzbar
werden. Selbst bei Befolgung der Anweisungen des
Filmherstellers kann es nitzlich sein, eine Belichtungs-
reihe mit verschiedenen Werten zu machen, um mit
Sicherheit eine optimal belichtete Aufnahme zu er-
halten.

Besonders stark wirkt sich der Schwarzschild-Effekt
bei Umkehrfarbfilm (Diafilm) aus, der einen geringeren
Belichtungsspielraum besitzt als Schwarzweil- oder
Farbnegativfilm. Schon eine Fehlbelichtung um eine
halbe Stufe kann sich hier deutlich auf die Qualitat
der Aufnahme auswirken. Bei Farbumkehrfilm flhrt
der Schwarzschild-Effekt nicht nur zur Unterbelich-
tung, sondern auch zu Farbverschiebungen und kann
den Einsatz eines Korrekturfilters gemaR den Anwei-
sungen des Filmherstellers erforderlich machen.
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Sucher

Eine zunachst weniger ins Auge springende Besonder-
heit lhrer A-1 ist die Tatsache, daR Sie im Sucher
normalerweise nur das helle Sucherbild sehen, solange
Sie das MeBwerk nicht — z.B. durch Antippen des
Auslosers — einschalten. Bis dahin namlich bleibt die
Digitalanzeige auler Betrieb, so daR Sie ohne jede
Ablenkung scharfstellen und den Bildausschnitt wah-
len kénnen.

Die A-1 arbeitet mit einem Verfahren der mitten-
betonten Innenmessung, nach dem der Bildmitte, in
der sich das bildwichtigste Detail normalerweise
befindet, die grote Bedeutung beigemessen wird.
Dieses Verfahren sichert eine sehr hohe Trefferquote.
Die Kamera ist mit einer Einstellscheibe ausgeristet,
in deren Mitte sich ein Schnittbildindikator mit Mikro-
prismenring als Einstellhilfe befindet.

Unscharf

Sucherbetrachtung/Scharfeinstellung

Zur Fokussierung drehen Sie den Entfernungsring des
Obijektivs bei gleichzeitiger Betrachtung des Sucher-
bildes. Die Einstellscheibe der A-1 gestattet die Fokus-
sierung auf dreierlei Weise: mit dem Mikroprismen-
ring, dem Schnittbildindikator oder an jeder beliebigen
Stelle der Mattscheibe. Der Schnittbildindikator zeigt
Ihnen die Scharfeinstellung auf das angepeilte Objekt
an, wenn die beiden Teilbilder nicht mehr gegen-
einander verschoben sind, sondern ein geschlossenes
Bild ergeben. Der Mikroprismenring gibt ein flimmern-
des, «zerrissenes» Bild, solange das Objektiv nicht
auf die betreffenden Details scharfgestellt ist. Erst bei
Scharfeinstellung erscheinen die Details im Mikro-
prismenring als ruhiges, scharfes Bild. Das gesamte
Mattscheiben-Umfeld schlieBlich zeigt Ihnen durch
Scharfe oder Unscharfe, auf welchen Teil des Bildes
Sie eingestellt haben. Welche dieser drei Einstell-
moglichkeiten Sie einsetzen, hangt von den Gegeben-
heiten und Ihrer personlichen Vorliebe ab.
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Sucherzubehor

Augenkorrektionslinsen

Zur Korrektion eines personlichen Augenfehlers lassen
sich als Zubehor lieferbare Augenkorrektionslinsen S
auf das Sucherokular aufstecken. Sie gestatten damit
Brillentragern in vielen Fallen das Fotografieren ohne
Brille.

Das Sucherokular der A-1 ist fur normalsichtige Be-
nutzer auf —1 dpt abgestimmt. Folgende zehn ver-
schiedenen Augenkorrektionslinsen sind lieferbar: +3,
+2, +1,5, +1, +0,5, 0, =0,5, —2, -3 und —4 dpt.
Die Dioptrienangaben beziehen sich auf die Gesamt-
starke des Suchers mit der jeweiligen Korrektionslinse.
Als Anhalt fur die Auswahl einer geeigneten Korrek-
tionslinse kann lhr Brillenrezept dienen. Wir emp-
fehlen |hnen jedoch, die Wirkung der Linse durch
einen praktischen Versuch zu prufen.
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Winkelsucher A2 und B

Es gibt Aufnahmesituationen, bei denen der Sucher-
einblick Schwierigkeiten bereitet. Dies gilt vor allem
fur Reproduktionen, Nahaufnahmen, Makro- und
Mikro-Aufnahmen. In diesem Fall bringt ein ange-
setzter Winkelsucher Vorteile. Beide Canon-Winkel-
sucher besitzen einen um 90° schwenkbaren Einblick
flr bequeme Betrachtung von oben, unten oder von
der Seite.

Der Winkelsucher A2 bietet ein aufrechtstehendes,
jedoch seitenverkehrtes Bild, der Winkelsucher B ein
aufrechtstehendes und seitenrichtiges. Beide zeigen
das gesamte Suchergesichtsfeld einschlieBlich der
Belichtungsdaten.



Einstellupe S

Die Einstellupe S 1aBt sich mit ihrem Adapter auf das
Sucherokular aufschieben und vergroRert die Mitte
des Sucherbildes zur prazisen Scharfeinstellung bei
Nah- und Weitwinkelaufnahmen 2,5fach. Ihre Augen-
linse ist im Bereich von +4 bis —4 dpt einstellbar.
Nach der Scharfeinstellung kann die Lupe hochge-
klappt werden, so dalt wiederum das gesamte Sucher-
bild fur die Aufnahme sichtbar ist.

Einstellscheiben

Zusatzlich zu der serienmalBigen Einstellscheibe mit
Schnittbildentfernungsmesser und Mikroprismenring
sind weitere sechs Einstellscheiben als Zubehor liefer-
bar, darunter eine Vollmattscheibe mit Mikroprismen-
raster fur hochgeoffnete Objektive, eine zweite aus-
schlieBlich mit Schnittbildentfernungsmesser und eine
reine Mattscheibe ohne zusatzliche Einstellhilfen.
Das Auswechseln der Einstellscheiben darf aus-
schlieBlich vom Canon-Kundendienst vorgenommen
werden.
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Belichtungspriifung

Bei einer Belichtungsprufung erscheinen die Belich-
tungsdaten in der digitalen Leuchtanzeige direkt unter
dem Sucherrahmen. Fur die Belichtungsprufung
stehen lhnen sofern die Sucheranzeige nicht mit
dem kleinen Hebel an der Kamera-Ot eite abge
schaltet ist — drei Moglichkeiten zur Verfugung

1. Drucken Sie den Ausloser bis zu seiner ersten Stufe
2. Drucken Sie die Belichtungspruftaste

3. Drucken Sie die Speichertaste

Die komplette Sucheranzeige setzt sich zusammen
aus VerschluBRzeit, Blende, An e der abgeschalte-
ten Automatik, Blitzbereitschaftsanzeige, Blinken bLe!
Fehlbelichtung und Fehleranzeige bei Fehlbedienung
Die Digitalanzeige im Sucher gibt Ihnen ein Maximum
an Information und Klarheit.

Die Verwendung von Leuchtdioden macht eine ge
trennte Beleuchtung der Sucheranzeige uberflussig
Bei Verwendung eines Blitzgerats bzw. bei Druck auf
die Speichertaste leuchtet die Digitalanzeige mit




gleichbleibender Helligkeit. Bei normaler Belichtungs-
prufung paBt sich die Helligkeit der Leuchtdioden in
vier Stufen der Motivhelligkeit im Sucher an, so da3
die Anzeige unter praktisch allen Lichtverhaltnissen
optimal sichtbar bleibt

Die Sucheranzeige wird in Intervallen von einer halben
Sekunde mit neuen Informationen gefuttert. Bei sehr
schnell wechselnden Lichtverhaltnissen bedeutet das,
daR die Anzeige der Blende bzw. der Verschlufzeit
im Sucher geringfugig hinterherhinkt. Dieses Zuge-
standnis an die begrenzte Reaktionsfahigkeit des
menschlichen Auges fordert jedoch die Ablesbarkeit
und hat auf die Belichtung selbst keinen Einflul

Abschaltung der Sucheranzeige

Bei der A-1 haben Sie die Moglichkeit, die Sucher-
anzeige vollig abzuschalten. Hierzu genugt es, den
betreffenden Hebel auf den weien Punkt zu stellen.
Die Belichtungsmessung erfolgt auch bei abgeschal-
teter Anzeige. Jedoch wird Batteriestrom gespart, und
es gibt nichts mehr, was Sie bei sehr kritischen
Aufnahmen im Sucher ablenken konnte.
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Alphanumerische Sucheranzeige

Die maximal vier ersten Stellen von links zeigen die
VerschluBzeit von 1/1000 s bis 30 s an. Samtliche
Zeiten von Y% s bis zur kirzesten Zeit werden als
ganze Zahlen angezeigt, wie auch auf der VerschluRR-
zeitenskala des Einstellrades. Somit bedeutet die Zahl
500 der Digitalanzeige eine VerschluRzeit von 1/500 s.
Alle Zeiten von 1s bis 30 s werden ganzzahlig ange-
zeigt, gefolgtvom Kurzzeichen fiir Sekunden (''). Damit
steht die VerschluRanzeige 8" im Sucher fir acht
Sekunden.

4 1 L/
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Bei Blendenvorwahl und automatischer Einstellung
der VerschluRzeit durch die Kamera ist es maglich,
dal’ die Zeit im Sucher in Zwischenwerten angegeben
wird, die nicht auf der Zeitenskala des Einstellrades
enthalten sind. So kann z.B. die VerschluRzeit 750
(1/7505s) oder 0”7 (0,7 s) erscheinen. Eine Einstellung
der VerschluBzeitenskala bei VerschluBzeitenvorwahl
(Blendenautomatik) auf diese Zwischenwerte ist je-
doch nicht moglich.

=R

1/750 s 07s

g ]

Die auf die vier ersten folgenden, nachsten beiden
Stellen der Anzeige sind der Blende vorbehalten. Der
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digitale Anzeigebereich erstreckt sich von Blende 1,2
bis 32, selbst wenn die kleinste auf der Skala des
Einstellrades einstellbare Blende nur 22 betragt. Auch
die digitale Blendenanzeige im Sucher erfolgt in
halben Stufen, so daB die durch Punkte gekenn-
zeichneten Zwischenstellungen auf der Blendenskala
des Einstellrades numerisch wiedergegeben werden.
So steht z.B. eine Sucheranzeige von 9,5 flr die
Stellung zwischen Blende 8 und 11 auf der Skala des
Einstellrads. Diese Zwischenwerte sind Naherungs-
werte, die nicht unbedingt genau einer halben
Blendenstufe entsprechen.

5.8

Obwohl die VerschluBzeit und die Blende bei
den betreffenden Automatikprogrammen im
Sucher nur in halben Stufen angezeigt werden,
erfolgt ihre Steuerung in der Kamera stufenlos
und damit mit héchster Genauigkeit.

Die Sucheranzeige bietet lhnen jedoch noch weitere
Informationen wie M, bulb, F, bu F und blinkende
EEEE EE. «M» ist die letzte Stelle der Anzeige rechts
auBen. Es leuchtet auf, wenn die Automatik der
Kamera ausgeschaltet ist. «F» oder «bu F» erganzt
oder tritt an die Stelle der VerschluRzeitenanzeige im
Sucher, wenn die Kamera fur Blitzaufnahmen benutzt
wird, wahrend «bulb» die VerschluBzeitenanzeige
ersetzt, wenn die VerschluRzeitenskala des zentralen
Einstellrads auf «B» steht. In dieser Stellung leuchtet
gleichzeitig «M». Die blinkenden «EEEE EE» zeigen

Blende 9,5




einen Bedienungsfehler im Arbeitsblendenbetrieb an
und werden weiter hinten noch ausfuhrlich erlautert.
Bei der Umschaltung von einem auf das andere
Automatikprogramm besteht bei gleichen Lichtverhalt-
nissen die Moglichkeit, dal sich die im neuen Pro-
gramm von der Kamera gewahlte Variable um eine
halbe Stufe von dem entsprechenden, vorher von Hand
eingestellten Wert unterscheidet. So konnte eine Kom-
bination von 1/250 s und Blende 5,6 im Programm der
Blendenautomatik bei Umschaltung auf Zeitautomatik
unter gleichen Verhaltnissen zu 1/180 s und 5,6 wer-
den. Diese nur scheinbare Abweichung ist der Tat-
sache zuzuschreiben, daR die jeweils von der Kamera
gewdhlte Variable in der Anzeige auf halbe Stufen
abgerundet wird. Nachdem die eigentliche Belich-
tungssteuerung jedoch stufenlos erfolgt, bleibt dieser
nur scheinbare Unterschied ohne jede Auswirkung auf
die Belichtung.

Fehlbelichtungswarnung

Die Art der Fehlbelichtungswarnung richtet sich nach
dem jeweils eingeschalteten Automatikprogramm.

1. Blendenautomatik (VerschluBzeitenvorwahl)
Sollte sich eine Fehlbelichtung ergeben, blinkt die
digitale Blendenanzeige im Sucher.

Unterbelichtung

Im allgemeinen blinkt die digitale Blendenanzeige bei
der groRtmaoglichen Blende des verwendeten Objek-
tivs zur Warnung vor Unterbelichtung. Bei sehr
langen VerschluBzeiten kann es geschehen, dal auch

ein anderer Blendenwert blinkt. Abhilfe ist durch
Einstellung einer langeren VerschluBzeit moglich.

Uberbelichtung

Vorweg folgendes: Sobald in der Digitalanzeige bei
Blendenautomatik eine kleinere Blende als 16 er-
scheint, wird sie blinken. Dies hangt mit der Begren-
zung des MeRbereichs bei Blende 16 und 1/1000 s
zusammen.

Blinken in der Anzeige die Blendenzahlen 19 bis 32,
ist dies jedoch auch eine Warnung vor Uberbelichtung.
Ob es tatsachlich zur Uberbelichtung kommt, hangt
dabeivom Blendenbereich des verwendeten Objektivs
ab. Blinkt z.B. die 22 und hat das Objektiv eine
kleinste Blende 22, so wird die Belichtung korrekt
sein. Blinkt in diesem Fall jedoch die 27, ergibt sich
eine Uberbelichtung, wenn Sie die eingestellte Ver-
schluRzeit nicht um eine Stufe verklrzen, um wieder
die blinkende Anzeige 22 zu erhalten.

Eine Ausnahme bildet die Blendenanzeige 32. Da
namlich Blende 32 auch der Grenzwert der Digital-
anzeige ist, konnen Sie zunachst nicht erkennen, ab
welcher eingestellten VerschluRzeit die 32 blinkt. Es
konnte sein, daR Sie eine VerschluRzeit vorgewahlt
haben, die schon um drei oder vier Stufen zu lang ist.
Um dies zu erkennen, muissen Sie deshalb die Ver-
schluBzeit solange verkiirzen, bis eine blinkende 22
erscheint. Ist dies der Fall, konnen Sie die VerschluB-
zeit wieder um eine Stufe verlangern, worauf sich
auch mit Blende 32 eine richtige Belichtung ergibt.

In Ausnahmefallen kann auch die Blendenanzeige 16
im Sucher blinken. Ist in diesem Fall die kleinste
Blende des verwendeten Objektivs 16, so besteht die
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Moglichkeit einer Uberbelichtung, und Sie sollten die
VerschluBzeit verkurzen. LaRt sich Ihr Objektiv jedoch
uber 16 hinaus abblenden, ist die Belichtung ein-
wandfrei.

Uberschreitung des Automatikbereichs

Ist die Beleuchtung so schwach, da® das Licht auch
bei langster Verschluzeit nicht ausreicht, so blinken
VerschluBzeit und Blende im Sucher. Bei zu groRer
Helligkeit blinkt im Sucher eine kleine Blende selbst
dann noch, wenn Sie die kirzeste VerschluRzeit ein-
gestellt haben. In diesem Fall sind Aufnahmen mit
VerschluBRzeitenvorwahl  (Blendenautomatik)  nur
moglich, wenn Sie die Beleuchtungsstarke entspre-
chend anpassen oder einen Film besser geeigneter
Empfindlichkeit einsetzen konnen.
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2. Zeitautomatik (Blendenvorwahl)

Bei Gefahr einer Fehlbelichtung blinkt die Digital-
anzeige der VerschluRzeit. Blinkt die hochste Ver-
schluRzeit 1000 im Sucher als Warnung vor Uber-
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belichtung, muR am Einstellrad eine kleinere Blende
gewahlt werden. Blinkt im Sucher eine lange Ver-
schlufzeit zur Warnung vor Unterbelichtung, ist am
Einstellrad eine grolere Blende zu wahlen. Die zur
Warnung vor Unterbelichtung blinkende Verschluf3-
zeit ist von der Lichtstarke des Objektivs und der
eingestellten Filmempfindlichkeit abhangig.

Wie bei Blendenautomatik blinken sowohl Verschluf3-
zeit als auch Blende im Sucher, wenn das Licht zu
schwach ist. Sie zeigen damit an, da® der Automatik-
bereich Uberschritten wird, ganz gleich, welche Blende
Sie einstellen. Bei zu groRBer Objekthelligkeit blinkt
die VerschluRzeit, selbst wenn am Einstellrad die
kleinstmogliche Blende gewahlt wird. Abhilfe ist auch
hier wiederum nur durch Beeinflussung der Be-
leuchtungsstarke bzw. Verwendung eines besser ge-
eigneten Films moglich.
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3. Programmautomatik

Bei diesem Programm blinkt bei Gefahr einer
Uber- oder Unterbelichtung sowohl die Digital-
anzeige der VerschluBRzeit als auch der Blende im
Sucher. Im normalen Bereich geben beide Anzeigen
die von der Programmautomatik eingesteuerten Werte
wieder. Sollte selbst bei voller Ausnutzung der
Objektivlichtstarke noch die Gefahr einer Unter-
belichtung bestehen, schaltet die Kamera automatisch
auf Blendenvorwahl (Zeitautomatik) um und steuert
eine immer langer werdende VerschluBzeit ein. Bei
Uberschreitung des Automatikbereichs blinkt die ge-
samte Digitalanzeige. Bei welchen Werten diese Uber-
schreitung eintritt, hangt von dem verwendeten
Objektiv und der eingestellten Filmempfindlichkeit ab.
Auch in diesem Fall ist Abhilfe nur durch Beein-
flussung der Beleuchtungsstarke oder Verwendung
eines besser geeigneten Films moglich.
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Letzte Kontrolle vor der Aufnahme

1. Steht der Blendenring des Objektivs in der
Automatik-Stellung «A»?

2. Ist die Spannungsabgabe der Batterie aus-
reichend (Batteriepriifung)?

3. Befindet sich der Programmwaihler in der
richtigen Stellung?
Die Stellung Tv (Blendenautomatik) ist fur Auf-
nahmen von bewegten Objekten vorzuziehen, die
Stellung Av (Zeitautomatik) fur Aufnahmen von
unbewegten Objekten.

4. Ist die richtige Filmempfindlichkeit einge-
stellt?
Diese Einstellung ist fir einwandfreies Arbeiten der
Kamera unerlaBlich. Stecken Sie moglichst eine
Lasche der Filmpackung zur standigen Erinnerung
in die Filmmerkklemme auf der Kameraruckwand.

5. Ist der Film richtig eingelegt?
Der Rickspulknopf kann als Filmlaufkontrolle die-
nen. Er muB sich jeweils bei Betatigung des
Schnellschalthebels mitdrehen.

6. Befindet sich der Ausldser-Feststeller in
Stellung «A»n?
In Stellung «L» bleibt der Ausloser verriegelt.
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VerschluBauslosung

Nachdem Sie scharfgestellt, den Bildausschnitt ge-
wahlt und die Belichtung uberpruft haben, konnen
Sie den Ausloser bis zu seiner zweiten Stufe durch-
drucken, um den VerschluBl in Gang zu setzen. Mit
der VerschluRauslosung wird der Belichtungswert
gespeichert, so dal’ Sie selbst bei langeren Zeiten den
Finger nicht bis zum Ende der eigentlichen Belichtung
auf dem Ausloser lassen mussen.

Sollten Sie den Ausloser sehr schnell in einem Zug
durchdrucken, Uberspringen Sie die Sucheranzeige,
und es konnte sich eine geringfligige Ausloseverzo-
gerung ergeben. Die Lichtmessung selbst bleibt davon
unbeeinflult, und lhre Aufnahme wird in jedem Fall
richtig belichtet. Trotzdem empfiehlt es sich, allein
zur Vermeidung von Verwacklungsunscharfe den
Ausloser weich und zugig zu drucken.

Ein Abbrechen des Belichtungsvorgangs ist durch
Druck auf den Batterieprifknopf oder Einstellen des
Ausloser-Feststellers auf «L» maoglich. Bei langen
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VerschluBzeiten wird die Belichtung nicht abge-
brochen, wenn Sie mit dem Einstellrad eine kurzere
VerschluBzeit einstellen.

Ein Druck auf den Ausldser fiithrt nicht zur
Belichtung, wenn der Film nicht voll transpor-
tiert wurde bzw. die Batteriespannung nicht
mehr ausreicht.

Riickspulen des Films

Wenn das Ende des Films erreicht ist, stot der
Schnellschalthebel plotzlich mitten im Aufzug auf
einen Widerstand. Bitte wenden Sie in diesem
Fall unter keinen Umstanden Gewalt an, da Sie
sonst den Film aus der Patrone ziehen oder ein-
reiBen konnten, wodurch eine Ruckspulung un-
moglich wurde und der Film entweder in volli-
ger Dunkelheit oder in einem Wechselsack ent-
nommen werden mulite. Beachten Sie ferner, da
die Kamerariickwand keinesfalls vor dem
Riickspulen des Films gedffnet werden darf,
da dieser sonst durch Lichteinfall verdorben wiurde.



Zum Ruckspulen des Films drucken Sie den Freilauf-
knopf in der Kamerabodenplatte. Dieser rastet ein, so
dal® Sie ihn nicht gedruickt zu halten brauchen.
Klappen Sie die Rickspulkurbel aus und drehen Sie
sie in Pfeilrichtung, bis das Bildzahlwerk auf «S»
steht. In dieser Stellung bleibt nur der Filmanfang
aulerhalb der Patrone. Beenden Sie den Ruckspul-
vorgang hier, wenn der Film nur teilweise belichtet
sein sollte und Sie ihn spater erneut einlegen moch-
ten. Auch begruBen es einige Entwicklungsanstalten,
wenn sich der Filmanfang noch aulBerhalb der Patrone
befindet. SchlieBlich verhindert der Filmanfang in
dieser Stellung auch moglichen Lichteinfall durch das
Patronenmaul. In allen anderen Fallen konnen Sie die
Ruckspulung auch uber «S» fortsetzen, bis Sie keiner-
lei Widerstand mehr an der Kurbel spuren. Durch
Hochziehen des Ruckspulknopfes kann anschlielfend
die Ruckwand geoffnet und die Patrone entnommen
werden. Bewahren Sie Filmpatronen stets in ihrem
verschlossenen Doschen auf und geben Sie sie
maoglichst bald zur Entwicklung.

Bildzahlwerk

Das Bildzahlwerk der A-1 schaltet bei jedem Film-
transport um eine Stelle vorwarts und zeigt die Anzahl
der belichteten Bilder an. Das Zahlwerk bleibt bei
38 stehen. Die Ziffern 0, 20 und 36 sind orange
eingelassen, die letzten beiden zur Warnung, dal
das Filmende einer 20er bzw. 36er Patrone erreicht
ist oder unmittelbar bevorsteht. Das Zahlwerk ist auch
mit der Ruckspulbewegung gekuppelt, so daR es
beim Ruckspulen des Films ruckwarts zahlt. Beim
Offnen der Rickwand springt es automatisch auf «S»
zurick.

Bei Mehrfachbelichtungen zahit das Bildzahlwerk nur
den effektiven Filmtransport und gibt daher stets die
genaue Zahl der auf dem Film belichteten Bilder
wieder
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Spezielle Aufnahmeverfahren
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Zeitautomatik mit Arbeitsblende

Im wesentlichen gibt es zwei Falle, die nach Ver-
wendung der Zeitautomatik mit Arbeitsblende verlan-
gen. Der erste ergibt sich bei Benutzung eines FL-
oder R-Objektivs, wie z.B. des Spiegellinsenobjektivs
1:8/5600 mm SSC, der zweite bei Einfuhrung eines
Zubehors ohne Lichtstarkenkontakt zwischen ein FD-
Objektiv und dem Kameragehause zur Verlangerung
der Objektivbrennweite oder Erzielung grofRerer Ab-
bildungsmalstabe in der Nah-, Makro- oder Mikro-
fotografie. Die einzige Ausnahme hiervon bilden die
Zwischenringe FD-U und der Zweifach-Konverter FD
2x-A. Daruber hinaus ist die Verwendung der Zeit-
automatik mit Arbeitsblende auch mit einem normal
angesetzten FD-Objektiv moglich, jedoch im allge-
meinen nicht erforderlich. Bei Zeitautomatik mit Ar-
beitsblende erfolgt die Lichtmessung nicht wie Ublich
bei offener Blende, sondern mit jener Offnung, die
effektiv fir die Belichtung benutzt wird.

Zur Einstellung der Kamera auf Zeitautomatik mit
Arbeitsblende genligt bei Verwendung eines Objektivs

ohne FD-Charakteristik das Umklappen und Ein-
driicken des Abblendschiebers der A-1.

Benutzen Sie ein FD-Objektiv, so ist erst der
Film zu transportieren und anschlieBend der
Blendenring des Objektivs von der Automatik-
Marke «A» auf eine Blendenzahl zu drehen,
bevor Sie den Abblendschieber driicken. Wird
der Film vor Verlassen der Automatik-Stellung «A»
des Blendenrings nicht transportiert, konnte sich die
Blende anschlieBend nur bis zu jenem Wert schlielen,
der fur die letzte Aufnahme verwendet wurde. Be-
achten Sie bitte auch, dal® der Abblendschieber der
Kamera nicht gedruckt werden kann, solange sich ein
FD-Objektiv an der Kamera befindet, dessen Blenden-
ring auf «A» steht.

Bei Zeitautomatik mit Arbeitsblende spielt es keine
Rolle, ob der Programmwahler auf Tv oder Av steht.
Die Kamera reagiert stets wie bei normaler Zeit-
automatik (Blendenvorwahl). Sie stellen durch Drehen
des Blendenrings die Blende ein, wahrend die Kamera
automatisch die passende Verschlufizeit wahlt. Bei
der Belichtungskontrolle erscheint im Sucher lediglich
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die Anzeige der VerschluRzeit. Sofern die VerschluB3-
zeitenanzeige im Sucher nicht blinkt, gentgt ein Druck
auf den Ausloser fur eine richtig belichtete Aufnahme.
Die Fehlbelichtungswarnung ist identisch mit jener bei
Offenblenden-Zeitautomatik. Stellen Sie eine groRere
Blende ein, wenn eine lange VerschluRzeit im Sucher
blinkt, eine kleinere Blende, wenn die kurzeste Ver-
schlufRzeit «1000» blinkt. (Die bei Gefahr der Unter-
belichtung blinkende VerschluRzeit ist von der einge-
stellten Filmempfindlichkeit abhangig.) Blinkt die
VerschluBzeitenanzeige selbst bei Einstellung der groR-
ten oder kleinsten Blende, so haben Sie den Auto-
matikbereich Uberschritten und muissen entweder die
Beleuchtungsstarke beeinflussen oder einen besser
geeigneten Film verwenden.

30

Da Sie allein durch Beobachtung der Verschluf3-
zeitenanzeige im Sucher die richtige Belichtung er-
mitteln konnen, brauchen Sie den Blendenring bei
seiner Betatigung nicht zu beobachten. Allerdings
empfiehlt es sich gerade in der Nahfotografie zur
Erzielung ausreichender Scharfe, das Objektiv relativ
weit abzublenden. Weitere Einzelheiten hieruber fin-
den Sie in den Bedienungsanleitungen der verschie-
denen Zubehorkomponenten.

Gerade in den Bereichen der Makro- und Mikro-
fotografie werden Sie feststellen, dal |hre A-1 Uber
ungewohnliche Reserven verfugt. Selbst wenn aus-
zugsverlangernde Mittel die Menge des in der Film-
ebene ankommenden Lichts drastisch reduzieren,
reicht der MeRbereich der Kamera auch bei Zeit-
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automatik mit Arbeitsblende bis hinab zu Lichtwert —2
(mit 21-DIN-Film). Durch das in der A-1 verwendete
InnenmeRverfahren entfallt dariber hinaus jede Be-
rlcksichtigung von Verlangerungsfaktoren.

Nach Beendigung von Aufnahmen mit Zeitautomatik
bei Arbeitsblende klappen Sie den Abblendschieber
wieder ein und lassen ihn durch kurzen Druck auf
das umklappbare Stlck in seine Grundstellung zurlck-
kehren. Damit ist die Kamera neuerlich auf Offen-
blendenbetrieb geschaltet. Bei Verwendung eines FD-
Objektivs konnen Sie nunmehr den Blendenring
wieder auf die Automatik-Marke «A» stellen, sofern
Sie die Kamera weiter mit einem Automatikprogramm
verwenden mochten.

Sollten Sie den Blendenring auf «A» zuriick-
stellen, den Abblendschieber jedoch einge-
driickt lassen, bleibt die Kamera auf Zeit-
automatik mit Arbeitsblende geschaltet, und
alle nachfolgenden Aufnahmen werden mit der
kleinsten Blende des Objektivs belichtet. Ob-
wohl sich trotzdem eine richtige Belichtung
ergeben wiirde, wire die Kamera in einem sol-
chen Fall einer erhéhten Beanspruchung aus-
gesetzt, so daB diese Einstellung nach Mdéglich-
keit vermieden werden sollte.

Bei Arbeitsblendenbetrieb ergibt sich der zusatzliche
Vorteil, daR Sie die Scharfentiefe direkt und ohne
weitere MaBnahmen auf der Mattscheibe beurteilen
konnen. Siehe «Prifung der Scharfentiefey.

Mit einem Power Winder A bzw. Motorantrieb
MA sind Reihenaufnahmen bei Zeitautomatik
mit Arbeitsblende in Verbindung mit einem
FD-Objektiv nicht méglich. Motorischer Film-
transport kann jedoch bei Einzelbildschaltung
erfolgen.



Zeitautomatik mit A tsblende: Mak
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Fehlbedienungswarnung

im Arbeitsblendenbetrieb

Bei Bedienungsfehlern mit Arbeitsblenden-Zeitauto-
matik konnen sich zwei Schwierigkeiten ergeben. Die
erste tritt auf, wenn Sie den Abblendschieber der
Kamera einrasten lassen, bevor Sie das Objektiv an-
setzen. Sollten Sie unter diesen Voraussetzungen
Aufnahmen machen, ist eine Fehlbelichtung unaus-
bleiblich, da die Blende in dieser Stellung nicht mit
der Kamera gekuppelt ist. Vergewissern Sie sich des-
halb grundsatzlich vor dem Ansetzen eines Objektivs,
dal® im Kameragehause neben dem Abblendhebel
kein roter Punkt sichtbar ist. Dieser erscheint nur bei
eingerastetem Abblendschieber und soll Sie vor der
genannten Fehlerquelle warnen.

Die zweite Schwierigkeit konnte sich ergeben, wenn
Sie den Abblendhebel der Kamera driucken und das
Objektiv vor einer Auslosung wieder auf die Automa-
tik-Marke «A» zuruckstellen. Versuchen Sie anschlie-
Rend, den Ausloser zu drucken, so werden Sie fest-
stellen, dal® sowohl der Ausloser als auch der Schalt-
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hebel gesperrt ist. Dartber hinaus blinken im Sucher
jene «EEEE EE» sogar bei abgeschalteter Sucheranzeige.
Abhilfe ist recht einfach. Legen Sie den Schnellschalt-
hebel an die Kamerarickwand an und schieben Sie
den darunter sichtbaren Hebel fur Mehrfachbelich-
tungen nach links. Jetzt lal’t sich der Schalthebel
betatigen. Gleichzeitig haben Sie damit die normale
Betriebsbereitschaft der Kamera wiederhergestellt.
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Aufnahmen mit
abgeschalteter Automatik

Es konnte Falle geben, in denen Sie die Automatik
Ilhrer A-1 vollig abschalten mochten, um sowohl die
Blende als auch die VerschluBzeit von Hand einzu-
stellen. Beispiele waren die Lichtmessung mit einem
Handbelichtungsmesser, moglicherweise eine Belich-
tungskorrektur bei sehr stark von der Norm abwei-
chenden Lichtverhaltnissen oder bei Blitzaufnahmen,
bzw. die individuell gesteuerte Belichtung fur beson-
dere Effekte.

Auch dieses Aufnahmeverfahren bietet in der A-1
keinerlei Schwierigkeiten. Mit einem FD-Objektiv
schalten Sie den Blendenring zunachst von der
Automatik-Marke «A» herunter. Stellen Sie den Pro-
grammwabhler auf Tv. Die Einstellung Av ist in diesem
Fall nicht verwendbar. Stellen Sie die gewunschte
Blende am Objektiv, die gewunschte VerschluBzeit
mit dem zentralen Einstellrad ein. Wenn Sie die
Belichtungspruftaste dricken oder den Ausloser an-

tippen, entspricht die Sucheranzeige der von der
Kamera automatisch mit VerschluBRzeitenvorwahl ge-
messenen Belichtung. Die VerschluRzeitenanzeige im
Sucher entspricht Ihrer Einstellung am Einstellrad, die
Blende der von der Kamera automatisch als richtig
ermittelten. Wenngleich die von lhnen manuell am
Blendenring vorgewahlte Blende nicht im Sucher an-
gezeigt wird, ist sie es doch, mit der lhre Aufnahme
bei Druck auf den Ausloser belichtet wird. AuRerdem
leuchtet im Sucher das rote «M» als Zeichen dafur,
daR Sie die Automatik abgeschaltet haben.

Fur Handeinstellung mit einem FL- oder mit einem
anderen Objektiv ohne Lichtstarkenkontakt ist der Pro-
grammwahler gleichfalls auf Tv zu stellen. Bei diesen
Objektiven muR die Blende sowieso stets am Blenden-
ring vorgewahlt werden. Beachten Sie jedoch, dal®
die Digitalanzeige im Sucher bei Verwendung der-
artiger Objektive ungenau ist und die Sucheranzeige
am besten vollig abgeschaltet werden sollte. Sie
mussen sich in diesem Fall fur die Belichtungs-
einstellung auf lhre Erfahrung verlassen, sofern Sie
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nicht die automatische Einstellung mit dem Programm
Zeitautomatik bei Arbeitsblende vorziehen.

Wenn Sie bei Verwendung eines FD-Objektivs den
Programmwahler statt auf Tv auf Av stellen, wahrend
der Blendenring des Objektivs nicht auf Automatik
(«A») steht, erscheinen in der Digitalanzeige im
Sucher die mit dem zentralen Einstellrad gewahite
Blende und die von der Kamera wie bei Blenden-
vorwahl dazu automatisch eingesteuerte VerschluBzeit
sowie das «M» fur Handeinstellung. Wenngleich die
Automatik der Kamera in diesem Fall nicht abge-
schaltet ist, konnen Sie eine Belichtungskorrektur
dadurch einfuhren, dalB8 Sie den Blendenring des
Objektivs auf einen anderen als den mit dem zentra-
len Einstellrad eingestellten Wert drehen. Die Belich-
tung erfolgt dann mit der am Objektiv vorgewahiten
Blende und der von der Kamera automatisch einge-
steuerten VerschlulSzeit.
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Selbstausloser

Der Selbstausloser dient gewohnlich dazu, entweder
Sie selbst mit in das Bild einzubeziehen oder in der
Makro-, Mikro- bzw. Langzeitfotografie einen Draht-
ausloser zu ersetzen. Der elektronische Selbstausloser
der A-1 gestattet die Einstellung einer Vorlaufzeit von
2 bzw. 10 s.

Vergewissern Sie sich vor Selbstausldoser-
aufnahmen zuniachst, dal der VerschluR ge-
spannt ist und nicht in Stellung «B» steht.
Sollte der Verschluf® nicht gespannt sein, lauft der
Selbstausloser zwar ab, kann den Verschlu® jedoch
nicht in Gang setzen. In Stellung «B» arbeitet der
Selbstausloser normalerweise uberhaupt nicht.
Stellen Sie als nachstes den auch als Ausloser-
Feststeller dienenden Hebel auf 2 bzw. 10. Fokussie-
ren Sie und wahlen Sie den Bildausschnitt. Gege-
benenfalls konnen Sie durch Druck auf die Belich-
tungspruftaste die Belichtung kontrollieren. Beachten
Sie jedoch, dal die Kamera bei Benutzung eines



Automatikprogramms die Belichtung erst unmittelbar
vor dem VerschluRablauf mift und einstellt. Sobald
diese Vorbereitungen abgeschlossen sind, sollten Sie
den Okularverschluf® schlieRen, damit kein Fremd-
licht durch das Okular eindringen und die Licht-
messung verfalschen kann. Nun konnen Sie den
Ausloser drucken und lhren Platz vor der Kamera
einnehmen, sofern dies |hre Absicht war. Der Ver-
schluB lauft automatisch nach der eingesteliten Vor-
laufzeit ab.

Sobald Sie den Ausloser dricken, beginnt die auch
zur Batterieprufung dienende Leuchtdiode auf der Ka-
mera-0Oberseite zweimal pro Sekunde zu blinken. Zwei
Sekunden vor dem VerschluRablauf schaltet sie auf
achtmaliges Blinken pro Sekunde, um lhnen die kurz
bevorstehende Auslosung anzuzeigen. Den bereits ge-
starteten Selbstausloser konnen Sie gegebenenfalls
stoppen, indem Sie entweder den Ausloser-Feststeller
auf «L» schieben oder den Batterieprufknopf drucken.
Der Selbstausloser kann beliebig oft neu gestartet
werden. Nach beendeter Selbstausloseraufnahme ist

der Ausloser-Feststeller entweder auf «A» oder «L»
zurtckzustellen.

Zur Beachtung: Der Okularverschlul solite
grundsétzlich dann geschlossen werden, wenn
sich lhr Auge bei der Auslésung nicht am
Sucherokular befindet. Das gilt sowohl fiir
Selbstausléseraufnahmen als auch fiir Aufnah-
men mit Fernausldser und, in vielen Fallen,
Aufnahmen vom Stativ bzw. Reproduktions-
gestell und ist besonders wichtig bei Nacht-
aufnahmen.
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Belichtungskorrektur

Zur Belichtungskorrektur konnen Sie selbstverstand-
lich die Automatik abschalten, doch bietet lhnen die
A-1 auch andere Korrekturmoglichkeiten unter Bei-
behaltung der Automatik.

Zu den von der Norm abweichenden Beleuchtungs-
verhaltnissen, die eine Belichtungskorrektur erfordern,
gehoren jene Falle, in denen die Lichter den groften
Teil des Sucherbildes einnehmen, wie z.B. am Strand,
im Schnee oder bei Gegenlicht mit der Lichtquelle
direkt hinter dem Motiv, beispielsweise bei einer
Person vor einem hellen Fenster, einer Lampe oder
direkt vor der Sonne. In solchen Fallen wurde die
Kamera, zwangslaufig durch die Lichtfulle getauscht,
eine zu kurze Belichtung einstellen. Folglich mussen
Sie die Belichtung verlangern. Dies gilt auch far
High-key-Aufnahmen, wahrend die Belichtung fur
Low-Key-Aufnahmen verkirzt werden mul8. Eine ge-
wisse Belichtungskorrektur kann sich auch dann
erforderlich machen, wenn |hr Motiv aul3ermittig im
Sucher angeordnet ist.

Belichtungskorrekturskala

Eine Moglichkeit zur Korrektur der Belichtungsauto-
matik bietet die Belichtungskorrekturskala. Zur Ein-
stellung drucken Sie den entsprechenden Sperrknopf
und drehen den aulReren Randelring der Filmemp-
findlichkeitseinstellung. Die Korrekturskala erfaf3t
einen Bereich von +2 Belichtungsstufen mit den
Gravuren % (Unterbelichtung um zwei Stufen), %
(Unterbelichtung um eine Stufe), 1 (Normalbelich-
tung), 2 (Uberbelichtung um eine Stufe) und 4
(Uberbelichtung um zwei Stufen). Die Skala ist in
Drittelstufen graviert, so dal® auch Zwischenwerte
einstellbar sind, wie sie sich z.B. fur Belichtungs-
reihen eignen. Wenngleich die Digitalanzeige im Su-
cher nur halbe Stufen wiedergeben kann, wird fir
die Belichtung die eingestellte Drittelstufe bertucksich-
tigt.

Im allgemeinen empfiehlt sich eine Korrektur, sobald
die hellen oder dunklen Bildteile Uber die Halfte des
Sucherfeldes einnehmen. Wie stark die Belichtungs-
korrektur sein sollte, hangt von den jeweiligen Ver-
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haltnissen ab. Die nachstehende Tabelle gibt einen
groben Anhalt.

In einigen Fallen sind besondere Vorkehrungen er-
forderlich. So kann es z.B. bei direkten Aufnahmen
in die Sonne oder gegen andere, ungewohnlich
starke Lichtquellen und der erforderlichen, drastischen
Belichtungskorrektur, bzw. bei Aufnahmen mit gleich-
bleibender Beleuchtungsstarke im Studio gunstiger
sein, die anschlieBend beschriebene Funktion der
MeBwertspeicherung zu nutzen oder die Belichtung
von Hand einzustellen.

SchiieBlich kann die Belichtungskorrekturskala auch
bei Mehrfachbelichtungen eingesetzt werden.

Nutzbarer Bereich der Belichtungskorrektur-
skala in Abhéngigkeit von der Filmempfind-
lichkeit

9 DIN: it

12 DIN: Y- Va2
15-36 DIN: e R o
39 DIN: %--1--2--4
42 DIN: 1--2--4

Vergessen Sie nach einer oder mehreren Auf-
nahmen mit einer iiber die Korrekturskala ein-
gefilhrten Belichtungskorrektur keinesfalls,
diese Skala auf 1 zuriickzustellen! Andernfalls
wiirden alle folgenden (normalen) Aufnahmen
fehlbelichtet.

Einstellung  Belichtungskorrektur Anwendung

1/4 2 Stufen Unterbelichtung Dunkler Hintergrund
Spot-Beleuchtung

1/2 1 Stufe Unterbelichtung Dunkler Hintergrund tber etwa 50% des Sucherge-
sichtsfeldes

1 Normalstellung

2 1 Stufe Uberbelichtung Deckenbeleuchtung bei Innenaufnahmen, Person
gegen helles Fenster, blauer Himmel oder Meer als
Hintergrund Uber etwa 50% des Suchergesichtsfeldes

4 2 Stufen Uberbelichtung Gegenlichtportrat, weiBer Hintergrund, Schnee oder

blauer Himmel als Hintergrund
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MeBwertspeicherung

Zurschnellen und bequemen Belichtungskorrektur mit
einem Automatikprogramm besitzt die A-1 eine
Speichertaste. Diese halt die im Augenblick ihrer
Betatigung gemessene Belichtung solange fest, wie
sie gedrickt wird. Das bedeutet, Sie konnen an-
schlieBend den Bildausschnitt ganz nach Wunsch
andern, ohne daB dies irgendeinen EinfluR auf die
automatisch gemessene und eingestellte Belichtung
hat. Ein weiterer Vorteil hierbei ist, da® Sie je nach
der eingestellten Betriebsart Av oder Tv trotz der
Speicherung die Blende bzw. die VerschluBzeit ver-
stellen konnen und die Kamera automatisch eine
passende Kombination wahlt.

Nehmen wir als Beispiel an, Sie mochten eine
Portrataufnahme direkt gegen die Sonne machen. In
diesem Fall nahern Sie sich Ihrem Modell zunaehst
so weit, daB es in der Mitte etwa ein Drittel des
Sucherbildes ausmacht. In dieser Stellung drucken
Sie die Speichertaste, so dal die hier automatisch
gemessene Belichtung festgehalten wird. Die Taste

halten Sie gedruckt, wahrend Sie zurucktreten und
den endglltigen Bildausschnitt wahlen. Dabei konnen
Sie je nach dem gewahlten Automatikprogramm die
Blende oder die VerschluBzeit noch verstellen, so da®
sich eine andere Zeit/Blenden-Kombination ergibt.
Ist all dies geschehen, driicken Sie den Ausloser. Erst
anschlieBend lassen Sie die Speichertaste los.
Gelegentlich wird es |hnen nicht moglich sein, sich
Ilhrem Motiv weit genug zu nahern, um das oben
beschriebene Verfahren anzuwenden. In einem sol-
chen Fall sehen Sie sich nach einem Ersatzobjekt um,
das etwa die gleiche Helligkeit aufweist wie |hr
Motiv und auch die gleiche Beleuchtung erhalt
Dieses messen Sie an, dricken die Speichertaste und
verfahren dann wie oben beschrieben.

Achtung: Die Speichertaste muf} in jedem Fall
bis nach der VerschluBauslosung gedriickt
werden! Sie rastet nicht ein.
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Belichtungskorrektur iiber die
Filmempfindlichkeit

Noch eine weitere Moglichkeit der Belichtungs-
korrektur gibt es, die sich sowohl fur den Hand-
wie fur den Automatikbetrieb eignet. Hierbei handelt
es sich um die Verstellung der Filmempfindlichkeit.
Befindet sich z.B. ein Film mit 21 DIN (100 ASA)
in der Kamera und mochten Sie eine Belichtungs-
korrektur um +1 Stufe anwenden, so genugt die
Verstellung der Empfindlichkeit auf 50 ASA. Umge-
kehrt wurde eine Einstellung auf 200 ASA eine Be-
lichtungskorrektur um —1 Stufe ergeben.

Achtung: Vergessen Sie bei Benutzung der
Belichtungskorrekturskala bzw. bei einer Be-
lichtungskorrektur durch Einstellung einer an-
deren Filmempfindlichkeit nach den zu korri-
gierenden Aufnahmen keinesfalls die Riick-
stellung auf die Normaleinstellung! Andern-
falls wiirden samtliche folgenden Aufnahmen
um den Korrekturfaktor fehlbelichtet!
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Mehrfachbelichtungen

Zwei oder mehr Belichtungen auf einem Filmstuck
konnen sehr interessante Effekte ergeben. Mit lhrer
A-1 sind Mehrfachbelichtungen sehr einfach. Nach
der ersten Belichtung betatigen Sie den Schnell-
schalthebel nicht, sondern legen ihn an die Kamera-
ruckwand an. AnschlieBend schieben Sie den Hebel
fur Mehrfachbelichtungen unter dem Schalthebel
nach links. Dabei wird ein roter Punkt sichtbar, der
die Einstellung auf Mehrfachbelichtungen anzeigt.
Nunmebhr betatigen Sie den Schnellschalthebel. Durch
den ausgeschalteten Transportmechanismus bleibt der
Film an seiner Stelle, und es wird nur der Ver-
schluf gespannt. Gleichzeitig kehrt der Hebel fur
Mehrfachbelichtungen in seine Normalstellung zuruck
und verdeckt den roten Punkt. Wenn Sie jetzt den
Ausloser neuerlich drucken, wird die zweite Aufnahme
palRgenau uber die erste belichtet. Eine Betatigung
des Schnellschalthebels fuhrt anschlieBend zum Wei-
tertransport des Films fur die nachste normale Auf-
nahme.

Nach diesem Verfahren konnen Sie eine theoretisch
unbegrenzte Anzahl von Aufnahmen auf ein und
demselben Filmstuck machen. Die Moglichkeit einer
geringen Verschiebung des Films besteht bei sehr
vielen Belichtungen auf ein Filmstuck, wenn Sie den
Schalthebel zu forsch bewegen oder wenn der Film
nicht straff gespannt war. Das Bildzahlwerk bleibt
bei Mehrfachbelichtungen stehen und zahlt erst
weiter, wenn der Film tatsachlich wieder transpor-
tiert wird.

Wenn Sie die Kamera einmal auf Mehrfachbelichtung
geschaltet haben, konnen Sie diese Einstellung nicht
mehr rickgangig machen. Sollten Sie sich nach einer
solchen Einstellung gegen eine weitere Belichtung
entscheiden, gibt es nur eine Losung: Blendenring
von Hand auf kleinste Blende (hochste Blendenzahl)
einstellen, VerschluBzeit 1/1000 s wahlen, Objektiv-
deckel aufsetzen und Verschlul} auslosen.
Mehrfachaufnahmen sind nicht moglich, wenn ein
Motorantrieb MA oder ein Power Winder A an die
Kamera angesetzt und eingeschaltet ist. Selbst mit
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diesem Zubehor sind sie jedoch maglich, wenn Sie
dessen Hauptschalter auf OFF stellen und den Film
von Hand transportieren.

Es gibt Situationen, die scheinbar nach Mehrfach-
belichtungen verlangen, sich jedoch anders besser
losen lassen. Ein Beispiel hierfir sind Feuerwerks-
aufnahmen. Statt mit der Einstellung fir Mehrfach-
belichtungen zu arbeiten, sollten Sie die Kamera auf
ein Stativ und den VerschluB8 auf «B» stellen. Stellen
Sie die Blende von Hand nach der folgenden Tabelle
ein und halten Sie den VerschluB8 mit einem Draht-
ausloser geoffnet, bis einige Lichtgarben durch das
Gesichtsfeld gezogen sind.

Filmempfindlichkeit (ASA) 256 50 100 200 400

Blende 56 8 11 16 22

Belichtung bei Mehrfachaufnahmen

Die erste Aufnahme einer Mehrfachbelichtung sollte
generell einen relativ dunklen Hintergrund bieten,
gegen den sich die nachsten Aufnahmen gut abheben
konnen. Da sich bei Mehrfachaufnahmen auch die
Belichtung addiert, missen die Einzelbilder kirzer be-
lichtet werden als Ublich. Hierflr gibt es verschie-
dene Moglichkeiten. Eine besteht in der Einstellung
einer hoheren Filmempfindlichkeit. So sollte der ASA-
Wert fir eine Doppelbelichtung verdoppelt, fur eine
Dreifachbelichtung verdreifacht, fur eine Vierfachbe-
lichtung vervierfacht werden usw.
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Eine weitere Korrekturmoglichkeit bietet die Belich-
tungskorrekturskala mit den nachgenannten Einstel-
lungen.

Zahl der Mehrfach-

belichtungen Korrekturskala

Zwei Y%
Drei zwischen % und %
Vier Ya

Das Verfahren ist hierbei im Prinzip mit dem der
Einstellung einer héheren Filmempfindlichkeit iden-
tisch. Die fur beide diese Methoden genannten
Werte sind nur Naherungswerte, so dall Sie zunachst
ein wenig experimentieren sollten, um die notige
Erfahrung zu sammeln.



Filmebenenmarkierung

Diese Markierung befindet sich auf der Kamera-Ober-
seite neben dem Ruckspulknopf, links vom Dach-
kantprisma. Sie gibt die genaue Lage des Films in
der Kamera an. Im allgemeinen werden Sie diese Hilfe
nicht benotigen. Lediglich bei Nah- und Makro-
Aufnahmen kann sie zur genauen Ausmessung des
Aufnahmeabstands nutzlich sein.

Entfernungsskala

Samtliche auf dem Entfernungsring gravierten Werte
beziehen sich auf den Abstand von der Filmebene.
Im wesentlichen werden Sie die Skala nur zur
Ablesung der Scharfentiefe, fur eventuelle Leitzahl-
rechnungen bei Blitzaufnahmen oder bei Verwendung
von Infrarotfilm bendtigen.

Bei zweistelligen Werten gilt die Mitte zwischen den
beiden Ziffern als richtige Einstellung.
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Infrarotindex

Infrarotstrahlen besitzen eine etwas langere Wellen-
lange als normale sichtbare Strahlung und kom-
men deshalb hinter der normalen Brennebene
zum Schnitt. Canon-0Objektive sind daher fur Infra-
rotaufnahmen mit einem besonderen roten Index-
punkt versehen. Zur Einstellung fokussieren Sie das
Objektiv zunachst wie ublich und drehen den Ent-
fernungsring anschlieBend etwas weiter, so daR die
visuell ermittelte Entfernung dem kleinen roten Punkt
rechts vom Einstellindex gegenibersteht. Haben Sie
z.B. 5 m ermittelt, so drehen Sie den Ring anschlie-
Rend weiter, bis die Ziffer 5 gegenuber dem roten
Index steht.

Bei Verwendung von Schwarzweil’-Infrarotfilm muf’
sichtbare Strahlung durch ein dunkles Rotfilter (R1)
ausgeschaltet werden. Verwenden Sie Infrarotfarbfilm,
ist eine Fokuskorrektur nicht erforderlich. Beachten
Sie in jedem Fall die Anweisungen des Filmherstellers.
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Die Lage des Infrarotindexes wurde fur Infrarotfilm
mit einer Hauptempfindlichkeit bei 800 nm (z.B.
Kodak IR 135) in Verbindung mit einem Rotfilter wie I
dem Wratten 87 berechnet.
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Priifung der Scharfentiefe

Zur Prifung der Scharfentiefe haben Sie zwei
Moglichkeiten. Dies ist zunachst die Ablesung auf der
Scharfentiefenskala, bei der es sich um eine gleiche
Reihe von Blendenzahlen zur Rechten und Linken
des Einstellindexes auf der Objektivfassung handelt.
Diese Skala ist bei den einzelnen Objektiven unter-
schiedlich. Fokussieren Sie zunachst auf das ge-
winschte Objekt. Lesen Sie anschlieBend die Ent-
fernung gegeniiber der fur die Belichtung in Frage
kommenden Blendenzahl rechts und links vom Ein-
stellindex ab. Der Bereich zwischen diesen beiden
Zahlen wird scharf erfalt. Stellen Sie z. B. ein Normal-
objektiv 50 mm bei Blende 8 auf 3 m ein, so
erstreckt sich die Scharfentiefe vom 2,4 m bis 4,5 m.
Damit erscheint jedes in diesem Entfernungsbereich
liegende Objekt dem Auge in der Aufnahme als scharf.
Zweitens ist eine visuelle Prifung der Scharfentiefe
im Sucher moglich, indem Sie den Blendenring
zunachst auf die im Sucher angezeigte Blendenzahl
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drehen und anschliefend den Abblendschieber wie
fur Zeitautomatik mit Arbeitsblende drucken. Danach
ergibt sich hier die Notwendigkeit, den Blendenring
auf «A» zurlickzustellen, bevor Sie auslosen. Wie
bereits weiter vorn beschrieben, mu® anschlieBend der
Hebel fur Mehrfachbelichtungen nach links gescho-
ben und der Schnellschalthebel einmal betatigt wer-
den, damit die Kamera wieder normal funktionieren
kann. Siehe «Fehlbedienungswarnung im Arbeits-
blendenbetrieb», Seite 64.

Kleine Blende

Grosse Blende
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Automatik-

Schaltstift
Blenden-
simulator  Lichtstarken- [ Spring-
kontakt blendenhebel
Unbelegter

Kontaktstift

Kupplungselemente der Objektive

An der Ruckseite der FD-Objektive befindet sich eine
Reihe von Ubertragungs- und Kupplungselementen
zum Kameragehause. Normalerweise ist die Kenntnis
der Funktion dieser Elemente flr Sie ohne Bedeutung
Nur wenn Sie die Blende einmal nicht mit Vorwabhl,
sondern mit direkter Handeinstellung bedienen moch-
ten — wie es z.B. bei Verwendung ungekuppelten
Zubehors notwendig sein kann wird einer der
Kupplungshebel an der Objektivruckseite fur Sie
interessant. Zu lhrer allgemeinen Information deshalb
folgende kurze Erlauterung der einzelnen Elemente

1. Blendensimulator

Mit FD-Objektiven erfolgt die Lichtmessung bei
offener Blende. Das ist zwar fur Sie auflerordentlich
angenehm, denn Sie haben stets ein Sucherbild von
optimaler Helligkeit fur die Scharfeinstellung und Aus-
schnittwahl, doch die Kamera muB3 zur Ermittlung der
richtigen Belichtungszeit wissen, welche Blende
vorgewahlt ist. An Kameras wie der Canon F-1
ubermittelt dieser Hebel dem Melsystem die vorge-
wahlte Blende. Er ist mit dem Blendenring gekuppelt
und verschiebt sich proportional zu dessen Drehung
Im Automatikbetrieb mit der A-1 jedoch wird das
Signal fiir die vorgewahlte Blende direkt in der Kamera
gebildet.

2. Springblendenhebel

Dieser Hebel ubertragt die Bewegung eines entspre-
chenden Gegenstiicks im Kameragehause auf die
Blendenlamellen, so dal sich diese unmittelbar vor



dem VerschluRablauf auf den vorgewahlten Wert
schlieRen. Dieser Hebel ist es, der fur die direkte
Handeinstellung der Blende mit dem Blendenring in
Verbindung mit nichtautomatischem Zubehor verrie-
gelt werden mub.

3. Lichtstirkenkontakt

Dieser Kontakt meldet dem MeRsystem der Kamera
die Lichtstarke des eingesetzten Objektivs, nach der
sich der MeBbereich richtet.

4. Automatik-Schaltstift

Bei Einstellung des Blendenrings auf «A» wird dieser
Stift ausgefahren, um sicherzustellen, dal das Objektiv
in dieser Stellung nur an Kameras angesetzt werden
kann, die fir Automatikbetrieb geeignet sind.

5. Unbelegter Kontaktstift
Dieser Stift ist fur zukinftige Entwicklungen im
Rahmen des Canon-Reflexsystems reserviert.

Ungeeignete Objektive

Einige altere Canon-Objektive, die noch nicht der
FD-Reihe angehoren, eignen sich nicht zur Verwen-
dung mit der A-1. Versuchen Sie bitte nicht, eines
der folgenden finf Objektive einzusetzen:

FL 1:3,5/19 mm
FL1:1,2/58 mm

R 1:1,2/58 mm

R 1:3,5/100 mm
FLP 1:2,8/38 mm.
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Springblendenfunktion

Die Blende eines FD-Objektivs wird an der A-1 auto-
matisch gesteuert. Die Lichtmessung erfolgt dabei bei
voller Offnung, ungeachtet der Stellung des Blenden-
rings auf «A» oder einer Blendenzahl. Unmittelbar vor
der Auslosung springt die Blende automatisch auf
den von der Kamera oder von lhnen mit dem zentralen
Einstellrad bzw. dem Blendenring vorgewahlten Wert.
Nach dem VerschluRablauf springt die Blende wieder-
um auf volle Offnung zurtck.

Ausschalten der Springblende

Die Einfuhrung nichtautomatischen Zubehors zwi-
schen Kameragehause und FD-Objektiv kann eine
Handeinstellung der Blende erforderlich machen, be-
vor Arbeitsblendenmessung moglich ist. Die mit dem
betreffenden Zubehor gelieferte Anleitung gibt Ihnen
Aufschlu daruber, ob dies der Fall ist oder nicht.

80

Ausschaltung der Springblende an allen FD-
Objektiven ohne Chromring, mit Ausnahme der
Makro-Objektive:

1. Vor dem Ansetzen des Objektivs den Adapter zur
Ausschaltung der Springblende auf den Spring-
blendenhebel an der Objektivrickseite aufsetzen,
Springblendenhebel nach rechts schieben und
Adapter in den Fuhrungsschlitz einsetzen, so dal}
der Hebel in dieser Stellung festgehalten wird.

2. Objektiv an das Zubehor ansetzen. Die Blende
reagiert nunmehr direkt auf die Drehung des Blen-
denrings.



Ausschaltung der Springblende an allen FD-
Objektiven mit Chromring und FD-Makro-
Objektiven:

1. Vor dem Ansetzen des Objektivs Springblenden-
hebel an der Objektivriickseite nach rechts schie-
ben, wo er einrastet.

2. Objektiv wie Ublich an das Zubehor ansetzen.
Die Blende reagiert nunmehr direkt auf Drehung
des Blendenrings.

Einige dieser Objektive besitzen einen zusatzlichen
Klemmhebel. In diesem Fall wird der Springblenden-
hebel an seinen rechten Anschlag und der Klemm-
hebel auf «L» geschoben, so daR der Springblen-
denhebel verriegelt ist

Bei Verwendung eines Umkehrrings ist zusatzlich die
Makro-Blende in das Objektivbajonett einzusetzen.
Umgehen konnen Sie die Ausschaltung der Spring-
blende bei Verwendung eines nichtautomatischen Zu-
behors oder Umkehrrings durch Benutzung des Ca-
non-Automatik-Makrorings bzw. des Doppeldraht-
auslosers.

Vor Wiederverwendung des Objektivs mit nor-
maler Springblendenfunktion mul} der Spring-
blendenhebel unbedingt in seine Normal-
stellung zuriick gebracht werden! Bei Objekti-
ven mit zusatzlichem Klemmhebel wird dieser
hierzu auf den weiRen Punkt geschoben.

Die Lichtmessung mit einem Objektiv, dessen
Springblende ausgeschaltet wurde, erfolgt im
Programm der Zeitautomatik mit Arbeits-
blende.
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< Blitzautomatik
FD 1:2,8/24 mm mit Speedlite 199A;
1/4 s; 21 DIN.

Blitzaufnahmen mit der A-1

Aufnahmen mit Blitzautomatik

Drei spezielle Elektronenblitzgerate, das Canon Speed-
lite 199A, 177A und 155A, gestatten vollautomatische
Blitzaufnahmen mit der A-1. Damit beschrankt sich
die Blitzaufnahme im wesentlichen auf das Aufsetzen
des Speedlites auf die Kamera, seine Einschaltung,
die Scharfeinstellung und Auslosung. Es spielt dabei
keine Rolle, ob sich der Programmwabhler in Stellung
Av oder Tv befindet. AulRer in Stellung «B» schaltet
die A-1 automatisch auf die Synchronzeit 1/60 s,
sobald die Blitzbereitschaftslampe aufleuchtet. Der
Mikrocomputer der Kamera dosiert die abgegebene
Lichtmenge, so dal sich innerhalb der Automatik-
bereiche eine einwandfreie Blitzbelichtung ergibt.
Ebenso automatisch schaltet die Kamera auf die ein-
gestellte VerschluBzeit zuruck, sobald die Blitz-
bereitschaftslampe erlischt. Auch beim Blitzen finden
Sie wiederum alle wichtigen Daten im Sucher. Bei
abgeschaltetem Blitzgerat ist das Speedlite vollig von
der Kamera-Elektronik getrennt, so dal® die A-1 auch
bei aufgesetztem Blitzgerat mit normaler Belichtungs-
automatik eingesetzt werden kann.
Selbstverstandlich ist auch eine Handeinstellung der
Arbeitsblende moglich. Selbst dann schaltet die
Kamera auch mit einem FL-Objektiv — automa-
tisch auf 1/60 s um, sobald das Speedlite blitz-
bereit ist.

Die Sensoren der vorgenannten Elektronenblitzgerate
sind so abgestimmt, dal? UbermaRige Objektreflexion
in der Bildmitte zugunsten einer ausgewogeneren
Gesamtbelichtung gedampft wird.
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Das Speedlite 199A gestattet auch die Verwendung
langerer VerschluRzeiten als 1/60s. Mit einer Leit-
zahl 30 (fir 21-DIN-Film) ist dieses Gerat auRer-
ordentlich leistungsfahig. Die Scharfentiefe laldt sich
durch drei programmierbare Arbeitsblenden (2,8 —
5,6 11 fir 21 DIN) beeinfluRen, die von der
Kamera automatisch eingesteuert werden, sobald die
Bereitschaftslampe aufleuchtet. Daruber hinaus gestat-
tet das Speedlite 199A indirektes Blitzen sowie —
durch Verwendung einer besonderen Streuscheibe
Blitzaufnahmen mit Weitwinkelobjektiven bis hinab zu
24 mm Brennweite. Seine Thyristorschaltung sorgt fur
besonders kurze Aufnahmeabstande und gestattet
sogar Reihenaufnahmen im Nahbereich.

Allgemeine Blitzaufnahmen

Bei Verwendung anderer Blitzgerate als Speedlites
199A, 177A und 155A mit der A-1 ist der Programm-
wahlerauf Tvund die VerschluRzeit auf 1/60 s oder lan-
ger einzustellen. Damit lassen sich auch Fremdgerate
benutzen, die entweder uber den Mittenkontakt im
Zubehorschuh der A-1 oder Uber den getrennten
Kabelkontakt an der Kameravorderseite synchroni-
siert werden konnen. Die gleichzeitige Zundung zweier
Blitzgerate uber diese Anschlusse ist moglich.

Die Arbeitsblende muR in diesem Fall von Hand am
Blendenring des Objektivs eingestellt werden. Dabei
handelt es sich entweder um die Programmblende
eines Computer-Blitzgerats, oder die Blende muf}
nach der Leitzahlrechnung ermittelt werden:

Leutzahlﬁ

Blende — -
Einstellentfernung
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Die kurzeste VerschluRzeit fur Elektronenblitz betragt
1/60 s, fur M- oder FP-Lampen 1/30 s.



Digitalanzeige bei Blitzaufnahmen

Bei der Belichtungskontrolle in der Blitzlichtfotografie
unterscheidet sich die Digitalanzeige im Sucher je
nach Art des Blitzbetriebs.

1. Vollautomatische Blitzaufnahmen mit Canon
Speedlite 155A, 177A oder 199A und einem
FD-Objektiv

Das Blitzgerat ist auf Automatik geschaltet, das Ob-
jektiv in Automatik-Stellung «A». Im Sucher erschei-
nen die VerschluRzeit 1/60 s, das Blitzzeichen «F» und
die am Blitz eingestellte Programmblende wie folgt:
60 F 2.8. Die A-1 schaltet ungeachtet der eingestellten
VerschluBzeit (auBer «B») automatisch auf 1/60 s um,
sobald das Blitzgerat genligend aufgeladen ist. Das
«F» leuchtet im Sucher erst auf, wenn das Auf-
leuchten der Blitzbereitschaftslampe ausreichende La-
dung des Blitzgerats anzeigt. Damit brauchen Sie die
Kamera nicht vom Auge zu nehmen, um die Blitz-
bereitschaft zu prifen. Bei der digitalen Blenden-
anzeige im Sucher handelt es sich um die von
Ihnen am Blitzgerat programmierte Arbeitsblende in
Abhangigkeit von der Filmempfindlichkeit. (Die Anzei-
ge kann aus technischen Grinden um eine halbe
Blendenstufe uber oder unter der Programmblende
liegen.) Diese Programmblende wird von der Ka-
mera automatisch am Objektiv vorgewabhlt.

Die Fehlbelichtungswarnung ist der bei VerschluR-
zeitenvorwahl (Blendenautomatik) sehr ahnlich.
Haben Sie eine groRere Arbeitsblende eingestellt
als mit dem verwendeten Objektiv verfugbar, so blinkt
die grokte Offnung des Objektivs zur Warnung vor
Unterbelichtung. Haben Sie andererseits eine kleinere

Arbeitsblende als 16 eingestellt, blinkt die eingestellte
Arbeitsblende. Entspricht die kleinste verfugbare
Blende des Objektivs dem blinkenden Wert oder ist
sie noch kleiner, so ergibt sich eine richtige Belichtung.
Ist sie groBer, wird die Aufnahme Uberbelichtet.
Sofern Sie mit dem Speedlite 199A eine langere
VerschluBBzeit als 1/60 s einstellen mochten, mul8 der
entsprechende Schalter an der Vorderseite des Blitz-
gerats auf MANU, der Programmwahler der Kamera
auf Tv und die Skala des Einstellrads auf die ge-
wunschte VerschluBzeit gestellt werden. In diesem
Fall erscheint die so eingestellte VerschluBBzeit di-
gital im Sucher.

0 F 2.8

2. Automatische Blitzaufnahmen mit Canon
Speedlites 155A, 177A und 199A

Das Blitzgerat steht auf Automatik, die Blende wird
jedoch von Hand am Blendenring des Objektivs einge-
stellt. Diese Art der Blitzautomatik ist mit einem
FL-Objektiv bzw. einem anderen Objektiv ohne FD-
Charakteristik erforderlich und mit einem FD-Objektiv
moglich, dessen Blendenring nicht auf Automatik
steht.

Die Digitalanzeige im Sucher ist mit jener bei voll-
automatischen Blitzaufnahmen identisch, zusatzlich
leuchtet jedoch das rote «M» als Zeichen fur abge-
schaltete Blendenautomatik. Wenngleich die am Blitz-
gerat gewahlte Programmblende im Sucher angezeigt
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wird, wird sie in diesem Fall nicht automatisch auf
das Objektiv Gbertragen. Somit ist die am Blitzgerat
eingestellte Programmblende von Hand auf den Blen-
denring des Objektivs zu Ubertragen. Wie bei voll-
automatischen Blitzaufnahmen wird die Synchronzeit
1/60 s wiederum automatisch eingestellt, solange sich
die VerschluBzeitenskala nicht in Stellung «B» be-
findet.

Bei Verwendung eines FD-Objektivs erfolgt die Fehl-
belichtungswarnung wie bei vollautomatischen Blitz-
aufnahmen. Da FL-Objektive keinen Lichtstarken-
kontakt besitzen, sind die digitale Blendenanzeige
und Fehlbelichtungswarnungen im Sucher in diesem
Fall nicht zuverlassig. Es empfiehlt sich deshalb, die
Sucheranzeige ganz abzuschalten.

50

F 2.8 w
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3. Handeinstellung mit Canon-Blitzgeraten
Speedlite 155A, 177A und 199A

Das Blitzgerat ist auf MANUAL geschaltet, die Blende
wird nach der Leitzahlrechnung ermittelt und von
Hand am Blendenring des Objektivs eingestellt. Im
Sucher erscheint digital die VerschluRzeit, das Blitz-
zeichen «F» und das «M» fur manuelle Blenden-
einstellung. Eine Blendenanzeige wird nicht sichtbar.
Das «M» fir Handeinstellung erscheint bei dieser
Betriebsart selbst dann im Sucher, wenn der Blenden-
ring des FD-Objektivs auf Automatik steht.

EO F M

4. Zeitaufnahmen mit Canon-Blitzgeréiten
Speedlite 155A, 177A und 199A

Bei Einstellung des Verschlusses auf «B» wird die
digitale VerschluBzeitenanzeige im Sucher durch «bu»
(bulb) ersetzt. Die Ubrigen Daten einschlieBlich der
Fehlbelichtungswarnung sind mit den Fallen 1-3
identisch.

Beispiel:

1) Vollautomatische Blitzaufnahmen

b u F c.8



2) Automatische Blitzaufnahmen

b u = _1_37.75 M

3) Blitzaufnahmen mit Handeinstellung

bu F y

Die Einstellung «B» eignet sich in Verbindung mit
Elektronenblitz fur bewuBte Unscharfeneffekte bzw.
zur Erzielung eines Zoomeffekts. In dieser Einstellung
wird der Blitz mit dem Offnen des ersten VerschluR-
vorhangs synchronisiert.

5. Normale Blitzaufnahmen mit anderen Blitz-
geridten als den Canon Speedlites 155A, 177A
und 199A

Bei Verwendung anderer Blitzgerate als der drei Spe-
zialgerdte von Canon ist die Sucheranzeige mit der
fur abgeschaltete Automatik identisch (Seite 65). Da
die Blendenanzeige in diesem Fall jedoch bedeu-
tungslos ist, durfte es glinstiger sein, die Sucheran-
zeige vollig abzuschalten.
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Motorischer Filmtransport

Eine letzte wesentliche Verrichtung bleibt Thnen mit
der A-1, die Ihre Aufmerksamkeit moglicherweise ab-
lenkt: der Filmtransport. Auch hierfur bietet lhnen
Canon jedoch eine Losung. Sowohl der urspringlich
fur die AE-1 entwickelte, sehr kleine Canon Power
Winder A als auch der besonders fir die A-1 ge-
schaffene Motorantrieb MA transportiert den Film
und spannt den Verschlu® automatisch, ohne daR Sie
den Schnellschalthebel der Kamera zu beruhren brau-
chen. Und das auch mit den Automatikprogrammen
der Kamera, auRer Zeitautomatik mit Arbeitsblende.
Der Motorantrieb MA ist ein kompaktes Hoch-
leistungsgerat mit einem monolithischen IC und einer
elektromagnetischen Kupplung. Er bietet drei ver-
schiedene Geschwindigkeiten: H (max. 5 B/s),
L (max. 3,5 B/s) und S (Einzelbildaufnahmen). Bei
Verwendung des Batterieteils MA kann die hochste
Geschwindigkeit zusatzlich mit einer Taste sofort zu-
geschaltet werden. Daruber hinaus stehen mit dem
Motorantrieb insgesamt drei Ausloser zur Verfugung,
die in jeder nur denkbaren Haltung bequeme Be-
dienung ermoglichen.

Beide Motorvarianten schalten am Filmende automa-
tisch ab und zeigen das Filmende durch Aufleuchten
einer Diode an. Sie lassen sich in Sekunden an jede
A-1 ansetzen und gestatten selbst angesetzt jederzeit
den Filmtransport von Hand, solange ihr Haupt-
schalter auf OFF steht.
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Datenruckteil A

Mit wenigen Handgriffen 1at sich die Rickwand der
A-1 gegen ein Datenrickteil auswechseln, das seiner-
seits voll in die Elektronik der Kamera integriert ist.
Mit dem Druck auf den Ausloser wird so der Auf-
nahmetag, Monat und das Jahr deutlich, doch un-
aufdringlich in die rechte untere Ecke Ihrer Auf-
nahmen einbelichtet — es sei denn, dal Sie die
Datiereinrichtung ausgeschaltet lassen oder einzelne
Zahlengruppen unterdrucken. Da das Datenruckteil
auch die Einbelichtung von Buchstaben und romi-
schen Ziffern gestattet, eignet es sich ebenfalls zur
bequemen Kodierung.
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Verschiedenes Zubehor fiir Nah-
und Makro-Aufnahmen

Canon bietet ein umfangreiches Programm an Zu-
behor, das |hnen fast unbegrenzte Moglichkeiten in
der Nah-, Makro- und Mikrofotografie eroffnet. Das
Herz des Systems ist das ebenso elegante wie viel-
seitige Automatik-Balgengerat mit seinen drei Frei-
heitsgraden, der bequemen Moglichkeit einer Anbrin-
gung der Objektive in Retrostellung und der Erhal-
tung der Springblendenfunktion mit dem Doppel-
drahtausloser. Fur groRere Abbildungsmalstabe und
hochste Abbildungsleistung stehen besonders korri-
gierte Makro- und Lupenobjektive zur Verfugung. Ein
Makrotisch, ein Dia- und zwei Filmduplikatoren ver-
vollstandigen das Instrumentarium fir die Nahauf-
nahme.

Weiteres Nahzubehor umfaRt Nahlinsen und Um-
kehrringe sowie drei verschiedene Satze von Zwi-
schenringen. Von diesen gestatten die Zwischenringe
FD-U sowohl Offenblendenmessung als auch den
Betrieb mit Blendenautomatik. Ein einfacheres Bal-
gengerat, das Modell M, ist besonders preisgunstig.
Uber einen Automatik-Makroring und den Doppel-
drahtausloser laBt sich die Springblendenkupplung
der Objektive selbst bei Verwendung nichtautoma-
tischen Zubehors erhalten. Das professionelle Repro-
gestell 5, die etwas kleinere Ausflihrung 4, ein zu-
sammenlegbares Repro-Stativ, eine Kamerahalterung,
ein Einstellschlitten, Drahtausloser und Mikro-Adapter
runden das Bild ab.
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Zubehor

1. Winkelsucher A2 und B
2. Augenmuschel 4S5
3. Einstellupe S
4. Kamerahalterung F3
5. Umkehrringe FL52 und FL58
6. Gegenlichtblende BS-52
7. Mikro-Adapter
8. Mikrofotoansatz F
9. Diaduplikator
10. Repro-Stativ F
11. Universaltasche 4
12. Universaltasche G-1
13. Canon-Drahtausloser 30 cm
14. Canon-Drahtausloser 50 cm
15. Filter 52 mm @
Filter 58 mm &
16. Ubergangsring 52-55
17. Nahlinsen 58 mm @ (240, 450)
18. Nahlinsen 52 mm @
19. Lupenobjektiv 1:3,5/20 mm
20. Lupenobjektiv 1:2,8/35 mm
21. Filmduplikator 8
22. Filmduplikator 16
23. Diaduplikator 35
24. Einstellschlitten
25. Makrotisch
26. Rollfilmhalterung
27. Doppeldrahtausloser
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28
29
30
31
32

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

40
41
42

43.
44,
45.
46.
47.
48.

49.

. Reproduktionsgestell 5

. Reproduktionsgestell 4

. Automatik-Balgengerat
Automatik-Makroring

Balgengerat M

Balgengerat FL

Zwischenringsatz M

Adapter zur Ausschaltung

der Springblende

Zwischenringe FD 25-U und FD 50-U
Zweifach-Konverter FD 2% -A
Augenkorrektionslinsen S (10 Starken)
Elektronenblitzgerat Speedlite 155A
Elektronenblitzgerat Speedlite 177A
. Elektronenblitzgerat Speedlite 199A
Motorantrieb MA

Batterieteil MA

NC-Teil MA

Power Winder A

Datenruckteil A

Action Case A

Folienfilterhalter mit Adapter

und Gegenlichtblenden
Infrarot-Fernsteuerung LC-1
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@ Speedlite 199A

@ Speedlite 177A

@ Speedlite 155A

@ Datenruckteil A

® NC-Ladegerat MA
® NC-Teil MA

@ Motorantrieb MA
Batterieteil MA

® Batteriemagazin MA
® Power Winder A
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Die Pflege der Kamera

Ihre A-1 ist eine robuste Prazisionskamera. Bei ver-
nunftiger Pflege und Behandlung wird sie lhnen lange
treue Dienste leisten. Machen Sie es sich zur Grund-
regel, niemals Gewalt anzuwenden. Sollten Sie eine
Frage haben, die hier nicht beantwortet wird, so
wenden Sie sich bitte an den Canon-Kundendienst.
Daruber hinaus mochten wir lhnen empfehlen, lhre
A-1 in Abstanden von etwa drei Jahren zur grind-
lichen Durchsicht an den Canon-Kundendienst zu
geben.

Aufbewahrung

Das Beste, was |lhrer A-1 passieren kann, ist regel-
maRige Benutzung. Sollten Sie jedoch langere Zeit
nicht zum Fotografieren kommen, so nehmen Sie
die Kamera aus ihrer Bereitschafts- bzw. Universal-
tasche. Entnehmen Sie die Batterie, um mogliche
Korrosion der Kontakte zu verhindern. Setzen Sie den
Objektivdeckel auf und — wenn Sie das Gehause
getrennt aufbewahren — auch den Gehausedeckel so-
wie den hinteren Objektivdeckel. Wickeln Sie die Ka-
mera in ein sauberes, weiches Tuch und bewahren
Sie sie an einem kuhlen, trockenen und staub-
freien Ort auf. Lassen Sie die Kamera grundsatzlich
nicht auf der Hutablage, im Handschuhfach oder an
einer anderen, bekanntermallen heillen Stelle eines
Autos liegen. Vermeiden Sie die Aufbewahrung der
Kamera in einem Labor, in dem Chemikalien zu Kor-
rosion und Rost fiihren konnten, oder an staubigen,
heiBen und feuchten Orten. Setzen Sie die Kamera
nicht unnotig der direkten Sonnenstrahlung aus. Nach

langerer Nichtbenutzung der Kamera empfiehlt sich
eine sorgfaltige Prifung jeder einzelnen Funktion.

Reinigen von Kamera und Objektiv

Saubern Sie als erstes die Kamera mit einem Blase-
pinsel. Nach Moglichkeit sollten Sie zwei Blase-
pinsel besitzen, von denen Sie einen fir das Kamera-
gehause und die Objektivfassung, den anderen fir
Glasflachen wie Linsen, Okular und Spiegel ver-
wenden. Vermeiden Sie unter allen Umstanden die
Berihrung von Glasflachen. Sollten trotzdem ver-
sehentlich Fingerabdriicke oder ahnliches auf das
Objektiv oder das Okular gelangen, so entfernen Sie
diese mit Optik-Reinigungspapier (keinesfalls Brillen-
tichern!) oder einem sauberen, weichen und nicht
impragnierten Tuch, gegebenenfalls nach Anhauchen
der Flache. Verwenden Sie grundsatzlich kein
Taschentuch, normales Seidenpapier oder ein anderes
Tuch, das Kratzspuren auf den Glasflachen hinter-
lassen konnte. Beachten Sie ferner, dal® ein che-
misch impragniertes Tuch die Vergutungsschicht zer-
storen kann.

Sollten Sie eine Optik-Reinigungsfliissigkeit verwen-
den, so geben Sie nur ein oder zwei Tropfen auf
das Reinigungspapier — nicht auf das Objektiv! — und
wischen Sie vorsichtig mit sehr geringem Druck kreis-
formig von der Mitte nach auRRen. Das Kameragehause
und die Objektivfassung konnen gegebenenfalls mit
einem Silikontuch gesaubert werden. Vermeiden Sie
jede Beruhrung des Schwingspiegels! Ein schmut-
ziger Spiege! hat keinen EinfluR auf die Bildqualitat,
kann jedoch das Sucherbild beeintrachtigen. Saubern
Sie den Spiegel notigenfalls mit Hilfe eines Blase-
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pinsels. Sollte dies nicht ausreichen, so versuchen
Sie keinesfalls eine weitergehende Sauberung des
Spiegels, sondern ubergeben Sie die Kamera dem
Canon-Kundendienst.

Auch das Kamera-Innere sollte gelegentlich mit einem
Blasepinsel von Filmresten und Staubteilchen gesau-
bert werden, die den Film verkratzen konnten. Achten
Sie bei ge6ffneter Kamera darauf, daR keinerlei
Druck auf den VerschluBvorhang, die Film-
fithrung oder die Andruckplatte ausgeiibt wird!
Salz und Sand sind die argsten Feinde lhrer Ka-
mera. Saubern Sie die Kamera deshalb nach dem
Fotografieren am Strand besonders grindlich. Eine ins
Wasser gefallene Kamera kann irreparabel sein. Uber-
geben Sie sie so schnell wie irgend moglich dem
Canon-Kundendienst.
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Aufnahmen bei niedrigen
Temperaturen

Schutzen Sie die Kamera bei sehr niedrigen Tempe-
raturen so lange wie irgend moglich vor der kalten
AuRenluft und versuchen Sie, die Aufnahmen mog-
lichst bald zu beenden.

Bei Temperaturen unter 0° C lalt die Leistung einer
jeden Batterie nach. Besonders bei niedrigen Tempe-
raturen sollten Sie deshalb stets eine Ersatzbatterie
mitfuhren. Bei sehr kaltem Wetter ist es vorteilhaft,
die Kamera und die Ersatzbatterie bis unmittelbar vor
den Aufnahmen in Korpernahe zu temperieren. Eine
bei niedrigen Temperaturen nicht mehr ausreichende
Batterie sollte nicht sofort weggeworfen werden,
da sie sich bei hoheren Temperaturen wieder er-
holt. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankun-
gen. Kondenswasser, das sich beim Ubergang von
sehr niedrigen Aulentemperaturen zur Luft in einem
beheizten Raum auf Kamera und Objektiv nieder-
schlagt, kann zu Korrosion fuhren. Packen Sie die
Kamera in einem solchen Fall noch in der Kalte in
einen hermetisch schlieRenden Plastikbeutel und las-
sen Sie sie die Zimmertemperatur annehmen, bevor
Sie den Beutel offnen.



Technische Daten

Kameratyp: eindugige Spiegelreflexkamera (ESR)
fur das Kleinbildformat mit mehreren elektronisch ge-
steuerten Automatikprogrammen und Schlitzver-
schlul3.

Bildformat: 24 mm x 36 mm.

Aufnahmearten: Sechs verschiedene Betriebsarten,
darunter funf Automatikprogramme: Blendenautoma-
tik, Zeitautomatik, Programmautomatik, Blitzautomatik
mit speziellen Canon-Blitzgeraten, Zeitautomatik mit
Arbeitsblende und Handeinstellung.
Wechselobjektive: Canon-Objektive der FD-Reihe
(einsetzbar mit vier Offenblenden-Automatikprogram-
men und Zeitautomatik bei Arbeitsblende); Canon-
Objektive der FL-Reihe (einsetzbar mit Zeitautomatik
bei Arbeitsblende).

Normalobjektive: Canon FD 55 mm und 50 mm.
Objektivanschlu: Canon-Schnellbajonett, ge-
eignet fur Canon-Objektive der Baureihen FD, FL
und R.

Sucher: feststehender Dachkant-Prismensucher.
Suchergesichtsfeld: vertikal 93,4%, horizontal
95,3% des effektiven Bildformats.
SuchervergroBerung: 0,83fach in Unendlich-Ein-
stellung des Normalobjektivs 50 mm.
Einstellscheibe: serienmalig mit Schnittbildindi-
kator und Mikroprismenring.

Sucheranzeige: digitale Leuchtdiodenanzeige unter
dem Sucherrahmen von Verschlufzeit (1/1000s —
30s), Blende (1,2 — 32), Blinken bei Fehlbelichtung
oder Fehleinstellung, VerschluBeinstellung «B», Blitz-
bereitschaft bei Verwendung der speziellen Canon-

Blitzgerate, abgeschaltete Automatik, Fehlbedie-
nungswarnung im Arbeitsblendenbetrieb. Anzeige von
VerschluBzeit und Blende jeweils in halben Belich-
tungsstufen. Abschaltung der Anzeige ist mit getrenn-
tem Schalter moglich.

Dioptrienabstimmung: Das Sucherokular ist auf
—1 dpt abgestimmt.

Sucherzubehor: Winkelsucher A2 und B, Einstell-
lupe S, 10 verschiedene Augenkorrekturlinsen S und
Augenmuschel 4S.

OkularverschluB : eingebaut. Halt bei Aufnahmen
mit Selbstausloser oder Fernsteuerung Fremdlicht fern.
Schwingspiegel: Schnellricklaufspiegel mit Stol3-
dampfung. Keine Vignettierung des Sucherbildes
selbst bei Verwendung des FD-Teleobjektivs 400 mm.
Belichtungsautomatik : elektronisch gesteuert. Ein-
gabe der Vorwahlkomponenten tber Programmwahler
und zentrales Einstellrad fir Offenblenden-Automatik
(mit FD-Objektiv in Automatik-Stellung) und Arbeits-
blenden-Automatik. Mit drei LSl in |2L-Technik, einem
Linear-LS! und einem Bi-MOS IC fir Lichtmessung.
Programmwahl: mittels zweistufigem Programm-
wahler fur Blendenautomatik (Tv) und Zeitautomatik
(Av).

Lichtmessung: Mittenbetonte Innenmessung mit
Siliciumzelle hinter dem Dachkantprisma, Uber dem
Sucherokular.

Filmempfindlichkeitseinstellung: in Drittelstufen
von 6-12 800 ASA (entsprechend 9—42 DIN). Mit
Sperrknopf.

MeRbereich: von Lichtwert —2 (8s und Blende
1,4) bis 18 (1/1000s und Blende 16) bei 21 DIN
mit FD 1:1,4/50 mm.
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Belichtungskorrektur: um +2 Belichtungsstufen
in Intervallen von 1/3-Stufe: 1/4..1/2..1..2..4.
MeRBwertspeicherung: durch Druck auf Speicher-
taste. Blenden/Zeit-Kombination kann auch mit ge-
druckter Speichertaste verandert werden.
Belichtungspriifung: Einschaltung des MeRBwerks
ist durch Antippen des Auslosers bzw. Druck auf die
Belichtungspriftaste oder die Speichertaste moglich.
Abblendschieber: umklappbar. Abblendung eines
FD-Objektivs ist nur moglich, wenn sich dessen
Blendenring nicht in der Automatik-Stellung «A» be-
findet.

Abschaltung der Automatik: Mit FD-Objektiven
durch Verlassen der Automatik-Stellung «A» des
Blendenrings und Einstellung des Programmwahlers
auf Tv moglich. Blendeneinstellung dann mittels
Blendenring, Zeiteneinstellung mit zentralem Einstell-
rad.

VerschluB3: Vierachsen-Tuch-SchlitzverschluB, stu-
fenlos elektronisch gesteuert von 30 s bis 1/1000 s.
Mit StoB- und Gerauschdampfung.
VerschluBzeitenskala: B, 30, 15, 8, 4, 2, 1, 2, 4,
8,15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000 sowie P (bei Ein-
stellung des Programmwahlers auf Tv). «P» schaltet
die Kamera auf Programmautomatik. Zwischenwerte
sind auf der Skala nicht einstellbar.

Blendenskala: -1,4-2-28-4-56-8-11-16 22
(in Stellung Av des Programmwahlers).

Ausloéser: groRdimensionierter, elektromagnetischer
Zweistufenausloser. Die erste Stufe schaltet das Mef3-
werk ein, die zweite setzt den Verschluf® in Gang.
Wird in Stellung «L» des Ausloser-Feststellers arretiert.
Mit Drahtausloserbuchse.
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Spannungsquelle: eine 6-V-Silberoxid-Batterie
(UCAR/Eveready Nr. 544, JIS 4G13, Mallory PX28)
oder Alkali-Mangan-Batterie (UCAR/Eveready Nr.
537). Lebensdauer der Batterie unter normalen Be-
dingungen ca. ein Jahr. Batteriefach an der Kamera-
vorderseite.

Batteriepriifung: Eine blinkende Leuchtdiode auf
der Kamera-Oberseite zeigt auf Knopfdruck aus-
reichende Spannung an. Mit abfallender Spannung
verringert sich die Frequenz des Blinkens.
Hauptschalter: Ausloser-Feststeller dient gleich-
zeitig als Hauptschalter. In Stellung «L» sind samt-
liche Stromkreise abgeschaltet und der Ausléser ver-
riegelt. Der gleiche Hebel dient zur Ansteuerung des
Selbstauslosers.

Abbrechen der Kamerafunktionen: Der Ablauf
des Verschlusses und des Selbstauslosers kann durch
Einstellen des Ausloser-Feststellers auf «L» bzw. durch
Druck auf den Batteriepriifer abgebrochen werden.
Mehrfachbelichtungen: durch Einstellen eines
selbstriickstellenden Hebels vor dem VerschluBaufzug
moglich. Theoretisch unbegrenzte Zahl von Mehrfach-
belichtungen. Das Bildzahlwerk zahlt nur den effek-
tiven Filmtransport.

Selbstausloser: elektronisch gesteuert. Einschal-
tung uber Kamera-Ausloser. Vorlaufzeit einstellbar
auf 2 oder 10 s. Wahrend der Vorlaufzeit blinkt eine
rote Leuchtdiode. Blinkfrequenz erhGht sich 2 s vor
dem VerschluBablauf.

Blitzsynchronisation: X bei 1/60 s, FP und M bei
1/30 s oder langer.

Blitzkupplung: Uber Zubehorschuh mit Mitten-
kontakt und zusatzlichen Kontakten fur Blitzautoma-



tik. Kabelkontakt JIS-B an Kameravorderseite mit
Sicherung gegen elektrische Schlage.
Blitzautomatik: vollautomatische Blitzaufnahmen
mit Canon-Elektronenblitzgeraten Speedlite 155A,
177A und 199A. Automatische Einstellung der Syn-
chronzeit beim Aufleuchten der Blitzbereitschafts-
lampe. Automatische Einsteuerung der programmier-
ten Arbeitsblende

Riickwand: wird durch Herausziehen des Rick-
spulknopfes geoffnet. Zum Ansetzen des Datenruck-
teils A voll abnehmbar. Mit Filmmerkklemme.
Filmeinlegen : mittels Mehrschlitzspule.
Schnellschalthebel: Aufzugswinkel 120°, Bereit-
schaftstellung bei 30°. Filmtransport mit mehreren Ein-
zelschwungen ist moglich. Automatischer Film-
transport mit Canon-Motorantrieb MA oder Power
Winder A.

Bildzéhlwerk : vorwartszahlend, mit automatischer
Ruckstellung auf «S» beim Offnen der Rickwand.
Ruckwartszahlend bei Filmruckspulung. Mehrfach-
belichtungen werden nicht gezahlt.
Filmriickspulung: durch Druck auf Freilaufknopf
und Betatigung der Ruckspulkurbel. Freilaufknopf
springt bei nachster Betatigung des Schnellschalt-
hebels in seine Grundstellung zurlick.
Sicherheitseinrichtungen: Bei ungenlgender
Spannungsversorgung bleibt der Ausloser gesperrt.
Wahrend des VerschluRablaufs kann der Film nicht
transportiert werden. Bedienungselemente sind fest-
stellbar.
Gehéuse-Abmessungen: 141
47,5 mm.

mmx91,5 mmx

Gewicht: 620 g (Gehause einschlieBlich Batterie).
Mit Objektiv FD 1:1,8/50 mm: 800 g.
Mit Objektiv FD 1:1,4/50 mm: 860 g.

Anderungen im Sinne des technischen Fort-
schritts vorbehalten.
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Zeitautomatik (Blendenvorwahl):
FD 1:2,8/100 mm mit Orangefilter; Blende 8; 22 DIN




Filmmerkklemme Schnellschalthebel

Sucherokular Freilaufknopf

Deckel der

Okularverschluf Transportkupplung

PaBloch fur
Motorantrieb MA

Stativbuchse

PaBioch fur
Motorantrieb MA

Steuerkontakte fur
Winder und Motorantrieb

Sperrknopf des Objektivs
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